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Section 1 Identification.

Nom du produit : Code du produit :

Bloc d’alimentation pour démarrage de
secours NOCO® Boost Max 6250 A

GB500+

Autres moyens d’identification :

Utilisation recommandée :

Tension nominale :

Capacité nominale :

Watt/heure (énergie électrique) :

Fabricant :

E-mail :

Numéro de téléphone
d’urgence de l’entreprise :

Numéro de téléphone de
l’entreprise pour informations :

Non disponible.

Démarreur de batterie rechargeable de secours

11,1V

24000mAh

266,4Wh

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway
Glenwillow, OH 44139 USA

support@no.co

(800) 633-8253 (US/CA)
PERS (801) 317-0899 (International)

(800) 456-6626
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNR)

Section 2 Identification des risques.

Ce produit est un « article » qui est une batterie scellée et, en tant que tel, il est exempté des exigences de la norme de 
communication des dangers et ne nécessite pas de FDS à moins qu’il ne soit rompu. Le produit n’est pas considéré comme 
dangereux tel qu’il est fabriqué et n’est pas dangereux dans le cadre d’une utilisation normale. Ne pas démonter, écraser, 
chauffer à plus de 60 °C (140 °F) ou incinérer. LIRE LE MANUEL DE L’UTILISATEUR AVEC L’UTILISATION.

Les produits chimiques sont contenus dans le boîtier scellé. Des risques d’exposition sont présents uniquement si le produit
est malmené,maltraité, exposé des pressions extrêmes qui cause une déformation, dans un environnement à température
élevée, subit une surcharge, un court-circuit externe ou s’il est désassemblé; compromettant le boîtier. Le cas échéant, des
risques d’expositions aux électrolytes sont possibles. Le contact avec les composantes internes peut causer des brûlures
graves. Ce contact est irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Les matériaux de l’électrode sont dangereux
uniquement s’ils sont libérés par un dommage mécanique de la cellule ou s’ils sont exposés au feu.

Classification : classements HMIS : Santé : 0 Feu : 0 Réactivité HMIS : 0
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Section 3 Composition/information sur les ingrédients.
Nom chimique Formule moléculaire Numéro CAS Concentration en %

SDL-9564145

Dioxyde de cobalt et de
lithium

LiCoO2 12190-79-3 15,03

Polyfluorure de vinylidène
(PVdF)

(C2H2F2)n 24937-79-9 15,0

Aluminium Al 7429-90-5 5,9

Graphite C24X12 7782-42-5 9,43

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) (C8H8.C4H6)x 9003-55-8 15,28

Carboxyméthylcellulose [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n 9000-11-7 0,69

Cuivre Cu 7440-50-8 0,51

Hexafluorophosphate de
lithium

LiPF6 21324-40-3 12,54

Polyéthylène (C2H4)n 9002-88-4 18,46

Monomère d’éthylène-propylène-diène C2ClF3 24937-16-4 5,88

SDL-6064145

Oxyde de lithium et de cobalt LiCoO2 12190-79-3 14,93

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) (C2H2F2)n 24937-79-9 15,1

Aluminium Al 7429-90-5 5,7

Graphite C24X12 7782-42-5 9,43

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) (C8H8.C4H6)x 9003-55-8 15,48

Carboxyméthylcellulose [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n 9000-11-7 0,75

Cuivre Cu 7440-50-8 0,57

Hexafluorophosphate de lithium LiPF6 21324-40-3 12,33

Polyéthylène (C2H4)n 9002-88-4 18,57

Ethylène-Propylène-Diène Monomère C2ClF3 24937-16-4 5,88
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Conseil général :

Ingestion :

Inhalation :

Contact avec les yeux :

Contact avec la peau :

Les premiers soins ne sont applicables qu’en cas de rupture de la cellule. La rupture de
la cellule ne peut se produire que si le produit est mal utilisé, soumis à des abus 
mécaniques, thermiques ou électriques au point de compromettre le boîtier. Le contact
avec les composants internes peut provoquer des sensibilisations cutanées allergiques
(éruptions) et irriter les yeux, le nez, la gorge et le système respiratoire. Le cobalt et ses
composés sont considérés comme des cancérogènes possibles pour l’homme.

L’ingestion du contenu de la batterie si celle-ci est compromise en raison d’une utilisation
incorrecte ou endommagée peut provoquer des brûlures de la bouche, de la gorge et
de l’intestin. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir, sauf indication
contraire du personnel médical.

L’inhalation de vapeurs ou de fumées libérées par la chaleur, les dommages ou une
utilisation incorrecte peut provoquer une irritation des voies respiratoires. En cas 
d’irritation du nez ou de la gorge, s’éloigner de la source d’exposition et respirer de l’air 
frais. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact direct avec les produits chimiques contenus dans la batterie, rincer
l’oeil concerné à l’eau claire pendant au moins 15 minutes; si l’irritation persiste, consulter
un médecin.

Le contact avec les matériaux internes de la batterie peut provoquer des brûlures et une
irritation de la peau. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l’eau.
Nettoyer soigneusement la ou les zones affectéesavec de l’eau et du savon doux et, si
nécessaire, avec un nettoyant pour la peau sans eau. En cas d’irritation ou de rougeur
persistante, consulter un médecin.

Section 4 Premiers soins.

Section 5 Lutte contre les incendies.

Moyen d’extinction :

Dangers spécifiques :

Produit de combustion
dangereux :

Équipement protecteur et
précautions pour les personnes

qui combattent le feu :

Utiliser de la mousse, de la poudre sèche ou du sable sec, du CO2 selon le cas. 
ATTENTION : L’utilisation d’eau pulvérisée pour lutter contre un incendie de batterie peut
s’avérer inefficace.

En cas d’incendie, les piles peuvent éclater et libérer des produits de décomposition 
dangereux. Cela pourrait entraîner la libération de matériaux inflammables ou corrosifs.

CO, CO2, oxydes métalliques, fumées irritantes.

Les pompiers doivent porter un équipement de protection résistant au feu et un appareil
respiratoire approprié. Il est recommandé de porter des vêtements résistants au feu et
aux gaz toxiques. Retirer le conteneur de l’espace ouvert dès que possible. Se placer au
vent du feu avant de l’éteindre.

Une exposition à une chaleur excessive peut provoquer une fuite de l’électrolyte liquide.
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Précautions à prendre pour la
manipulation et l’entreposage :

Entreposage :

Toujours respecter les avertissements figurant dans le manuel d’utilisation du produit et
dans les manuels des appareils sur lesquels le produit sera utilisé. N’utiliser que les types
de piles recommandés. Tenir le produit hors de portée des enfants. Le produit doit être
protégé contre toute utilisation et tout accès non autorisés. Ne pas manipuler avec des
objets métalliques. Ne pas démonter, écraser ou brûler le produit. Veiller à une bonne
ventilation lors de l’utilisation.

Entreposer le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir hors de portée des
enfants. Il est recommandé de recharger la batterie périodiquement si le produit est
entreposé pendant une longue période (plus de 3 mois). Ne pas entreposer ou utiliser
le produit à proximité d’un feu ou d’un appareil de chauffage, et éviter de l’exposer à la
lumière directe du soleil. Ne pas entreposer avec des matériaux oxydants et acides. Ne
pas immerger dans l’eau.

Section 7 Manipulation et entreposage.

Précautions personnelles,
équipement protecteur et

procédures d’urgence :

Méthodes pour la retenue :

Méthode d’élimination
des rebuts :

Si des matières sont relâchées, évacuez le personnel de la zone jusqu’à ce que la
fumée se dissipe. Ventilez l’endroit le plus possible pour évacuer les gaz dangereux.
La meilleure solution consiste à quitter l’endroit, à éliminer le boîtier une fois que la
batterie est refroidie et que les vapeurs sont dissipées. Évitez tout contact avec la
peau et les yeux. Évitez d’inhaler les vapeurs.

Évitez des fuites et des déversements ultérieurs s’il est sécuritaire de le faire.

Ramassez tout le matériel dans un contenant doublé en plastique. Éliminez le produit
conformément aux lois et règlements locaux. Éliminez le produit dans un délai
convenable, car il peut être absorbé dans la terre et conséquemment dans l’eau.

Section 6 Mesures à prendre en cas de fuite accidentelle.

Section 8 Contrôle de l’exposition/protection personnelle.
Aération :

Protection respiratoire :

Gants protecteurs :

Protection des yeux :

Protection de la peau :

Autres équipements protecteurs :

Mesures d’hygiène :

Utiliser le produit dans un endroit suffisamment ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur et des
flammes.

Pas nécessaire dans le cadre d’une utilisation normale. En cas de rupture de la batterie,
utiliser un appareil respiratoire autonome à masque complet.

Pas nécessaire dans le cadre d’une utilisation normale. Utiliser des gants en caoutchouc
si vous manipulez une batterie qui fuit ou qui s’est rompue.

Pas nécessaire dans le cadre d’une utilisation normale. Portez des lunettes de sécurité 
ou des lunettes à écrans latéraux si vous manipulez une batterie qui fuit ou qui s’est 
rompue.

Pas nécessaire dans le cadre d’une utilisation normale. Utiliser un tablier en caoutchouc
si vous manipulez une batterie qui fuit ou qui s’est rompue.

Pas nécessaire dans le cadre d’une utilisation normale.

Ne pas manger, boire et fumer pas pendant l’utilisation de ce produit.
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Stabilité :

Incompatibilité :

Possibilité de
réactions dangereuses :

Produits de
décomposition dangereux :

Stable, dans les conditions d’entreposage recommandées.

Évitez les contacts avec des acides et des agents oxydants forts.

Lorsque chauffée à plus de 100 °C il y a risque de rupture. La fabrication spéciale pour la
sécurité fait qu’une rupture provoque un relâchement de pression contrôlé sans ignition.

Dans des conditions de feu, les matériaux de l’électrode peuvent former des oxydes de
cobalt cancérigènes.

Section 10 Stabilité et données de réactivité.

Section 9 Données physiques et chimiques.
Apparence :

Odeur :

pH :

Point d’éclair :

Inflammabilité :

Densité relative :

Solubilité (eau) :

Solubilité (autre) :

Forme quadrangulaire

En cas de fuite, sent l’éther médical.

Inapplicable comme fourni.

Inapplicable à moins que les composants individuels ne soient exposés.

Inapplicable à moins que les composants individuels ne soient exposés.

Inapplicable à moins que les composants individuels ne soient exposés.

Inapplicable à moins que les composants individuels ne soient exposés.

Inapplicable à moins que les composants individuels ne soient exposés.

Section 11 Informations toxicologiques.

Signes et symptômes :

Inhalation :

Contact cutané :

Contact avec les yeux :

Ingestion :

Aucun à moins que la batterie ne se brise.

En cas d’exposition aux contenus internes, les émanations peuvent être très irritantes 
pour les yeux et la peau.

Irritant pulmonaire.

Irritant cutané

Irritant oculaire

Poison si ingéré

Les matériaux de la batterie de ce produit étant scellés, le risque d’exposition aux composants de la batterie est négligeable.
Cependant, un usage technique ou électrique abusif du produit, y compris le démontage, l’écrasement, l’exposition à la 
chaleur ou au feu, l’entreposage inapproprié ou tout autre abus au point de compromettre le boîtier, peut provoquer une 
irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires.

Conditions médicales généralement aggravées par l’exposition : en cas d’exposition aux contenus internes, une irritation, une 
brûlure et une sécheresse modérée à sévère de la peau peut survenir. Cible les nerfs des organes, foie, rein.



GB500+ Fiche Des Données De Sécurité

Page 6 sur 8 no.co

Section 13 Considérations relatives à l’élimination.
Méthodes d’élimination : Ce produit doit être complètement déchargé avant d’être éliminé. La batterie contient

des matériaux recyclables. Il est fortement conseillé de la recycler. Se référer aux 
réglementations nationales ou locales avant toute manipulation. L’élimination du 
produit doit être effectuée par des entreprises d’élimination professionnelles agréées, 
connaissant les réglementations nationales ou locales en matière de traitement et de 
transport des déchets dangereux.

Ce produit a été classé comme déchet dangereux par l’État. Codes des États appliqués:
CA 141, WA WT01.

Section 14 Informations relatives au transport.
Lorsqu’il est transporté dans son emballage d’origine, ce produit respecte toutes les règles d’expédition applicables telles que
prescrites par les normes juridiques et de l’industrie qui comprennent les recommandations des Nations unies sur le transport
des matières dangereuses; le Règlement sur les marchandises dangereuses de l’IATA (58e édition) et les exigences 
américaines DOT.

Le produit inscrit sur la liste de la fiche des données de sécurité est moins de 100 Whrs. Les cellules et les batteries ont été
testées selon l’article 38.3 du manuel des tests et des critères des recommandations des Nations unies sur le transport des
matières dangereuses. L’emballage original a passé l’épreuve de chute de 1,2 m.

L’expédition aérienne est déconseillée, sauf si la personne qui prépare ou offre le produit pour expédition aérienne est
adéquatement instruite.

Section 12 Infomations écologiques.

Effets sur les mammifères :

Écotoxicité :

Potentiel de bioaccumulation :

Évolution dans l’environnement :

Aucun connu présentement.

Aucun connu présentement.

Lentement biodégradable :

Aucun danger connu pour l’environnement présentement.
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ADR :

49CFR :

IATA DGR :

ICAO :

Code IMDG :

RID :

UN :

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

Le Code des règlements fédéraux, DOT, PHMSA est responsable de réguler le mouve-
ment des marchandises dangereuses par tous les modes de transport à l’intérieur des 
États-Unis.

Association du transport aérien international, réglementation pour le transport des march-
andises dangereuses,

Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour le trans-
port sécuritaire des marchandises dangereuses par voie aérienne

Code maritime international des marchandises dangereuses

Ordre international statutaire relatif au transport des marchandises dangereuses par train

Recommandations relatives au transport des matières dangereuses 

Veuillez vous référer à la liste des règlements pour des informations supplémentaires détaillées :

Section 14 Informations relatives au transport.
Numéro ONU :

Nom d’expédition adéquat :

Groupe d’emballage :

EmS No:

Polluant marin :

CAMION / TRAIN :

ADR 1.1.3.6 :

DOT :

IMDG :

AIR :

UN3480

Batterie lithium-ion

Étiquette classe 9

II (UN/4G)

F-A, S-I

No

P903

Si plus de Max 333 kg / par unité de transport (camion inca. remorque), des exigences 
supplémentaires sont requises auprès du transporteur

Si moins de 300 Wh, étiquette Classe 9 non requise

Déclaration du transporteur pour marchandises dangereuses P903 requise

Déclaration du transporteur pour marchandises dangereuses PI965 section 1A requise
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Section 16 Autres informations.

Préparé le :

Révisé le :

2 juillet 2021

20 juin 2023

Les informations présentées dans le présent document sont présentées de bonne foi, basées sur les connaissances et la
réglementation actuelles, en date de la préparation du document. Cette fiche de données de sécurité sert de guide sur les
aspects concernant la santé, la sécurité, l’environnement, le transport du produit pour les utilisateurs qui ont reçu une 
formation professionnelle.

Étant donné que ces informations peuvent être appliquées hors de notre contrôle et nous être inconnues, aucune garantie,
explicite ou implicite n’est accordée et ce document ne constitue pas une garantie de performance technique ou de
convenance à des applications particulières. L’acheteur a la responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
lois fédérales, provinciales et locales.

Section 15 Informations réglementaires.

Numéro CAS USA TSCA EU EINECS Canada DSL/NDSL AU AICS

12031-65-1 Inscrit Non inscrit Non inscrit Non inscrit

12190-79-3 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

12057-17-9 Inscrit Non inscrit Non inscrit Non inscrit

24937-79-9 Inscrit Non inscrit Listé DSL Inscrit

7429-90-5 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

7782-42-5 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

9003-55-8 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

9000-11-7 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

7440-50-8 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

7440-02-0 Inscrit Inscrit Listé DSL Inscrit

21324-40-3 Inscrit Inscrit Listé NDSL Inscrit

9002-88-4 Inscrit Non inscrit Listé DSL Inscrit

24937-16-4 Non inscrit Inscrit Non inscrit Inscrit


