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Et robust og solidt design giver maksimal strømstyrke med minimalt effekttab. Med evnen til at lede store strømstyrker 
er dette Boost-tilbehør ikke-smeltende og ikke-røgudviklende klemmer, der er forstærket med fuldmetalskonstruktion.

Boost Tilbehør   GBC002

Genius Boost-klemmer

Solidt batteriklemmedesign til de fleste anvendelsesområder indenfor bil-,
marine-, autocamper- og truckbranchen.

Ekstra kraftigt design til jumpstarting.

Beskytter mod polvending, 
gnister, overopladning, for høj 
strømstyrke, brudt elektrisk 
kredsløb samt overophedning.

Kan udskiftes med UltraSafe 
Lithium Jump Starter-modeller:
Tilslut direkte til GB20, GB30 og 
GB40.

Fremstillet af holdbar og 
højtydende 8 AWG- 
silikonetråd, der bevarer sin 
fleksibilitet i kolde miljøer.

Universal
CompatibilityDesign

Heavy Duty

Vores ikke-smeltende og 
ikke-røgudviklende klemmer er 
forstærket med 
fuldmetalskonstruktion til forskel 
fra almindelige klemmer i 
fuldplasticskonstruktion.
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NOCO Precision Sport-batteriklemmer nåleformet klemmedesign til powersport og 
fjerntliggende batterianvendelser.

Tekniske specifikationer:
Input:

Output:

Længde:

Vægt:

Boost-hunstik

Precision Boost-klemmer

19,5 tommer

0,57 lbs

En indbygget ringklemme 
giver mulighed for at 
fastmonterede batterier til 
hurtig og bekvem 
jumpstart.

Inderkasse:  
Dimensioner: 3,9”x9,0”x5,9”
Vægt: 0,57 lbs
UPC: 0-46221-16006-2
UCC:10-046221160069

GBC002 Precision Boost Sport-batteriklemmer med indbyggede ringklemmer

Kompatible modeller:
Boost 
Jumpstartere

GB20
GB30
GB40

19.5 in




