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Laddar helt tomda batterier upp till 425Ah. Vattentar och sabotagesaker.

Perfekt for industriella fordon, hogstromsverktyg, vardagsfordon med mera.

Genom att vara ultra-kompakt, ruggad, sabotageséaker och vattentét kan den industriella laddaren monteras direkt pa
ett urval av ytor eller utrustning. Har funktioner for gnistsaker teknik och omvant polatitetsskydd. Laddar dubbelt s&
snabbt som vanliga laddare. Forblir ansluten dygnet runt utan dverladdning.

Brandvagg
Batteribarriar med flera nivaer forhindrar

oséakra och onormala forhallanden.

Y
goa  Optimering. (’

Stabiliserar interna batterikemikalier for
Okad prestanda och livslangd.

Underhallsfordelar.

.@ Haller batteriet fuladdat utan SAFE

Overladdning, obegréansat.

Laddar 36V batterier up till 425Ah.
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Energibesparing.
Minimerar energiférorukningen néar full
effekt inte behdvs.

Interaktiv.

Andrar laddningsprocesse baserat pa
organisk batteriaterkoppling.

Saker.

Skyddar mot omvand polaritet,
gnistor, Gverladdning, Gverstrom,
Oppna kretsar och dverhettning.
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Aterhamtning.
Anvander en hdégspanningspulsladaning
nar 1&g spanning, sulfatering eller forlorad
kapacitet upptacks.

Ruggad.

Motstandskraftig mot smuts, vatten,
UV-strélning, stétar eller krosss-
kador.

Méjlighetsladdning.

Utformat for att snabbt ladda batterier i
applikationer dér laddning ar
oregelbunden mellan anvandning.

NOCO
Since 1914



Laddningslagen
lage forklaring
Ingen strém

star fast vid

| beredskapslage laddar eller ger inte laddaren ndgon strém till
batteriet. Energibesparing &r aktiverad i detta lage och drar
mikroskopiskt med strém fran eluttaget. Vid detta val kommer
en orange LED-lamapa att tdndas.

43.2V | 26A | 55-425Ah
For laddning av 36-volt vatcells-, gelcells-, med forbattrat flode,
underhallsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit

36V
NORM
LED-lampa att t&ndas.
36V 44.1V | 26A | 55-425Ah
Kall/AGM

For laddning av 36-volt batterier vid kalla temperaturer under 50
°F (10 °C) eller AGM-batterier. Vid detta val kommer en bla
LED-lampa att t&ndas.

Tekniska specifikationer

Inspanning vaxelstrém:
Driftspanning véxelstrom:
Strom:

Effektivitet:
Laddspanning:
Backstromslackage:
Drifttemperatur:
Laddartyp:

Vad finns i 1adan

100-240 VAC, 50-60 Hz
85-240 VAC, 50-60 Hz
960 W max

92 % ca.

43,2V

<6 mA

-20°C to +50°C

9 steg, helt automatiskt., strombrytarlage

® GXB626 smart industriell laddare
o Vaxelstromskabelkontakt typ B och likstromskabel m/ HD-6glor
* Anvandarmanual och informationshandledning och garanti

Laddningssteg

Huvudkartong: Innerkartong: Likstrémsanslutnings-utport
Dimensioner: Dimensioner: Fjrr-LED-lampor  Spérra
18,32” x 13,00” x 11,75” 17,72" x 11,14” x 6,14” r Lo f !
Vikt: 28,99 lbs Vikt: 14,50 los ZINIZINIEIN|FIN
Kvantitet: 2 UPC: 0-46221-15007-0 H ”’H . ”’H I H

UCC: 10046221150077
Antal per pall: 80 enheter

CERTIFIED TO C

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

° 4001276
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46.8V | 26A | 55-425Ah
For laddning av avancerade AGM-batterier, som kréver en
hogre &n normal laddspéanning. Vid detta val kommer en bla

For laddning av litium-ion-batterier, inklusive litium-j@amfosfat. Vid
detta val kommer en bl& LED-lampa att tandas.

Ett avancerat batteri&terhdamtningslage for reparation och lagring av
gamla, oanvanda, skadade, skiktade eller sulfaterad batterier. Vid
detta val kommer en rod LED-lampa att tdndas och blinka.

AGM+
LED-lampa att tandas.
43.8V | 26A | 55-425Ah
LI-ION
48V | 5 A | Alla kapaciteter
Reparera
40,8V | 13A
Lager

Omvandlas till ett likstromskraftaggregat. Vid detta val kommer en

rod LED-lampa att tandas.

Typ av batterier:

Batterikemikalier:

Batterikapacitet:

Skydd av hus:

Kylning:

Dimensioner (L x B x H):
Vikt:

36 V blybatteri och litium
Vat, gel, MF, AGM, EFB, LIB
55-425Ah, underhéller alla
patteristorlekar

IP66

Naturlig konvektion
12x8,5x3,9in

13,2 pound

Vaxelstromskabel: 7
Likstromskabel: 76in

Spérr-uttag (tillval for drift)

Spérr-uttaget innendller ett rela méarkt med 20 A. Néar laddaren har natstrom, kommer relét
att stdnga av aktuellt fidde. Nér laddaren tas bort frén nétstrom tar det cirka 15 sekunder
for kondensatorer att tommas och for relat att dppna.

Uttag for Fjarr-LED-lampor (tillval for drift)

Uttaget for Fjarr-LED-lampor kan anvandas for att ansluta LED-lampor fér enkel
Overvakning nér laddarens LED-lampor inte &r tillgéngliga. Uttaget stoder tvé LED-lampor,
och vander polariteten for att vaxla fran Laddar till Laddat.
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