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EXTREMN| VYKON. MIMORADNE
BEZPECNY LITHIOVY STARTOVACI ZDROJ.

BENZINOVE 7,5 L BENZINOVE A 5,0 L DIESELOVE MOTORY.
ADIESELOVE HJS;”& B ol ot et wane, / S

SUV vozech, lodich, nakladnich automobilech, ¢tyrkolkéch,
MOTORY

motocyklech apod.

DOKAZE RCHLONABIJENI.
N ABiJET I Z Boogt X je vybaygn technologij USBl—C,l kterd v kompjnaci S
napajenim umoziuje bleskové nabijeni. Boost X mlzete za
0, okamZzik pIné nabit nebo prejit ze stavu 0 % k nastartovani za
0 A) pouhych pét minut nabijent.

CASOVY LIMIT 60 SEKUND.

60 Funkce automatického uchovani energie. Nastartujte vozidlo
do jedné minuty. Po uplynuti 60sekundového ¢asového limitu
sec musite zafizeni vypnout a znovu zapnout, aby bylo mozné

spustit novou startovaci sekvenci.

Zdokonalili jsme nasi technologii UltraSafe. | nadale ma jednoduchou a
bezchybnou konstrukci s ochranou proti jiskieni a prepdlovani, ale diky
vylepSené tepelné Ucinnosti a fizeni spotfeby ma nyni zafizenf vy$si

vykon a del$i Zivotnost baterie.
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KONTROLKA NAPAJENI RYCHLONABIJENI
Rozsviti s bile, kdyZ je zafizeni zapnuté. ] Sviti bile, kdy? je aktivni funkce
Sviti oranzové po odpoctu 60sekundového 0 ‘ 0 rychlonabfjeni. Pfi zavadé se kontrolka [’J J.
Casového limitu. Odstrarite svorky nebo rychlonabijeni rozsviti ¢ervend (sviti
resetujte jednotku vypnutim a zapnutim. nebo blika).
PREPOLOVANI CHYBA
ll;labl'jgéka je piipojena k opacnym polim @ Rdzné dlouhym blikanim (od 1 do 6 i
aterie. Zameénte pripojky. — bliknuti) signalizuje chybové stavy.
SIGNALIZACE LED KONTROLKA NABITI
PODCHLAZENI * Udéva rovefi nabiti vnitfni baterie. a9 .
Trvale sviti nebo blika modre, pokud je vnitfni et
teplota prilis nizka.
SIGNALIZACE LED KONTROLKA BOOST
PREHRATI Kontrolka LED blika bile, kdyZ aktivujete
l" rezim manudlniho spusténi. @_,\/

Trvale sviti nebo blika cervené, pokud je
vnitfni teplota prili§ vysoka.

CO BOX OBSAHUJE

194,5mm (7,66")

124,5mm (4,90"

0,6 m (24") kabel USB-A
na USB-C.

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

N0.CO

NOCO

UzZivatelska prirucka

- 63,5mm__,

I

(2,50")

Ulozny vak z mikrovldkna

B
a©<g(§7>€§ - &5
(§5¢59 =55> ’W )

NABIJEJTE ZARIZENi.

Nabijte cokoliv. Diky napajeni pres USB-C ziskate zdroj, se kterym
miizete nabijet témér kazdé zarizeni. Vnitini power banka poskytuje
vykon 60 W — vstupni i vystupni — pro snadné napéjeni oblibenych
zafizeni s USB-C portem, napfiklad telefond, tabletd, notebookd,

nositelnou elektroniku atd.
DOBA DOBIJENi
28h 2,5W
14h 5W
7,2h 10W
TECHNICKE SPECIFIKACE
VNITRNi BATERIE: Lithium-iontova 46 Wh
SPIEKOVY PROUD 1750A
PROVOZNi TEPLOTA: -20°C az +50°C (-4°F a +122°F)

TEPLOTAPRI NABIJENi: 0°C az +40°C @2oF az +104°R)

USB-C (VSTUP): 5V (1,5a19v 3a/12v 3715V 3A/20v 3)

USB-C (VYSTUP): 5V (3a/9v 3a/12v 38715V 3A/20V 3)

USB (VYSTUP): 5V DC 2,1 Amax./ 10 W max.
OCHRANA PLASTE: IP65 (s uzavienymi porty)
CHLAZEN: Pfirozené proudéni
HMOTNOST: 1,17 KQ (2,58 liber)
LED SVITILNA: 200 lumenti
VOLUMETRICKE UDAJE: ~ Maloobchodni baleni:  Vrchni karton:

Rozméry: Rozméry:
100 x 161 x 232 mm 252 x520 x 242 mm
Hmotnost: 1,53 kg Hmotnost: 10,27 kg
UPC: 0-46221-20007-2 Mnozstvi: 6

UCC: 10046221200079
Vnitini karton: i
Rozméry: Pocet jednotek na

110 x 241 x 167 mm paletu:
Hmotnost: 1,62 kg 234 Pocet jednotek
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