12V | 7Ah NLP20

NEUVERITELNY VYKON. LITHIOVY
AKUMULATOR POWERSPORT.

2X 10X 5X O

VETSiVYKON.  VICESTARTO. _ DELSI ﬂ
ZIVOTNOST.
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DYNAMICKY BMS.

Vlybaven automatickym, pokrocilym systémem spravy baterie, ktery zajistuje
maximalni ochranu, vykon a obousmeérnou ekvalizaci ¢lank(i pro zachovani
dlouhodobg stability. BMS nevyZaduje resetovani.

AKTIVNi OCHRANA.

Chréni pred prebijenim, extrémnim teplem, zkratem, nadmérnym vybitim, extrémnim
chladem, a nadproudy.

TLUMENi NARAZU.

Akumulator je navrzen s gumovou tlumici zakladnou a pénovymi viozkami, které
prodluzujf Zivotnost akumulétoru a udrzujf bezpecné pripojeni.
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UNIVERZALNi MONTAZ.

L.ze pridat moduldrni distanéni viozky pro zménu velikosti a
zajiSténi bezpeéné montaze akumulatoru. Odnimatelny montazni
blok umoziiuje pouziti akumuldtoru k vice uceldm. Zavitova
vlozka umoznuje primou montdZ a tudiz i vétsi jednoduchost a
bezpecnost.
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KOMPATIBILNi VELIKOSTI.
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KONEKTORY PRO ViCE PRIPOJENI.

Akumulator je opatien prvotfidnimi vodotésnymi médénymi
deskami PCB se stupném kryti IP66. Konektory NLP Ize
namontovat zepfedu, ze strany nebo shora a Ize je zcela
demontovat v zavislosti na konkrétnim poufZiti.
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VELIKOSTI  VELIKOSTI VELIKOSTI
BCI YUASA ETX L]
BTX20HL-BS GYZ20L ETX16 a b Akumulator
B16L-B GYZ20HL ETX16L NLP20
BTX15L-BS YTX20HL ETX20L
BTX20L YIX20HL
BI8LA YTX20HL-PW
BTZ20L YTX20HL-BS
B16CLB YTX20HL-BS-PW
B50-N18L-A3 A0S e
BTX20L-BS W)EWQ%LL Distanéni viozka
BTX15L YTX15L-BS 12,5 mm

YTX20L-BS

YB16HL-A-CX Distanéni viozka

YB16L-B 5mm

YB16CL-B

SYB16L-B

Y50-N18L-A3
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LITHIUM { \: @ )
175 MinimalniDx$xV ~ MaximalniD x S x V
-————— mmi_______ ¢ 175mm x 87mm x 130mm 205mm x 115mm x 187mm

(6,9")
* PrisluSenstvi je zobrazeno v jiném méféatku nez NLP20

Sestihranny §roub

Sestihranny roub
61 mmx8mm M8

1,25 mm’x 20 mm

(1) Distan¢ni vliozka 12 mm (0,5”)

(6,9"x3,4"x5,1”) (8,07” x4,53" x 7,36”)

(3) Distan¢ni viozka 15 mm (0,6”)
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Sestihranny Sroub
M6 1 mm x'10 mm
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Sestihranny kli¢

UzZivatelska prirucka
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(4) Distancni vlozka 7,5 mm (0,3”)
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RYCHLE DOBIJENi.

Pfi pouZiti rezimu Lithium na nabijecce Genius akumuldtor
NLP pIné nabijete béhem nékolika minut. Viz nize uvedeny
priehled modelti Genius a ¢asti nabijeni.

DOBA DOBIJENI

GENIUS1 420 minut
GENIUS2 210 minut
GENIUSS 84 minut
GENIUS10 42 minut
DANE TECHNICZNE
VELIKOSTI BCI: 20
CHEMIE: Lithium-Zelezo-fosfat (LiFeP04)
JMENOVITE NAPETi: 12,8
AMPERHODINY: 7
WATTHODINY (WH): 89,6
STARTOVACi PROUD: 600
NABIJECI NAPETI (v): 14,6V
NABIJECI PROUD (A): 21A (Max)
PROVOZN TEPLOTA: -20°C a7 60°C
TEPLOTA PRI NABIJENI: -10°C az 50°C
SKLADOVACI TEPLOTA: -20°C a7 60°C
HMOTNOST: 1,70 kg (3,73 Ibs)
VOLUMETRICKE UDAJE: ~ Maloobchodni baleni:  Vrchni karton:

Rozméry:

19,9x9,4x20,7 cm
Hmotnost: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19010-6

Rozméry:
42,5x22,8x22,4cm
Hmotnost: 10,30 kg
MnoZstvi: 4

UCC: 10046221190103

Vnitini karton:

Rozméry:

21,6x20,7x10,3cm

Jednotek na paleté:
160 Jednotky

Hmotnost: 2,48 kg
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