12V | 3Ah NLP9

NEUVERITELNY VYKON. LITHIOVY
AKUMULATOR POWERSPORT.

2X 10X 5X ¥

VETSi VYKON. VICE STARTU. DELSi ZIVOTNOST. p

i

DYNAMICKY BMS.

Vlybaven automatickym, pokrocilym systémem spravy baterie, ktery zajistuje maximalni
ochranu, vykon a obousmérnou ekvalizaci ¢lanku pro zachovani dlouhodobé stability.
BMS nevyzaduije resetovani.

AKTIVNi OCHRANA.

Chréni pred prebijenim, extrémnim teplem, zkratem, nadmérnym vybitim, extrémnim
chladem, a nadproudy.

TLUMENi NARAZU.

Akumulator je navrzen s gumovou tlumici zakladnou a pénovymi viozkami, které
prodluzujf Zivotnost akumulétoru a udrzujf bezpecné pripojeni.

30339 Diamond Parkway, #102

Noco Glenwillow, OH 44139 | USA

1.800.456.6626

N0.CO



~.
Qe r g < B Kaii [ \
UNIVERZALNI MONTAZ. VNITRNI. BOCNI. N\ 4D
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L.ze pridat moduldrni distanéni viozky pro zménu velikosti a ) o o \
zajiSténi bezpeéné montaze akumulatoru. Odnimatelny montazni 8] 1 g
blok umoziiuje pouziti akumuldtoru k vice uceldm. Zavitova i | ) m
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(9 B KONEKTORY PRO VICE PRIPOJEN. R
Akumulator je opatren prvotfidnimi vodotésnymi medenymi RYCHLE DOB'JEN'.
deskami PCB se stupnem krytf IP66. Konektory NLP Ize PH pouZiti rezimu Lithium na nabijecce Genius akumulator
namontovat zepredu, ze strany nebo shora a Ize je zcela NLP piné nabijete béhem nékolika minut. Viiz nize uvedeny
demontovat v zavislosti na konkrétnim pouZiti. prehled modeld Genius a Gasti nabijen.
(1
KOMPATIBILNI VELIKOSTI. DOBA DOBIJENI
VELIKOSTI VELIKOSTI VELIKOSTI GENIUST 180 minut
BCI YUASA ETX
BTX7A-BS YTX9 ETX9 B - q
BA me ] GENIUS2 90 minut
BTR9-BS YTX9-BS
GENIUSS 36 minut
Akumulator NLP9 iy GENIUS10 N/A
Distanéni viozka
12,5 mm DANE TECHNICZNE
VELIKOSTI BC: )

CHEMIE: Lithium-Zelezo-fosfat (LiFeP04)

CO BOX OBSAHUJE

JMENOVITE NAPETI: 12,8
,,,,,,,, i — 4},@ ssee— =) AMPERHODINY: 3
I I
D - WATTHODINY (WH): 38,4
96mm 8(@'?] L NEEE) = STARTOVACi PROUD: 4
(3,8") ; LITHIUM : 00
NOGE f9EC] NAPETI ()
LITHIUM NABIJECI NAPETI (V): 14,6V
, s & H 5| Y
: ) ] NABIJECi PROUD (A): 9 A (max.)
- 1‘(‘3;{])'" - MinimainiDx $xV  Maximalni D x $ x V
’ 149mm x 87mm x 96mm 149mm x 87mm x 108,5mm : . =
(5.9°x3.4"x3,8") (5.9"x3.4" x4,3") PROVOZNi TEPLOTA: -20°C az 60°C
* Prisluenstvi je zobrazeno v jiném méFéatku nez NLP9 TEPLOTA PRI NABIJENI: -10°C az 50°C
(1) Distancni viozka 12,5 mm (0,5”)
Sestihranny $roub Sestihranny §roub i x
Nelzg 1| rrﬁ;nxy ;rrgtllﬂ NI%S1I éﬁ*%sﬁfﬁqum SKLADOVACI TEPLOTA: -20°C az 60°C
™Y T
V HMOTNOST: 1,03 kg (2,29 Ibs)
Sestihranny Sroub
M6 1 mm x 10 mm S 7 Klic
Sestiranny kli¢ VOLUMETRICKE UDAJE:  Maloobchodni baleni:  Vrchni karton:
ii Rozmeéry: Rozméry:
15,7 x12,3x 12,1 cm 39,3x17,0x27,0cm
Hmotnost: 1,44 kg Hmotnost: 9,30 kg

UzZivatelska prirucka Ll
UPC: 0-46221-19008-3 Mnozstvi: 6
UCC: 10046221190080

Noco NLP

Vnitini karton:

Jednotek na paleté:

il ” | l Tg,?fqyz:,snz,scm 324 Jednotky
‘ I I ‘ Hmotnost: 1,50 kg
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