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EKSTREM STROMFORSYNING.
ULTRA-SIKKER LITIUM-JUMPSTARTER.

BENZIN 0G noro s oen AN 05 8,0 L DIESEL.

dieselmotorer op til 8,0 liter til sma dieselbiler, SUV'er,
DIESEL bade, lastbiler, ATV'er, motorcykler mv.

0%TIL HURTIG OPLADNING.

Boost X er udstyret med USB-C-teknologi, der i kombination
med kraftig forsyning giver dig lynhurtige opladninger. Oplad

BOOST fuldsteendig Boost X pa kortere tid eller ga fra 0 % til jumpstart
efter kun 5 minutters opladning.

60-SEKUNDERS TIMEOUT.
60 En automatisk funktion til strembesparelse. Start koretgjet

indenfor 60 sekunder. Nar de 60 sekunder er gaet, skal
sec unitten frakobles, dernaest tilkobles, for at pabegynde en ny

jumpstart-sekvens.

ULTRASAFE 2,0.

Vi har gjort vores UltraSafe-teknologi bedre. Det er stadig
vores simple, fejlfrie design med gnistfri teknologi og
, beskyttelse mod polvending, men med forbedret termisk

effektivitet og stremstyring for at give bedre ydelse og
leengere batterilevetid.
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INTERFACE
KRAFTIG LED

Opladeren er i standby-tilstand eller
0gsa er batteriets speending for lav til, at
opladeren kan detektere.

POLVENDING

Opladeren er tilsluttet omvendt til
batteriet. Byt om pa tilslutningerne.

KOLD-INDIKATOR

Lyser konstant eller blinker bldt, nér den
indvendige temperatur er for lav.

VARM-INDIKATOR

Lyser konstant eller blinker rgdt, nér den
indvendige temperatur er for hgj.
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HURTIG OPLADNING
Lyser hvidt, nar hurtig opladning er aktiv. [ »
I(_fD'en fT[}rb |huir(ﬁg OL;Iadnindg lyser m?tl C’J ‘ L,,
onstant/blinkende), nér der er en fejl.
OPLAD ENHEDER.

Strgmforsyn alt. Med USB-C-strgmforsyning har du kraft nok til at oplade
nesten alt. Dens interne powerbank leverer 60 watt — béde ind og
FE JL ud — til ubesvaeret opladning af dine foretrukne USB-C-enheder sasom
telefoner, tablets, laptops, wearables mv.
Blinker "taendt" og "slukket" i forskellige
sekvenser (fra 1-6 blink) for at signalere
fejltilstande.
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OPLADNINGSTID

HVAD ER DER | KASSEN

305,62mm (12,03")

175mm (6,90")

*Tilbeher, der ikke mé skaleres med GBX155.

0,6m (24") 12V il 0,6m (24") USB-A il
USB-C kabel USB-C kabel
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Brugsvejledning

Mikrofiber-opbevaringstaske

64h 2,5W
OPLADNINGS-LED
Viser opladningsniveauet for det
interne batteri. and . 32h W
16h 10W
BOOST-LED TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Lyser hvidt, nar boost er aktiv. LED’en AR .
blinker hvidt, nér manuel tilsidesesttelse @_,\/' INTERNT BATTERI: 99 Wh litium-ion
er aktiv.
SPIDSVARDI FOR
STROMSTYRKE: 4250A
DRIFTSTEMPERATUR: -20°C til +50°C (4sF i +122°n
OPLADNINGSTEMPERATUR: 0°C til +40°C @2Fti +104°
USB-C (IN) 5V (1,5a19v 3a/12v 3715V 3A/20v 3)
USB-C (OUT): 5V (3a/9v 3a/12v 38715V 3A/20V 3)
USB (OUT): 5V DC 2,1 Amaks./10 W maks.
HUSBESKYTTELSE: IP65 (m/porte lukkede)
KOLING: Naturlig konvektion
VAGT: 2,64Kg (582 pund)
LED-LYGTE: 500 lumen
‘/ VOLUMEN: Emballage: Forsendelseskasse:
Dimensioner: Dimensioner:
207,7x123 x 343.2 mm 368 x 228 x 285 mm
Veegt: 3,18 kg Veegt: 7,10 kg
UPC: 0-46221-20009-6  Antal: 2
NOGOE0GSX_ GBX155 UCC: 10046221200093
s = Inderkasse:
Dimensioner: Enheder pr. palet:
352216 x 132 mm 72 Enheder
Veegt: 3,25 kg
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