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AKKULATURLI.

6V, 12V, & 24V.

6-volt (50-amps), 12-volt (50-amps) ja 24-volt (25-amps) - \ 3
auto-, vene- ja syva-sykli -lyijiyhappoakuille, mukaan lukien
markaakut, geeli, AGM- ja huoltovapaat akut seka litiumioni.

' FORCE-TILA.
Jos akku on erittéin tyhjd, alle 1 volttia, kytke
force-tila kdyttoon manuaalisesti, jolloin voit ladata

akkuja jopa nollasta voltista alkaen.
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® taa kaikki akut turvallisesti ympéri : :
ympéri vuoden. @ I+ H
~ Lataa jatkuvasti ilman kéyttjan toimia ja iiman Ve -.-. . .
akun ylikuormituksen vaaraa. 0
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ERITTAIN JOUSTAVA KAAPELOINTI.
Erittéin joustava silikonikaapelointi - -40 ° C asti - , joka on o ..I
nailonilla paallystetty ja antaa parhaan suojan hankausta
vastaan.
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LATAUSTILAT

LYIJYHAPPO
Kaytetdan 6V, 12V ja 24V mérkékenno, geeli-, . - .
tehostetuissa mérk&akuissa, huoltovapaissa, 6V 12V |24V

ja kalsiumakuissa.

AGM
Kaytetadn 6V, 12 ja 24V AGM tai
AGM AGM AGM

huoltovapaissa akuissa.

LITHIUM

Kaytetdan 6V, 12V, 24V litiumioni akuissa
(mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain
akuille, joissa on akunhallintajarjestelma
(Battery Management Systems, BMS).

KORJAUS Y
Kéytetadn vanhojen, kéytosta poistettujen, @ @ @

vaurioituneiden, kerrostettujen tai
sulfatoituneiden akkujen korjaamiseen.

SYOTTO e
Muuntuu tasavirtalahteeksi 12V tai 24V @ @
tasavirtalaitteille, tai muistilaitteeksi akkua "
vaihdettaessa. :
PAKOTTAA

Alle 1V akkujen lataamiseen. Kaikki . . @ -
lataustilan LED-valot vilkkuvat ja 12V 12V 6V
valittu tila syttyy. L)

5ATILA

Antaa laitteen toimia pienemmaéll latausvirralla ‘

pienemmille akuille tai huoltoa varten.

MITA LAATIKKO SISALTAA
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VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jannite w - .

on liian alhainen laturin havaittavaksi. L AM MON KO RVAU S

Uusi sisddnrakennettu Iampoanturi tarkkailee ja saataa lataussyklia
automaattisesti ympériston [dmpdatilan vaihteluiden perusteella.

VAltta4 alilatausta kylméssa sédssa -20 °C asti, ja vélttaa ylilatausta

kuumassa sééssd 50 °C asti.
HUONO AKKU
Akussa voi olla oikosulku tai akku ‘\ Akun Kok —
ei pidd latausta. Kysy neuvoa un koko perustuu |
6l pca st Ky LATAUSAJAT R,
) zan @ 0,75hr -
KORKEA JANNITE
50Ah
Laturi on valmiustilassa tai akun "1 ,5h|'
jannite on liian matala laturin
]havaitlavaksi. 100Ah > 3hr
200Ah S Bhr
500Ah B 15hr
VASTAKKAINEN NAPAISUUS
Laturi on kytketty akkuun @
kéénteisesti. Vaihda liitdnnat. bl
e LATAUSVIRTA: 25A (6Y, 12V), 12,5A (24V) DC
LAMPOTILA
Laturin siséinen lampotila on liian korkea. AKKUTYYPIT: 6V= 1 2V= 24V
Laturi jatkaa toimintaa, kun Iampdtila palaa l 25
toiminta-alueelle. LAHTO- TEHO: 375W
LATAUSJANNITE: Muuttuva
PAINO: 1,22Kg 2.71bs)
*Lisavarusteita ei skaalata GENIUSPRO25:n kanssa TULO-jl"I"fl)’I‘II\III]!E\I'IA%- 100-240 VAC, 50-60Hz
~——x MATALAJANNITTEEN
7 ) ILMAISU: 1V (6Y, 12V, 24V)
PALUUVIRTAUKSEN
POISTO: <0,5mA
YMPARISTON LAMPOTILA: -20°C — 4+50°C (-4°F - +122°F)
W EVA-kotelo
§Rfius_GENUSPROZS KOTELON SUOJAUS: P20
Kéyttoopas . g y
= JARHDYTYS: Koneellinen iima
aroke VOLUMETRICS:  Sisdpakkaus: Ulkopakkaus:
Mitat: Mitat:
40x25,5x22,2cm 53,2x42,2x24,4cm
Paino: 5,02kg Paino: 11,74kg

UPC: 0-46221-19051-9 Mééra: 2
UCC: 10046221190516

Kappaleet per
kuormalava:
32 Kappaletta
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