12V GENPRO SARJA
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VEDENKESTAVA KANN
AKKULATURLI. - R

100 % VEDENKESTAVA. ')
Genpro-sarja on 100 % vedenkestava ja se on suunniteld
kestdmaan tuntikausia veden alla. Kannettavat laturit _

rakennettu &&rimmaisiin olosuhteisiin.

VOIMATILA.
Erittéin tyhiille alle 1 voltin akuille voit manuaalisesti
, kéynnistaa voimatilan, joka tunnistaa ja lataa akut aina

nollaan volttiin asti.

2 4 / 7 El YLILATAUSTA.
Lataa turvallisesti akkuja vuoden ympéri. Lataa
keskeytyksettd ilman kayttéjan puuttumista ja iiman akun

ylilatauksen riskid.

= %5 - 2 v
MONIKEMIAA. MONITYYPPISTA. oF . @A = €
Lataa mérka-, geeli-, huoltovapaa-, AGM- ja r T = -
litiumakkuja. Kaytettavaksi kaynnistys-, syvésykli-, f S
meriakkuihin ja moniin muihin.
LYIJYHAPPO
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LATAUSTILAT
12V

Kaytetddn 12V:n mérkékennoihin, geeli-,
marké-, huoltovapaa- ja kalsiumakkuihin.
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EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jannite on liian
alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.
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LAMPOKORJAUS

Uusi integroitu Iampganturi valvoo ja séétaa latausjaksoa ympériston
lampdtilan vaihtelujen perusteella. Vélttda alilatausta kylmalla saallé -20C ©:

een asti valttdd ylikuormitusta kuumalla saallé jopa 40 C ° asti.

AGM HUONO AKKU
Kaytetiin 12V:n AGM- tai huoltovapaa- 12V Akussa on mahdollinen oikosulku tai akku ei .
akkuihin. pidé varausta. Ota yhteys ammatilaiseen. Akun kok
uiole L ATAUSAJAT
LITIUM KORKEA JANNITE PALY] » 1.5hr Awvioitu latausaika 50 %:n
Kaytetdan 12v:n litiumioniakkuihin (mukaan @ Akun jénnite on I!ian korkea valittuun L purkaussyvyydella.
lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa lataustilaan. Tarkista akku ja lataustila. V 40Ah » 3hr
on akunhallintajérjestelméa (bms).
80Ah W% Ghr
S 100Ah S 7hr
KORJAUS 12V KAANTOPOLARITEETTI n
Kéytetéian vanhojen, kéyttamattomien, 12V Laturi on kytketty akkuun kanteisesti. £ 230Ah o 17,3hr
vaurioituneiden, kerrostettujen tai Vaihda liitént6jen paikkaa. - 2
sulfatoitujen akkujen korjaukseen.
U
VOIMATILA. i
Kéytetéién alle 1v:n akkujen lataamiseen. Kaikki T L S
lataustilan led-valot valkkyvét ja valittu tila palaa. - =
Akunhallintajarjestelmét (bms)., s & OCO GENPRO .
oL =iy Q| e . Q Noco Sa U Q gemus 10x4 1
Noco il gemus 10x2 <l - genwus 10X3 _
Y genius ¥ ~ )
@ ._m 5‘53“"“ I ] -{E] ® 8 g ~ wewE sesE sesE == |
— L Pt . == N - [©] ] ] =3 . , N [©] [©] T . N
- \ — / - =4 = - — / < "
LATAUSVIRTA: 10A 20A 30A 40A
VIRTA PER
VARAVIRTALAHDE: 10A
LAHTOTEHO: 150 W 300W 450 W 600 W
VARAVIRTALAHTEIDEN
LATAUS: 1 2 3 4
. 145 x 122 x 71 mm 206 X 147 x 74 mm 267 x 188 x 71 mm 287 x 211 x 2.8 mm
i (5,7 x4,8x 2,8 in) (8,1x5,8x2,9in) (10,5x7,4x2,8in) (11,3x8,3x2,8in)
il 1,81 kg 3,27 kg 5,81 kg 7,03 kg
(4 Ibs) (7,2 Ibs) (12,8 Ibs) (15,5 Ibs)
MITA PAKETTI * GENPRO10X1 kannettava akkulaturi * GENPRO10X2 kannettava akkulaturi © GENPRO10X3 kannettava akkulaturi © GENPRO10X4 kannettava akkulaturi
SISALTAA: * (2) #8 27mm itsekierteittavat ruuvit * (2) #8 27mm itsekierteittavét ruuvit * (2) #8 27mm itsekierteittavat ruuvit * (2) #8 27mm itsekierteittavat ruuvit
 Kdyttoopas ja takuu  Kdyttoopas ja takuu  Kayttdopas ja takuu * Kdyttoopas ja takuu
TILAVUUDET: Vahittdiskaupan Pééakotelo: Véhittdiskaupan pakettPéaakotelo: Vihittaiskaupan Pééakotelo: Vahittaiskaupan Pééakotelo:
1 paketti: Mitat: Mitat: Mitat: paketti: Mitat: paketti: Mitat:
Mitat: 21,5x20,5x34,6 cm 27,2x23,42x16,1cm 28,7x25,4x3,34cm Mitat: 34,7x29,4x39,4cm Mitat: 36,9x31,9x39,4cm
19,35x18,3x 15,5cm  Paino: 5,44 kg Paino: 3,96 kg Paino: 8,63 kg 32,8x271x15,4cm Paino: 13,25 kg 35,0x29,6 x15,4cm  Paino: 16,3 kg
Paino: 2,42 kg Méaérd: 2 UPC: 0-46221-19048-9 Madra: 2 Paino: 6,19 kg Méaérd: 2 Paino: 7,71 kg Maéra: 2
UPC: 0-46221-19047-2 UCC: 10046221190479 sisikotel UCC: 10046221190486 UPC: 0-46221-19049-6 UCC: 0046221190493 UPC: 0-46221-19050-2 UCC: 10046221190509
isdkotelo:
Sisdkotelo: Yksikkoa per lava Mitat: Yksikkoa per lava Sisakotelo: Yksikkoa per lava Sisakotelo: Yksikkoa per lava
Mitat: 120 yksikkod 27,2 % 23,42 x16,1 72 yksikkod Mitat: 44 yksikkoa Mitat: 36 yksikkod
20,0x19,0x 16,2 cm Paino: 4,12 kg 33,2x27,9x%x 16,1 cm 35,4x30,4x16,1 cm
Paino: 2,52 kg Paino: 6,40 kg Paino: 7,93 kg
TULO-/TYBJANNITE AC:  120-240 VAC, 50-60Hz YMPRRISTON - -20°C t0 +50°C
: Intertek LAMPOTILA:
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