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GX3626 36V 26~

Auto | Meri | Raskas kalusto | Teollinen

Adrimmaisen turvallinen teollinen lataaja
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Lataa taysin tyhjentyneet paristot 425Ah asti.

Vedenkestava ja peukaloinnilta suojattu.
Taydellinen teollisuusajoneuvoihin, suuritehoisiin tydkaluinin, paivittain kaytettaviin ajoneuvoihin ja muuhun.

Erittain kompakti, kestava, peukaloinnilta suojattu ja vedenkestava, teollisuuslaturi voidaan asentaa suoraan eri pinnoille
tai laitteisiin. Ominaisuuksina kipinankestava tekniikka ja kaanteisen napaisuuden suojaus. Latautuu 2 kertaa
nopeammin kuin tavalliset laturit. Pysy yhdistettyna 24/7 iman yhtéan vlilatausta.

Palomuuri. O Energiansaasto. Palautuminen.
Monitasoinen turvaeste estaa - Pienent&a energiankulutusta, kun Soveltaa korkeajannitteista pulssilatausta,
Turvattomat ja epétavalliset closuhteet. = taysi teho ei ole tarpeen. kun matala jannitys, sulfaatio tai menetetty

kapasiteetti havaitaan.

Optimointi. Vuorovaikutteinen. . Vankka.

Muuttaa latausprosessin
orgaaniseen akun palautteeseen
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Vakauttaa akun siséisté kemiaa parantaen Lian, veen, UV-satelyn, iskun ja

suorituskykyé ja pitkaikéisyytta. perusiuen. murskauksen Kestava.
Turvallinen. .
{¥ Huolto Plus. rvas. Mahdollisuus lataus.
Suojaa kéanteisiltd napaisuuksilta, ‘ ‘
Pitaa akun tayteen ladattuna SAFE Kipinailta, yilataukselta, yivirralta, Suunniteltu lataamaan nopeasti
llman ylilatautumista, loputtomasti. Avoimilta pireiltd ja yiikuumenemiselta. akkuja Kaytdissa, joissa lataus on

kayton valilla katonaista.

Lataa 36V paristot jopa 425Ah asti.
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Lataustilat
Tila Selitys
Ei virtaa
Stan dby Valmiustilassa laturi ei lataa eiké anna mitaan virtaa akulle.

Energiansééasto aktivoituu tamén tilan aikana Vetaen mikroskoop-
pisen virran pistorasiasta. Kun valittu, oranssi LED palaa.

432V | 26A | Jopa 425Ah asti.

36V 36-voltin mérkakenno-, geelikenno-, EFB-, huoltovapaan- ja
NORM kalsium-akkujen lataamiseen. Kun valittu, valkoinen LED palaa.
36V 44.1V | 26A | Jopa 425Ah asti.
36-voltin akut kylmissé lampdétiloissa alle 50°F (10°C) tai
Cold/ AGM-akut, Kun valittu, sininen LED palaa.
AGM
Tekniset tiedot

100-240 VAC, 50-60Hz
85-240 VAC, 50-60Hz

Tulojannite vaihtovirta:

Tyoéjannite vaintovirta:

Voima:  960W Maksimi
Tehokkuus:  Noin 92%
Latausjannite:  43.2V
Peruuta virran tyhjentyminen: <bmA

Kayttolampétila: ~ -20°C ... +50°C

Laturin tyyppi:

Mita laatikossa on

* GX3626 alykas teollisuuslaturi
¢ Vaihtovirtakaapeli tyyppi B & tasavirtakaapeli HD-rengasniiteilla.
o Kaytto- ja tieto-opas & takuu

Latausvaiheet

9 vaihetta, taysin automaattinen, Vainto-tila

46.8V | 26A | Jopa 425Ah asti.
Kehittyneiden AGM-akkujen lataamiseen, jotka vaativat normaalia

AGM+ korkeampaa jannitetta. Kun valittu, sininen LED palaa.
43.8V | 26A | Jopa 425Ah asti.

LI-ION Litium-ioniakkujen lataamiseen, mukaan lukien litiumrautafosfaatti.
Kun valittu, sininen LED palaa.
48V | 5A | Mika tahansa kapasiteetti.

. Edistyksellinen akun palautustila vanhojen, kayttamattémien,

Repalr vaurioituneiden, kerrostuneiden ja sulfaattisten akkujen
korjaamiseen ja séilyttdmiseen.
40.8V | 13A

Supply Muuntaa tasavirtaléhteeseen. Kun valittu, punainen LED palaa.

Akkujen tyyppi: 36V lyijlyakku ja litium

Akun kemiat:  Mérka, Geeli, MF, AGM, EFB, LIB

Jopa 425Ah asti,
yllapitaa kaikki akkukoot

Akun kapasiteetti:

Kotelosuojaus: 1P66

Jaahdytys: Luonnollinen konvektio
Mitat (Pituus x Leveys x Korkeus): 12 x 8,5 x 3,9 tuumaa

Paino:

13,2 paunaa

AC Cable: 76in
DC Cable: 76in

43.2V
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Paapakkaus: Sisdpakkaus: Tasavirta ulostulo yhteysportti
Mitat: Mitat: Remote LEDs Inhibit

18.32"x13.00"x11.75”
Paino: 28.99 paunaa
Maéra: 2

UCC: 10046221150077
Yksikk6a kuormalavaa
kohden: 80 yksikkoda
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17.72"x11.14"x6.14”
Paino: 14.50 paunaa
UPC: 0-46221-15007-0
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- 4001276

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
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Rajoittava portti (vapaavalintainen operointia varten)

Rajoittava portti siséltaa releen, jonka nimellisarvo on 20A. Kun laturilla on vaihtovirtalahde,
rele sulkeutuu, mika mahdollistaa virran kulun. Kun laturi irrotetaan verkkovirrasta, se kestaa
noin 15 sekuntia, etta kondensaattorit purkautuvat ja relee avautuu.

Etéiset LED-portit (vapaavalintainen operointia varten)
Etéisia LED-portteja voidaan kayttéa yhdistamaan LEDIt helppoa valvontaa varten, kun
laturin LEDIt eivat ole kaytettavissa. Portti tukee kahta LEDI& k&antéen napaisuutta

vaihtamalla "Ladataan” tilan "Ladattu” tilaksi.
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