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48V 20A
Industrial

Lataa 48V paristot jopa 425Ah asti.

Lyijyhappo

Märkä Geeli MF EFB AGM

Auto | Meri | Raskas kalusto | Teollinen 

Li-Ion

Litium

Äärimmäisen turvallinen teollinen lataaja

Erittäin kompakti, kestävä, peukaloinnilta suojattu ja vedenkestävä, teollisuuslaturi voidaan asentaa suoraan eri pinnoille 
tai laitteisiin. Ominaisuuksina kipinänkestävä tekniikka ja käänteisen napaisuuden suojaus. Latautuu 2 kertaa 
nopeammin kuin tavalliset laturit. Pysy yhdistettynä  24/7 ilman yhtään ylilatausta.

Huolto Plus.
Pitää akun täyteen ladattuna
Ilman ylilatautumista, loputtomasti.

Energiansäästö.
Pienentää energiankulutusta, kun
täysi teho ei ole tarpeen. 

Turvallinen.
Suojaa käänteisiltä napaisuuksilta,
kipinöiltä, ylilataukselta, ylivirralta,
Avoimilta piireiltä ja ylikuumenemiselta.

Palomuuri.

Vuorovaikutteinen.
Muuttaa latausprosessin
orgaaniseen akun palautteeseen 
perustuen.

Vankka.
Lian, veen, UV-säteilyn, iskun ja 
murskauksen Kestävä.

Palautuminen.
Soveltaa korkeajännitteistä pulssilatausta, 
kun matala jännitys, sulfaatio tai menetetty 
kapasiteetti havaitaan.

Optimointi.
Vakauttaa akun sisäistä kemiaa parantaen 
suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

Monitasoinen turvaeste estää
Turvattomat ja epätavalliset olosuhteet.

Täydellinen teollisuusajoneuvoihin, suuritehoisiin työkaluihin, päivittäin käytettäviin ajoneuvoihin ja muuhun.

Lataa täysin tyhjentyneet paristot 425Ah asti.

Mahdollisuus lataus.
Suunniteltu lataamaan nopeasti 
akkuja Käytöissä, joissa lataus on
käytön välillä katonaista.

Vedenkestävä ja peukaloinnilta suojattu.



no.coThe NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

AC Cable: 76in
DC Cable: 76in
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Standby

AGM+

Repair

LI-ION

Supply

57.6V | 20A | Jopa 425Ah asti.

58.8V | 20A | Jopa 425Ah asti.

62.4V | 20A | Jopa 425Ah asti.

58.4V | 20A | Jopa 425Ah asti.

64V | 5A | Mikä tahansa kapasiteetti

54.4V | 10A

48V
NORM

48V 
Cold/
AGM

Pääpakkaus:
Mitat: 
18.32”x13.00”x11.75”
Paino: 28.99 paunaa
Määrä: 2
UCC: 10046221150084
Yksikköä kuormalavaa
kohden: 80 yksikköä

Sisäpakkaus:  
Mitat: 
17.72”x11.14”x6.14”
Paino: 14.50 paunaa
UPC: 0-46221-15008-7
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Kehittyneiden AGM-akkujen lataamiseen, jotka vaativat normaalia 
korkeampaa jännitettä. Kun valittu, sininen LED palaa.

Litium-ioniakkujen lataamiseen, mukaan lukien litiumrautafosfaatti. 
Kun valittu, sininen LED palaa.

Edistyksellinen akun palautustila vanhojen, käyttämättömien, 
vaurioituneiden, kerrostuneiden ja sulfaattisten akkujen 
korjaamiseen ja säilyttämiseen.

Muuntaa tasavirtalähteeseen. Kun valittu, punainen LED palaa.

48-voltin märkäkenno-, geelikenno-, EFB-, huoltovapaan- ja 
kalsium-akkujen lataamiseen. Kun valittu, valkoinen LED palaa.

48-voltin akut kylmissä lämpötiloissa alle 50ºF (10ºC) tai 
AGM-akut. Kun valittu, sininen LED palaa. 

Ei virtaa
Valmiustilassa laturi ei lataa eikä anna mitään virtaa akulle. 
Energiansäästö aktivoituu tämän tilan aikana Vetäen mikroskoop-
pisen virran pistorasiasta. Kun valittu, oranssi LED palaa.

Lataustilat

Tila Selitys

Tulojännite vaihtovirta:

Työjännite vaihtovirta:

100-240 VAC, 50-60Hz

85-240 VAC, 50-60Hz

Latausjännite:

Peruuta virran tyhjentyminen: <5mA

Laturin tyyppi: 9 vaihetta, täysin automaattinen, Vaihto-tila

Tekniset tiedot

57.6V

Noin 92%Tehokkuus:

960W MaksimiVoima:

Käyttölämpötila: -20 ° C ... + 50 ° C

Akkujen tyyppi: 48V lyijyakku ja litium

Akun kemiat: Märkä, Geeli, MF, AGM, EFB, LIB

Akun kapasiteetti: Jopa 425Ah asti,
ylläpitää kaikki akkukoot

Mitat (Pituus x Leveys x Korkeus): 12 x 8,5 x 3,9 tuumaa

Paino: 13,2 paunaa

Jäähdytys: Luonnollinen konvektio

Kotelosuojaus: IP66

• GX4820 älykäs teollisuuslaturi
• Vaihtovirtakaapeli tyyppi B & tasavirtakaapeli HD-rengasniiteillä.
• Käyttö- ja tieto-opas & takuu

Mitä laatikossa on

Etäiset LED-portit (vapaavalintainen operointia varten)
Etäisiä LED-portteja voidaan käyttää yhdistämään LEDit helppoa valvontaa varten, kun 
laturin LEDit eivät ole käytettävissä. Portti tukee kahta LEDiä kääntäen napaisuutta 
vaihtamalla ”Ladataan” tilan ”Ladattu” tilaksi.

Rajoittava portti (vapaavalintainen operointia varten)
Rajoittava portti sisältää releen, jonka nimellisarvo on 20A. Kun laturilla on vaihtovirtalähde, 
rele sulkeutuu, mikä mahdollistaa virran kulun. Kun laturi irrotetaan verkkovirrasta, se kestää
noin 15 sekuntia, että kondensaattorit purkautuvat ja relee avautuu. 

Tasavirta ulostulo yhteysportti




