12V | 3Ah NLP9

ALYTONTA SUORITUSKYKYA.
LITIUM-POWERSPORT-AKKU.

29X 10X 5X ¥

ENEMMAN ENEMMAN PIDEMPI p
VOIMAA.  KAYNNISTYKSIA. KAYTTOIKA. ’ &

DYNAAMINEN BMS.

Varustettu automaattisella, edistyneelld akunhallintajérjestelméll, joka antaa
maksimaalisen suojauksen, suorituskyvyn ja kaksisuuntaisen kennon tasauksen
pitkéaikaiseen vakauteen. BMS-nollaus ei ole tarpeellinen.

AKTIIVINEN SUOJAUS.

Suojaa ylilataukselta, ddrimméiseltad kuumuudelta, oikosululta, ylipurkaukselta, kylmélta
ja ylivirtaukselta.

ISKUNVAIMENNUS.

Suunniteltu mukautetulla kumivaimentimella. Vaahtomuoviosat pidentévét akun
kéyttoikad seké pitdvat litdnnét paikoillaan.
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UNIVERSAALI KIINNITYS. NAARASPUOLINEN. — SIVU.
Moduulivélilevyjé voidaan lisatd koon muuttamiseksi ja ) o
akun turvalliseen ja tukevaan kiinnitykseen. Irrotettavan 8]

kiinnityspalikan avulla akku sopii useampaan kayttoon. i
Kierrekiinnitys mahdollistaa suoran kiinnityksen ja lisda -
yksinkertaisuutta sekd turvallisuutta.

AP

Irrotettava )
kiinnityspalikka i Kuusioruuvi i
. ETUOSA.
Kierrekinnitys M6-1 M6-1x16 mm EROSD
kierrekoko — f‘i - <.
) mb
e NLPo @:""“'
(9 B MONIKYTKENTAISET PAATTEET.
Varustettu korkealaatuisilla IP66-vesitiiviilld kuparilevyilld.
NLP-liittimet voidaan asentaa edestd, sivulta tai ylhaaltd ja
ne voidaan irrottaa kokonaan kéytosta riippuen.
1
YHTEENSOPIVAT KOOT. ‘
BCI-KOOT YUASA-KOOT ETX-KOOT
BTX7A-BS YTX9 ETX9 "
BTX9-BS YTX7A-BS ﬁ
BTR9-BS YTX9-BS

NLP9 akku

12,5 mm vélilevy

MITA LAATIKOSSA ON

e | F
\% %\
87mm
96mm 3,4") op NEEE)

(3,8”) LITHIUM
NOEE) O
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149n"1m LxWxH minimi LxWxH maksimi
(5,97 149mm x 87mm x 96mm  149mm x 87mm x 108,5mm
(5,97 x3,4"x3,8”) (5,97 x3,4"x 4,3")

*Lisévarusteet eivat ole mittakaavassa NLP9 kanssa

M6 kuusioruuvi 1
mm x 8 mm

TT

M6 kuusioruuvi 1
mmx 10 mm

7

Kéyttoopas

Noco NLP

NOCO

(1) 0,5” 12,5 mm valilevy

M6 kuusioruuvi 1
mm x 16 mm

1

Kuusioavain
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LATAUSAIKA

GENIUS1

GENIUS2

GENIUSS
GENIUS10

BCI-KOKO:
KEMIA:

NIMELLINEN JANNITE:
AMP-TUNNIT:
WATTITUNNIT (WH):
ALOITUSVIRTA:
LATAUSJANNITE (V):
LATAUSVIRTA (A):
KAYTTOLAMPOTILA:
LATAUSLAMPOTILA:
SAILYTYSLAMPOTILA:

PAINO:

TILAVUUDET:

PIKALATAUS.

Lataa NLP-akku tdyteen muutamassa minuutissa Genius-laturin
litium-tilassa. Katso alla olevat Genius-mallit ja latausajat.

TEKNISET TIEDOT

180 minuuttia
90 minuuttia
36 minuuttia

N/A

9

Litium-rautafosfaatti (LiFeP04)

12,8
3

38,4

400

14,6V

9A (Max)

-20°C - 60°C
-10°C — 50°C

-20°C-60°C

1,03 kg (2,29 Ibs)

Jilleenmyyntipakkaus:  Ulkopakkaus:
Mitat: Mitat:
15,7x12,3x12,1 cm 39,3x17,0x 27,0 cm
Paino: 1,44 kg Paino: 9,30 kg

UPC: 0-46221-19008-3 Méérd: 6

Sisdpakkaus:
Mitat:

16,3x12,8x 12,8 cm

Paino: 1,50 kg

UCC: 10046221190080
Kappaleet per

kuormalava:
324 Kappaletta

P



