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User Guide
(A DANGER )

PRIOR TO USE, READ AND UNDERSTAND
PRODUCT SAFETY INFORMATION.

Failure to follow the instructions may result
in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION,

or FIRE, which may result in SERIOUS
INJURY, DEATH, DAMAGE TO DEVICE or
PROPERTY. Do not discard this information.

Welcome. Thank you for buying the NOCO Genius® G4.
Read and understand the User Guide before operating the
charger. For questions regarding our chargers, view our
comprehensive support information at www.no.co/support.
To contact NOCO for personalized support (not available in
all areas), visit www.no.co/connect.

What’s In The Box.

® G4 4-Bank Smart Charger

 (2) Battery Clamp Connectors
 (2) Eyelet Terminal Connectors
* (4) Extension Cables

® User Guide

* Information Guide and Warranty



Contacting NOCO.
Phone: 1.800.456.6626
Email: support@no.co
Mailing Address: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

About G4. The NOCO Genius® G4 represents some

of the most innovative and advanced technology on the
market, making each charge simple and easy. It is quite
possibly the safest and most efficient charger you will ever
use. The G4 is designed for charging multiple (up to 4)
12V lead-acid and 12V lithium-ion batteries, including Wet
(Flooded), Gel, MF (Maintenance-Free), CA (Calcium), EFB
(Enhanced Flooded Battery), AGM (Absorption Glass Mat),
and LIB (Lithium-lon) batteries. It is suitable for charging
battery capacities from 2 to 40 Amp-Hours and maintaining
all battery sizes.

Getting Started. Before using the charger, carefully
read the battery manufacturer’s specific precautions and
recommended rates of charge for the battery. Make sure to
determine the voltage and chemistry of the battery by
referring to your battery owner’s manual prior to charging.

Mounting. The G4 has four (4) external holes for
mounting. Mount the charger in a desired location with
#6 self-drill screws. Make sure there are no obstructions
behind the mounting surface. It is important to keep in
mind the distance to the battery. The lengths of the DC
cable from the charger, with either the battery clamp or
eyelet terminal connectors, is approximately 142-inches
(3600mm).

Charging Modes. The G4 has five (5) modes per
bank: Standby, 12V NORM, 12V COLD/AGM, 6V NORM,
and 12V LITHIUM. Some charge modes must be pressed
and held for three (3) seconds to enter the mode. These
“Press and Hold” modes are advanced charging modes



that require your full attention before selecting. “Press
and Hold” are indicated on the charger by a red line. It
is important to understand the differences and purpose
of each charge mode. Do not operate the charger until
you confirm the appropriate charge mode for your
battery. Below is a brief description:

Mode

Explanation

Standby

In Standby mode, the charger is not
charging or providing any power to

the battery. Energy Save is activated
during this mode, drawing microscopic
power from the electrical outlet. When
selected, an orange LED will illuminate.

No Power

12V
NORM

For charging 12-volt Wet Cell, Gel Cell,
Enhanced Flooded, Maintenance-Free
and Calcium batteries. When selected,
a white LED will illuminate.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batteries

12v
COLD/
AGM

For charging 12-volt batteries in cold
temperatures below 50°F (10°C) or
AGM batteries. When selected, a blue
LED will iluminate.

14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batteries

6V
NORM

Press & Hold

For charging 6-volt Wet Cell, Gel Cell,
Enhanced Flooded, Maintenance-Free
and Calcium batteries. When selected,
a white LED will illuminate.

7.25V | 1.1A | 2-40Ah Batteries

12V
LITHIUM

\_ Press & Hold

For charging 12-volt lithium-ion
batteries, including lithium iron
phosphate. When selected, a blue
LED will illuminate.

14.2V | 1.1A | 2-40Ah Batteries

J
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Using 6V NORM. [Press & Hold]

6V NORM charge mode is designed for 6-volt lead-acid
batteries only, like Wet Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded,
Maintenance-Free and Calcium batteries. Consult the
battery manufacturer before using this mode.

CAUTION. THIS MODE IS FOR 6-VOLT LEAD-ACID
BATTERIES ONLY.

Using 12V Lithium. [Press & Hold]
12V Lithium charge mode is designed for 12-volt
lithium-ion batteries only, including lithium iron phosphate.

CAUTION. USE THIS MODE WITH CARE. THIS MODE
IS FOR 12-VOLT LITHIUM BATTERIES ONLY. LITHIUM-
ION BATTERIES ARE MADE AND CONSTRUCTED

IN DIFFERENT WAYS AND SOME MAY OR MAY NOT
CONTAIN A BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS).
CONSULT THE LITHIUM BATTERY MANUFACTURER
BEFORE CHARGING AND ASK FOR RECOMMENDED
CHARGING RATES AND VOLTAGES. SOME LITHIUM-
ION BATTERIES MAY BE UNSTABLE AND UNSUITABLE
FOR CHARGING. MAKE SURE YOU PURCHASE YOUR
LITHIUM-ION BATTERY FROM A WELL-KNOWN AND
REPUTABLE BRAND.

Connecting to the Battery.

Do not connect the AC power plug until all other
connections are made. Identify the correct polarity of
the battery terminals on the battery. The positive battery
terminal is typically marked by these letters or symbol
(POS,P+). The negative battery terminal is typically
marked by these letters or symbol (NEG,N,-). Do not make
any connections to the carburetor, fuel lines, or thin,
sheet metal parts. The below instructions are for

a negative ground system (most common). If your
vehicle is a positive ground system (very uncommon),
follow the below instructions in reverse order.



1.) Connect the positive (red) battery clamp or eyelet
terminal connector to the positive (POS,P,+) battery
terminal.

2.) Connect the negative (black) battery clamp or eyelet
terminal connector to the negative (NEG,N,-) battery
terminal or vehicle chassis.

3.) Connect the battery charger’s AC power plug into a
suitable electrical outlet. Do not face the battery when
making this connection.

4.) When disconnecting the battery charger, disconnect
in the reverse sequence, removing the negative first (or
positive first for positive ground systems).

Begin Charging.
1.) Verify the voltage and chemistry of the battery.

2.) Confirm that you have connected the battery clamps
or eyelet terminal connectors properly and the AC power
plug is plugged into an electrical outlet.

3.) The charger will begin in Standby mode, indicated by
an orange LED. In Standby, the charger is not providing
any power.

4.) Press the mode button to toggle to the appropriate
charge mode (press and hold for three seconds to enter
an advanced charge mode) for the voltage and chemistry
of your battery.

5.) The mode LED will illuminate the selected charge
mode and the Charge LEDs will illuminate (depending on
the health of the battery) indicating the charging process
has started.

6.) The charger can now be left connected to the battery
at all times to provide maintenance charging.
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Understanding Charge LEDs.

The charger has four (4) Charge LEDs per bank - 25%,
50%, 75% and 100%. These Charge LEDs indicate the
connected battery(s) state-of-charge (SOC). See the

explanation below:

-
LED Explanation
25% The 25% Charge LED will slowly
Red LED pulse “on” and “off”, when the battery
25% 50% 75% 100% | IS less than 25% fully charged. When
'OOO the battery is 25% charged, the red
Charge LED will be solid.
50% The 50% Charge LED will slowly
Red LED pulse “on” and “off’, when the battery
25% 50% 75% 100% | 1S less than 50% fully charged. When
the battery is 50% charged, the red
Y Yol®) Charge LED will be solid.
75% The 75% Charge LED will slowly
Orange LED pulse “on” and “off”, when the battery
25% 50% 75% 100% | IS less than 75% fully charged. When
O the battery is 75% charged, the
000 orange Charge LED will be solid.
The 100% Charge LED will slowly
100% pulse “on” and “off”, when the battery
Green LED | s less than 100% fully charged. When
26% B0% 75% 100% | tho pattery is fully charged, the green
OOO‘ LED will be solid, and the 25%, 50%
and 75% Charge LEDs will turn “off”.
During maintenance charging, the
Maintenance | 100% Charge LED will pulse “on”
Green LED and “off” slowly. When the battery is
25% 50% 75% 100% | topped off and fully charged again,
OOO‘ the 100% Charge LED will turn
solid green. The charger can be left
L connected to the battery indefinitely.




Understanding Advanced Diagnostics.
Advanced Diagnostics is used when displaying Error
Conditions. It will display a series of blink sequences
that help you identify the cause of the error and

potential solutions.

All Error Conditions are displayed with the Error LED
and Standby LED flashing back and forth. The
number of flashes between each pulse denotes a
potential Error Condition (except reverse polarity and

low-voltage battery).

-
Error Reason/Solution
Single Battery will not hold a charge.
Flash Have battery checked by a
as professional.
Double Possible battery short.
Flash Have battery checked by a
as professional.
. Battery voltage is too high for
Triple the selected charge mode.
Flash Check the battery and charge
mode.
Error LED Reverse polarity. Reverse the
Solid Red battery connections.
Battery voltage is too low for
Standby charge to detect or charger
: is in supply. Jumpstart the
Solid Orange battery to raise the battery
L voltage.
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Memory
Returns to last selected mode when restarted

Interactive
Alters the charging process based on organic
battery feedback

Recovery
Applies a high-voltage pulse charge when low-
voltage, sulfation or lost capacity is detected

Safe

Protects against reverse polarity, sparks,
overcharging, overcurrent, open-circuits,
short-circuits and overheating

Fast
Charges two times faster than traditional
battery chargers

Compensation
Adjusts for varying A/C line voltage for
consistent charging

Rugged
Dirt, water, UV, impact and crush resistant

Compact
High-frequency energy conversion for
ultra-compact, lightweight and portable charger

Start-Stop
Counteracts increased cyclic energy demands
placed on batteries in micro-hybrid vehicles

Firewall
Multi-level safety barrier that prevents abnormal
and unsafe conditions



Optimization
Stabilizes internal battery chemistry for
increased performance and longevity

Maintenance Plus

Keeps the battery fully charged without
overcharging allowing the charger to be
safely connected indefinitely

Energy Save
Minimizes energy consumption when full
power is not needed

Load Tracking

Charge LEDs dynamically track the
batteries state-of-charge when a load
outpaces the charge current

Diagnostics

Intuitive visual diagnostic tool for detecting
reverse polarity, low-voltage or damaged
batteries

CANBUS
Automatically enables the charging port to
charge CANBUS systems

Thermal Monitor
Internal temperature sensors adjust charge
based on ambient climate



Charging Stw

Step 1 & 2: Analyze & Diagnose

Checks the battery’s initial condition, including voltage,
state-of-charge and health, to determine if the battery is
stable before charging.

Step 3: Recovery

Initializes the Recovery desulfation process (if needed) for
deeply discharged or sulfated batteries by pulsing small
amounts of current.

Step 4: Initialize
Starts the charging process with a gentle (soft) charge.

Step 5: Bulk
Begins the Bulk charging process based on the condition
of the battery and returns 80% of the battery’s capacity.

Step 6: Absorption

Brings the charge level to 90% by delivering small amounts
of current to provide a safe, efficient charge. This limits
battery gassing and is essential to prolonging battery life.

Step 7: Optimization

Finalizes the charging process and brings the battery to
maximum capacity. In this step, the charger utilizes
multi-layered charging profiles to fully recapture capacity
and optimize the specific gravity of the battery for
increased run time and performance. The charger will
switch to Maintenance if the battery tells the charger that
more current is needed.



Step 8: Maintenance

Continuously monitors the battery to determine when
a maintenance charge should be initiated. If the battery
voltage falls below its target threshold, the charger will
restart the Maintenance cycle until voltage reaches its
optimal state and then discontinues the charge cycle.
The cycle between Optimization and Maintenance is
repeated indefinitely to keep the battery at full charge.
The battery charger can be safely left connected
indefinitely without the risk of overcharging.

Charging Times.

The estimated time to charge a battery is shown below.
The size of the battery (Ah) and its depth of discharge
(DOD) greatly affect its charging time. The charge time
is based on an average depth of discharge to a fully
charged battery and is for reference purposes only.
Actual data may differ due to battery conditions. The
time to charge a normally discharged battery is based
on a 50% DOD.

Battery Size Approx. Time to Charge In Hours )
Ah 6V 12v
8 3.6 3.6
12 55 5.5
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
§ 40 18.2 18.2 )
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Technical Specifications.

( Input Voltage AC: | 220-240, 50-60Hz )
Working Voltage AC: | 220-240, 50-60Hz
Efficiency: | 85% Approx.
Power: | 84W Max
Charging Voltage: | Various
Number of Banks: |4

Charging Current:

4.4A/1.1A per Bank (12V),
4.4A/1.1A per Bank (6V)

Low-Voltage Detection: |2V (12V), 2V (6V)
Back Current Drain: | <SmA
Ambient Temperature: | 0°C to +40°C

Charger Type:

8 Step, Smart Charger

Type of Batteries:

6V & 12V

Battery Chemistries: | Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB
Battery Capacity: |2-40Ah (12V), 2-40Ah (6V),

Maintains All Battery Sizes

Housing Protection:

P64

Cooling:

Natural Convection

Dimensions (L x W x H):

11.15x 11 x 2.83 Inches

Weight:

2.78 Pounds
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Manuel d’utilisation
(/A DANGER

AVANT TOUTE UTILISATION - VEUILLEZ LIRE
ET COMPRENDRE LES INDICATIONS DE
SURETE Ne pas respecter ces instructions
peut conduire & un CHOC ELECTRIQUE,

UNE EXPLOSION, UN INCENDIE pouvant
causer des BLESSURES GRAVES, LA MORT
ou ENDOMMAGER L'APPAREIL ou d'autres
OBUJETS. N'ignorez pas les informations

contenues ici.
\. J

Bienvenue. Merci pour I'achat d’'un NOCO Genius®

G4. Veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation avant
d’utiliser I'appareil. Pour toutes questions concernant nos
chargeurs, veulillez consulter nos informations exhaustives
a I'adresse www.no.co/support. Pour contacter NOCO afin
d’avoir un servicew personnalisé (n’existe pas dans toutes
les régions), consultez I'adresse www.no.co/connect.

Contenu de la boite.

© G4 Chargeur intelligent a 4 bases

* (2) Bride de serrage HD pour batterie
* (2) Connecteurs de borne a ceil

* (4) Rallonges

* Manuel d’utilisation

* Guide d'utilisation et garantie



Contacter NOCO.

Téléphone :  1.800.456.6626
E-Mail :  support@no.co
Adresse postale : 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
Etats-Unis o’ Amérique

A propos de G4. Le NOCO Genius® G4 dispose des
technologies parmi les plus innovantes et avancées du
marché, rendant chaque chargement simple et facile. C’est
trés probablement un des chargeurs les plus sirs et les
plus efficaces que vous utiliserez. Le G4 est concu pour
charger plusieurs batteries (jusqu’a 4) de 12 V plombacide
et 12V lithium-ions, y compris des batteries humides, a gel,
MF (sans entretien), CA (Calcium), EFB (Enhanced Flooded
Battery), AGM (Absorption Glass Mat) et LIB (ion lithium).

Il est adapté au chargement de batteries d’une capacité
de 2 a 40 amperes-heures et a I'entretien des batteries de
toutes tailles.

Premiers pas. Avant d'utiliser le chargeur, veuillez lire
attentivement les indications du fabricant et les taux de
chargement recommandés pour la batterie. Soyez certains
de déterminez le voltage et la composition chimique de

la batterie en consultant le guide d’utilisation avant tout
chargement.

Montage. Le G4 dispose de quatre (4) oeilleres de
fixation. Fixez le chargeur a I'endroit souhaité avec six

vis. Assurez-vous qu'il n'y a pas d’obstructions derriére
la surface de montage. Il est important de garder a I'esprit
la distance jusqu’a la batterie. Prévoyez 3600 mm de jeu
entre les connecteurs.

Modes de chargement. Le G4 dispose de cing (5)
modes par base : veille, NORMAL 12V, FROID/AGM 12V,
NORMAL 6V et LITHIUM 12V. Pour déclencher certains
modes de chargement, il faut appuyer pendant trois (3)
secondes pour déclencher le mode. Ces modes “appuyer
et maintenir” sont des modes de chargement avancés qui



retiendront toute votre attention avant de les déclencher.
“Appuyer et charger” sont indiqués sur le chargeurs

sur une ligne rouge. Il est important de comprendre

les différences et les avantages de chaque mode de
chargement. Il est important de charger jusqu’a ce que

vous confirmiez le mode de chargement de votre
batterie. Ci-dessous se trouve une bréve description :

Mode Explication

En mode veille, le chargeur ne charge
pas ou ne fournit aucune électricité a la
batterie. Le mode économie d’énergie

. est activé durant ce mode et s’alimente a
Veille treés petites doses sur la prise de courant.
Lorsqu’il est choisi, un LED orange
s’allume.

Pas de courant

Pour charger une batterie humide, a
gel, EFB (enhanced flooded batteriy),

NORME sans entretien et au calcium. Lorsqu'’il

12V est choisi, un LED blanc s’allume.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

FROID/ Pour charger des batteries de 12 volts
a des températures en-dessous de 10°
AGM C ou des batteries AGM. Lorsqu'il est
12V choisi, un LED bleu s’allume.

14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

Pour charger une batterie humide, a
NORME | gel, EFB (enhanced flooded battery),
sans entretien et au calcium. Lorsqu'’il
6V est choisi, un LED blanc s’allume.
Appuyer &
maintenir 7.25V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

Pour charger des batteries 12 volt
LITHIUM | lithium-ions, y compris lithium fer
phosphate. Lorsqu’il est choisi,
12V un LED bleu s’allume.
Appuyer &
\__ maintenir 14.2V | 1.1A | 2-40Ah Batterie
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Utilisation de la norme 6V

Appuyer & maintenir

Utilisation de la norme 6V Appuyer & maintenir La NORME
BV est congue uniquement pour des batteries 6 volts
plombacide, comme des batteries humides, a gel, EFB
(enhanced flooded battery), sans entretien ou a calcium.
Consultez le fabricant de batteries avant d’utiliser ce mode.

ATTENTION. CE MODE EST UNIQUEMENT ADAPTE A
DES BATTERIES PLOMBACIDE 6 VOLT.

Utilisation du mode lithium 12V.

Appuyer & maintenir

Le mode de chargement lithium 12V est congu pour
des batteries 12 volts a lithium ions, y compris lithium fer
phosphate.

ATTENTION. UTILISEZ CE MODE AVEC PRECAUTION.
CE MODE EST UNIQUEMENT ADAPTE A DES
BATTERIES PLOMBACIDE 12 VOLT. LES BATTERIES
LITHIUM-IONS SONT FABRIQUEES DE MANIERES
DIFFERENTES ET CERTAINES CONTIENNENT OU NON
DES SYSTEMES DE GESTION DE BATTERIES (BMS).
CONSULTEZ LE FABRICANT DE BATTERIES LITHIUM
AVANT DE CHARGER ET RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES
TAUX DE CHARGEMENT ET DE TENSION. CERTAINES
BATTERIES LITHIUM-IONS PEUVENT ETRE INSTABLES
ET INADAPTEES AU CHARGEMENT.

Connecter la batterie. Ne connectez pas la prise de
courant AC jusqu’a ce que toutes les autres connections
soient faites. Identifiez la bonne polarité des bornes de la
batterie sur la batterie. La borne positive de la batterie est
généralement indiquée par ces lettres ou symboles (POS,
P, +). La borne négative de la batterie est généralement
indiquée par ces lettres ou symboles (NEG, N, -). Ne
connectez pas le carburateur, les conduites de carburant,
ou bien des parties fines en métal. Les instructions ci-
dessous sont pour une batterie avec masse négative (cas
le plus courant). Si votre véhicule dispose d’une masse
positive (cas trés rare) suivez les instructions en sens
inverse.



1.) Connectez la bride de serrage positive (rouge) sur la
borne positive (POS, P, +) de la batterie.

2.) Connectez la bride de serrage négative (noire) avec
la borne négative (NEG, N, -) de la batterie ou avec le
chassis du véhicule.

3.) Branchez la prise de courant AC de la batterie dans
une prise électrique murale adaptée. Ne faites pas face
a la batterie lors de cette opération.

4.) Quand vous déconnectez le chargeur de la batterie,
déconnectez les brides dans le sens inverse en
commengcant par la négative (ou bien par la positive en
cas de masse positive).

Commencez le chargement.
1.) Vérifiez la tension et la composition chimique de la
batterie.

2.) Confirmez que vous avez bien connecté les
brides de serrages ou les connecteurs de bornes a
oeil correctement et que la prise de courant est bien
branché sur le secteur.

3.) Le chargeur commencera par un mode veille,
indiqué par un LED orange. En mode veille, le chargeur
ne fournit pas d'électricité.

4.) Appuyez sur le bouton mode pour passer au mode
de chargement approprié (appuyez et maintenez pour
trois secondes pour débuter un mode de chargement
avanceé) pour la tension et la composition chimique de
la batterie.

5.) Les LEDs correspondant au mode de chargement
s'allumeront, ainsi que les LEDs indiquant la progression
du chargement (selon I'état de la batterie).

6.) Le chargeur peut maintenant rester connecté a la
batterie & tout moment pour fournir un chargement
d’entretien.



Comprendre les LEDs de chargement.

Le chargeur dispose de quatre (4) LEDs de chargement

- 25%, 50%, 75% et 100%. Ces LEDs de chargement
indiquent I'état de chargement (state of charge SOC) de la

ou les batteries connectées. Voyez I'explication ci-dessous :

25% 50% 75% 100%

0000

4 3\
LED Explanation
LED rouge Le LED de chargement 25 %
259%, clignotera lentement de “on” & “off”

quand le chargement de la batterie

est inférieur a 25%. Si la batterie est
chargée a 25%, le LED de chargement
rouge sera stable.

25% 50% 75% 100%

'YY®

LED rouge Le LED de chargement 50 %
50% clignotera lentement de “on” a “off”
e quand le chargement de la batterie
25% B0% 9% 100% | st inférieur & 50%. Si la batterie est
'Y Yo O chargée a 50%, le LED de chargement
rouge sera stable.
LED jaune Le LED de chargement 75 %
75% clignotera lentement de “on” a “off”

quand le chargement de la batterie
est inférieur a 75 %. Si la batterie
est chargée a 75%, le LED de
chargement jaune sera stable.

LED vert
100%
25% 50% 75% 100%

000@®

Le LED de chargement 100 %
clignotera lentement de “on” a “off”
quand le chargement de la batterie
est inférieur & 100%. Si la batterie est
pleinement chargée, le LED vert sera
stable, et les LEDs de chargement
25%, 50% et 75% s’éteindront (seront
en position “off”).

LED vert
d’entretien
25% 50% 75% 100%

000@®

Pendant le chargement d’entretien, le
LED vert 100% clignotera lentement
de “on” a “off”. Quand la batterie sera
pleinement chargée, le LED vert de
chargement 100% deviendra stable.
Le chargeur peut étre laissé connecté
a la batterie de maniere indéfinie.




Comprendre les diagnostics avancés.

Les diagnostics avancés sont utilisés pour afficher les

états d'erreur. lls afficheront différentes séquences de
clignotements qui vous aideront a identifier les causes

d’erreur et les solutions potentielles. Tous les états

d’erreur seront affichés avec les LEDs erreur (Error)
et veille (Standby), qui clignoteront en alternance. Le

nombre de flashes entre chaque clignotement indique

un état d’erreur (a I'exception d’une polarité inversée et

d’une batterie basse tension).

' 3\
Erreur Raison/Solution

La batterie ne peut pas étre
Un seul chargée. Faites vérifier la
clignotement | batterie par un professionnel.

Double La batterie est peut-étre en
X fin de vie. Faites vérifier la
clignotement | batterie par un professionnel.

X La tension de la batterie est
Triple trop élevée pour le mode

. de chargement choisi.
clignotement | verifiez ia batterie et e

mode de chargement.

LED d’erreur Polarité inverse. Inversez les
rouge stable | connecteurs de la batterie.

La tension de la batterie est
X trop basse pour détecter
LED veille la charge ou alors le chargeur
est en chargement. Faites
orange stable un chargement jump pour
augmenter la tension de la
batterie.
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Mémoire
Revient au dernier mode sélectionné
lorsqu’elle est redémarrée

Interaction
Modifie le processus de chargement en se
basant sur le retour organique de la batterie

Rétablissement

Donne une pulsation de chargement de haute
tension lorsque est détecté une tension basse,
un sulfatage ou une perte de capacité

Sécurité

Protection contre une polarité inversée, des
étincelles, un surchargement, une surintensité,
une sous-tension et une surchauffe

Rapidité
Charge deux fois plus vite que des
chargeurs traditionnels

Compensation
S’adapte a des tensions variables du courant
alternatif pour un chargement constant

Résistance
Saleté, eau, rayons UV, impact et résistant
aux chocs

Compact
Une conversion de I'énergie a haute fréquence
pour un chargeur ultra-compact, léger et portable

Start-Stop
Contrecarre les sollicitations plus élevées des
batteries dans les véhicules micro-hybrides



Murs coupe-feu

Barrieres de sécurité de plusieurs niveaux
empéchant les conditions d’utilisation
anormales et peu slres

Optimisation

Stabilise la composition chimique interne
de la batterie pour une performance et
une longévité augmentée

Entretien Plus

Meaintient la batterie pleinement chargée sans
la surcharger, permettant au chargeur d’étre
branché sur le secteur en permanence en
toute séeurité

Economie d’énergie
Adapte la consommation d’énergie au
besoin réel

Suivi du chargement

Les LEDs de chargement suivent I'état
de chargement de la batterie si un
chargement dépasse le niveau de charge

Diagnostics

Outil de diagnostic visuel et intuitif
pour détecter les polarités inversées,
les tensions basses ou les batterie
endommagées

CANBUS

Permet automatiquement au port de
chargement de charger des systemes
CANBUS

Moniteur thermique
Des senseurs de température interne
ajustent la charge selon le climat ambiant
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Etapes de chargement.

_/\/\/\

Etape 1 & 2 : Analyse & Diagnostic

Veérifie I'état initial de la batterie, y compris la tension, I'état
du chargement et le cycle de vie pour déterminer si la
batterie est apte a étre chargée.

Etape 3 : Rétablissement

Initie le processus rétablissement désulfatage (si
nécessaire) pour des batteries tres déchargées ou
sulfatées en envoyant des petites pulsations de courant.

Etape 4 : Initialisation
Démarre le processus de chargement avec un
chargement léger.

Etape 5 : Vrac
Démarre le processus de chargement en vrac selon I'état
de la batterie et retourne 80% de la capacité de la batterie.

Etape 6 : Absorption

Augmente le niveau de charge a 90% en fournissant des
petites charge de courant pour un chargement slr et
efficace. Cela limite les dégagement gazeux et est essentiel
pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Etape 7 : Optimisation

Finalise le processus de chargement et améne le niveau
de charge a sa capacité maximale. Dans cette étape,
le chargeur utilise des profils de chargement a plusieurs
niveaux pour recapter entierement la capacité et pour
optimiser la gravité spécifique de la batterie afin d’avoir



une durée de cycle et une performance optimisées.
Le chargeur basculera en mode entretien si la batterie
indique au chargeur qu’elle nécessite plus de courant.

Etape 8 : Entretien

Supervise en continu la batterie pour vérifier si une
charge d’entretien doit étre initiée. Si la tension de la
batterie tombe en-dessous du seuil-cible, le chargeur
redémarrera le cycle d’entretien jusqu’a ce que la
tension atteigne son état optimal, puis le cycle de
charge s'interrompt. Le cycle entre optimisation et
entretien est répété indéfiniment pour maintenir la
batterie en charge compléte. Le chargeur de batterie
peut étre connecté en toute sécurité indéfiniment sans
risque de surcharge.

Durées de chargement.

Les durées de charge estimées sont indiquées ci-
dessous. La taille de la batterie (Ah) et la profondeur de
décharge (depth of discharge DOD) influe beaucoup
sur le temps de chargement. Le temps de chargement
est basé sur la profondeur de décharge moyenne
jusqu’a une charge compléte et sert de référence
uniquement.Les résultats peuvent varier en raison de
I’état de la batterie. Le temps de chargement pour
charger une batterie normalement déchargée est
basée sur une profondeur de décharge de 50%.

( \
Taille de la Temps approximatif en heures pour
batterie un chargement
Ah eV 12v
8 3.6 3.6
12 5.5 55
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
S 40 18.2 18.2 )
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Spécifications techniques.

-
Tension d’entrée AC:

220-240, 50-60Hz

Working Voltage AC: | 220-240, 50-60Hz
Efficacité: |85% Anviron.
Puissance: | 84W Max
Tension de chargement: | Divers
Nombre de bases: |4

Courant de chargement:

4.4A/1.1A per Banque (12V),
4.4A/1.1A per Banque (6V)

Détection de tension basse: | 2V (12V), 2V (6Y)
Courant de fuite: | <SmA
Température ambiante: | 0°C to +40°C

Type de chargeur:

8 Etape, chargeur intelligent

Type de batteries:

6V & 12V

Composition chimique
des batteries:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

Capacité de la batterie:

2-40Ah (12V), 2-40Ah (BY),
Maintient toutes les tailles de
batterie

Boitier protecteur:

P64

Refroidissement:

convection naturelle

Dimensions (L x P x H):

283 x 280 x 72 mm

Poids:

1.286 kg
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Guia de usuario
(A PELIGRO

ANTES DE USAR, ASEGURESE DE QUE
LEE Y ENTIENDE TODA LA INFORMACION
DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. El
incumplimiento de las instrucciones podria
resultar en DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION o INCENDIO, que podirian
causar LESIONES GRAVES, MUERTE o
DANOS MATERIALES o AL DISPOSITIVO.

No tire esta informacion.
\. J

Bienvenido. Gracias por comprar NOCO Genius®
G4. Asegurese de que lee y entiende la guia de
usuario antes de usar el cargador. Si tiene alguna
pregunta sobre nuestros cargadores, consulte nuestra
completa seccién de soporte técnico en www.no.co/
support. Para contactar con NOCO en el caso de

que necesite soporte personalizado (no disponible en
todas las areas), consulte www.no.co/connect.

La caja contiene.

e Cargador inteligente G4
* Conectores de cables de arranque (2)
* Conectores de terminal redondo (2)
* Cables de extension (4)
* Guia de usuario
¢ Guia de informacién y garantia
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Contacte con NOCO.
Teléfono:  1.800.456.6626
Correo electrénico:  support@no.co
Direccion postal: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
Etats-Unis d’Amérique

Acerca de G4. El NOCO Genius® G4 incorpora de
la méas innovadora y avanzada tecnologia del mercado,
lo que simplifica y facilita cada carga. Es posiblemente el
cargador mas seguro y eficaz que utilizara jamas. El G4
esté disefiado para cargar varias baterfas (hasta 4) de 12
V acido-plomo e i6n de litio de 12V, incluidas baterias
humedas, de gel, de libre mantenimiento, de calcio, con
tecnologia EFB, AGM y LFP (litio hierro fosfato). Es apto
para cargar baterias de entre 2 y 40 Ah y para mantener
baterias de todos los tamafos.

Primer paso. Antes de usar el cargador, lea
detenidamente las precauciones especificas del fabricante
de la bateria y los indices de carga recomendados

para la bateria. Asegurese de que conoce el voltaje y la
composicion quimica de la baterfa consultando el manual
de la baterfa antes de cargarla.

Instalacion. EI G4 tiene cuatro (4) agujeros externos
para poder montarlo. Instale el cargador donde desee
con seis tornillos autoperforantes. Asegurese de que no
haya obstrucciones detrés de la superficie de montaje. Es
importante tener en cuenta la distancia hasta la baterfa.
La longitud del cable de corriente continua desde el
cargador, bien con los conectores de cables de arranque
bien con los de terminal redondo, es de aproximadamente
3600 mm (142 in).

Modos de carga. El G4 tiene cinco (5) modos por
entrada: Standby, 12V NORM, 12V COLD/AGM, 6V NORM
y 12V LITHIUM. Para activar algunos modos de carga es
necesario pulsar continuamente durante tres (3) segundos.
Estos modos “Press and Hold” [pulsar y mantener pulsado]
son modos de carga avanzados que requieren su atenciéon



completa antes de ser seleccionados. Los modos “Press
and Hold” se indican en el cargador con una linea roja.
Es importante entender las diferencias entre los distintos
modos de carga y el propésito de cada uno. No haga

funcionar el cargador hasta que haya confirmado el modo

de carga adecuado para su baterfa. A continuacion se
muestra una breve descripcion:

Modo Explicacion
En el modo Standby, el cargador no
esta cargando o suministrando energia
a la baterfa. Durante este modo se
activa la funcion de ahorro de energia,
Standby mediante la cual se extrae una cantidad
minima de energfa de la corriente
eléctrica. Al seleccionar este modo de
carga se iluminara un led naranja.
Sin corriente
Para cargar baterfas de 12 V himedas,
de gel, con tecnologia EFB, de libre
12V mantenimiento y de calcio. Al
seleccionar este modo de carga se
NORM iluminara un led blanco.
14.5V | 1.1A | 2-40Ah Bateria
Para cargar baterias de 12 V en
12V temperaturas frias inferiores a 10 °C
(50 °F) o baterias con tecnologia AGM.
COLD/ Al seleccionar este modo de carga se
AGM iluminara un led azul.
14.8V | 1.1A | 2-40Ah Bateria
Para cargar baterias de 6 V humedas,
6V de gel, con tecnologia EFB, de
libre mantenimiento y de calcio. Al
NORM seleccionar este modo de carga se
iluminaré un led blanco.
pulse
continuamente | 7.25V | 1.1A | 2-40Ah Bateria
Para cargar baterias de ion de litio de
12V 12V, incluidas baterias con tecnologia
LFP (itio hierro fosfato). Al seleccionar
LITHIUM este modo de carga se iluminara un
led azul.
pulse
\ continuamente | 14.2V | 1.1A | 2-40Ah Bateria )




Como usar el modo 6V NORM.

pulsar y mantener pulsado

El modo de carga 6V NORM esta disenado solo para
baterias de acido-plomo de 6 V, como baterias hiumedas,
de gel, con tecnologia EFB, de libre mantenimiento y de
calcio. Consulte con el fabricante de la bateria antes de
usar este modo.

ADVERTENCIA. ESTE MODO DEBE UTILIZARSE
UNICAMENTE CON BATERIAS DE ACIDO-PLOMO DE
6V.

Como usar el modo 12V Lithium.

pulsar y mantener pulsado

El modo de carga 12V Lithium esta disefado solo para
baterias de i6n de litio de 12V, incluidas baterias con
tecnologia LFP (litio hierro fosfato).

ADVERTENCIA. UTILICE ESTE MODO CON CUIDADO.
ESTE MODO DEBE UTILIZARSE UNICAMENTE CON
BATERIAS DE LITIO DE 12 V. LAS BATERIAS DE ION
DE LITIO ESTAN FABRICADAS Y CONSTRUIDAS DE
DISTINTAS FORMAS Y PUEDE QUE ALGUNAS NO
CONTENGAN UN SISTEMA DE CONTROL DE LA
BATERIA. CONSULTE CON EL FABRICANTE DE LA
BATERIA DE LITIO ANTES DE CARGARLA Y AVERIGUE
CUALES SON LOS NIVELES DE CARGA Y VOLTAJES
RECOMENDADOS. ALGUNAS BATERIAS DE ION DE
LITIO PUEDEN SER INESTABLES Y NO APTAS PARA
CARGAR.

Conexion a la bateria. No conecte el cable de
alimentacion de corriente alterna hasta que haya hecho el
resto de las conexiones. Averiglie la polaridad correcta de
los terminales en la bateria. El polo positivo de la bateria
esta marcado generalmente con estas letras o simbolos
(POS, P, +). El polo negativo de la bateria esta marcado
generalmente con estas letras o simbolos (NEG, N, -).

No establezca ninguna conexion con el carburador, las
mangueras de combustible o placas delgadas de metal.
Las siguientes instrucciones son para un sistema de tierra
negativo (el mas comun). Si su vehiculo es un sistema de
tierra positivo (muy infrecuente), siga las instrucciones en
orden inverso.



1.) Conecte el cable de arranque o conector de terminal
redondo positivo (rojo) al polo positivo (POS, P, +) de
la bateria.

2.) Conecte el cable de arranque o conector de terminal
redondo negativo (negro) al polo negativo (NEG, N, -) de
la bateria o el chasis del vehiculo.

3.) Conecte el cable de alimentacion de corriente alterna
del cargador de baterfa a una toma de corriente. No se
ponga de cara a la bateria al hacer esta conexion.

4.) Al desconectar el cargador de baterfa, hdgalo en
orden inverso, quitando primero el polo negativo (o el
positivo primero en los sistemas de tierra positivos).

Inicio de la carga.
1.) Compruebe el voltaje y la composicion quimica de
la baterfa.

2.) Asegurese de que ha conectado los cables

de arranque o conectores de terminal redondo
correctamente y de que el cable de alimentacion de
corriente alterna esta enchufado a la toma de corriente.

3.) El cargador comenzaré en modo Standby, indicado
por un led naranja. En Standby el cargador no
suministra energia.

4.) Pulse el botén de modos para activar el modo de
carga apropiado (pulse continuamente durante tres
segundos para activar un modo avanzado de carga)
para el voltaje y la composicién quimica de su bateria.

5.) El led de modo iluminara el modo de carga
seleccionado y los ledes de carga LED se iluminarén
(dependiendo del estado de la bateria) indicando que el
proceso de carga ha comenzado.

6.) Ahora el cargador se puede dejar siempre conectado
a la baterfa para suministrar carga de mantenimiento.

32



Significado de los ledes de carga.

El cargador tiene cuatro (4) ledes de carga por entrada:
25%, 50%, 75% y 100%. Estos ledes de carga indican
el estado de carga de la(s) baterfa(s) conectada(s). Vea la
siguiente explicacion:

25% 50% 75% 100%

0000

-
LED Explicacion
Led rojo El led de carga 25% se encendera
25% y apagara lentamente cuando la

carga de la bateria sea inferior al
25%. Cuando la carga de la bateria
alcance el 25%, el led de carga se
volvera rojo sélido.

25% 50% 75% 100%

1YY ®

Led rojo El led de carga 50% se encendera
50% y apagara lentamente cuando la
oo .| cargade la bateria sea inferior al
25%80% 75% 100% | 509, Cuando la carga de la bateria
‘ ‘ O O alcance el 50%, el led de carga se
volvera rojo sélido.
Led amarillo | Elled de carga 75% se encendera y
75% apagara lentamente cuando la carga

de la baterfa sea inferior al 75%.
Cuando la carga de la bateria alcance
el 75%, el led de carga se volvera
amarillo sélido.

Led verde
100%

25% 50% 75% 100%

000@®

El led de carga 100% se encenderd y
apagara lentamente cuando la carga
de la bateria sea inferior al 100%.
Cuando la bateria esté totalmente
cargada, el led se volveréa verde sdlido
y los ledes de carga 25%, 50% y 75%
se apagaran.

Led verde de
mantenimiento
25% 50% 75% 100%

000@®

Durante la carga de mantenimiento,
el led de carga 100% se encendera
y apagara lentamente. Cuando la
bateria esté completamente cargada
otra vez, el led de carga 100% se
volvera verde solido. El cargador se
puede dejar conectado a la bateria
indefinidamente.




Diagnéstico avanzado.

El diagndstico avanzado se utiliza cuando se obtienen
mensajes de error. Mostrara series de destellos que
le ayudaran a encontrar la causa del error y posibles
soluciones. Todos los mensajes de error se muestran
mediante el parpadeo del led de error y el led de
Standby. El nimero de destellos denota un posible
mensaje de error (excepto polaridad inversa y bateria

de bajo voltaje).

naranja sélido

-
Error Razén/solucion
La bateria no soportara
Un solo una carga. Llévela a un
especialista para que la
destello examine.
Posible cortocircuito de
Dos la bateria. Liévela a un
especialista para que la
destellos oty
El voltaje de la bateria es
demasiado alto para el modo
res
de carga seleccionado.
estellos Compruebe la bateria y el
modo de carga.
Led de error Polaridad inversa. Invierta las
I’OjO soélido conexiones de la bateria.
El voltaje de la bateria es
Led de Standby demasiado bajo para detectar

la carga o el cargador esta en
Standby. Arranque en frio la
bateria para incrementar

el voltaje.
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Memoria
Vuelve al ultimo modo seleccionado
cuando se reinicia

Interactivo
Modifica el proceso de carga basandose en
informacion suministrada por la propia bateria

Recuperacion
Aplica una carga de alto voltaje cuando detecta
bajo voltaje, sulfatacion o pérdida de capacidad

Seguro

Protege contra polaridad inversa, chispas,
sobrecarga, sobretension, circuitos abiertos,
cortocircuitos y sobrecalentamiento
Répido

Cargas dos veces mas rapido que los
cargadores de bateria tradicionales

Compensacion
Se ajusta a voltajes de corriente alterna
distintos para suministrar una carga uniforme

Resistente
Es resistente a la suciedad, el agua, los rayos
ultravioleta y los golpes

Compacto
Conversion de energia de alta frecuencia para
un cargador ultracompacto, ligero y portatil

Tecnologia para sistemas de arranque
y parada automaticos

Compensa las crecientes demandas
energéticas ciclicas a las que se exponen las
baterias de vehiculos microhibridos

Proteccion

Cuenta con una barrera de seguridad de
varios niveles que impide que se produzcan
condiciones anormales y peligrosas



Optimizacion

Estabiliza la composicion quimica
interna de la bateria para incrementar su
rendimiento y duracién

Mantenimiento extra

Mantiene la bateria completamente
cargada sin sobrecargarla y permite
que el cargador quede conectado
indefinidamente con toda seguridad

Ahorro de energia
Minimiza el consumo de energia cuando
no es necesario usar la méxima potencia

Seguimiento de la carga

Los ledes de carga siguen el estado

de carga de las baterias de forma
dinamica cuando una carga supera la
corriente de carga

Diagnostico

La herramienta intuitiva de diagndstico
visual permite detectar polaridad inversa,
bajo voltaje o dafos en las baterias

CAN Bus
Permite que el puerto de carga cargue
sistemas CAN Bus automaticamente

Monitor térmico

Los sensores internos de temperatura
ajustan la carga en funcion de la
temperatura ambiente
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Pasos de carga-_/\/\/\

Voltaje (V)
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Pasos 1y 2: Andlisis y diagnéstico
Comprueba el estado inicial de la bateria, incluido el
voltaje, el estado de carga y el estado general para
determinar si la baterfa es estable antes de cargarla.

Paso 3: Recuperacion

Inicia el proceso de recuperacion de la desulfatacion

(en caso de ser necesario) en baterias profundamente
descargadas o sulfatadas enviando cantidades pequenas
de corriente.

Paso 4: Inicio
Comienza el proceso de carga con una carga ligera.

Paso 5: Carga

Comienza el proceso de carga propiamente dicho en
funcién del estado de la bateria y devuelve el 80% de la
capacidad de la bateria.

Paso 6: Absorcién

Sitta el nivel de carga en el 90% suministrando pequefas
cantidades de corriente para proporcionar una carga
segura y eficaz. Esto limita la emisién de gases de la
bateria y es esencial para prolongar la vida de la bateria.

Paso 7: Optimizacion

Concluye el proceso de carga y devuelve la baterfa

a su capacidad méaxima. En este paso, el cargador
utiliza perfiles de carga de varias capas para recobrar
completamente la capacidad y optimizar la gravedad



especffica de la baterfa. De este modo se incrementa
la duracion y el rendimiento de la bateria. El cargador
cambiaré al paso de mantenimiento si la bateria le
indica que necesita mas corriente.

Paso 8: Mantenimiento

Supervisa continuamente la bateria para determinar
cuando deber iniciarse una carga de mantenimiento.
Si el voltaje de la baterfa cae por debajo de su umbral
objetivo, el cargador volvera a iniciar el ciclo del
mantenimiento hasta que el voltaje alcance su estado
optimo. Después detendra el ciclo de carga. El ciclo
entre los pasos de optimizacion y mantenimiento se
repite indefinidamente para mantener la bateria a plena
carga. El cargador de bateria puede dejarse conectado
indefinidamente con toda seguridad sin que se corra el
riesgo de sobrecarga.

Tiempos de carga.

A continuacion se muestra el tiempo estimado de
carga de una bateria. El tamano de la bateria (Ah) y su
profundidad de descarga afectan considerablemente
al tiempo de carga. El tiempo de carga se basa en
una profundidad media de descarga de una bateria
completamente cargada y debe usarse solo como
referencia. Los datos reales pueden discrepar en
funcién del estado de la bateria. El tiempo requerido
para cargar una bateria descargada normalmente se
basa en una profundidad de descarga del 50%.

( Tamano de la Tiempo aproximado de carga en h
bateria horas
Ah 6V 12v
8 3.6 3.6
12 5.5 5.5
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
L 40 18.2 18.2 J
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Especificaciones técnicas.

Voltaje de entrada CA:

220-240, 50-60Hz

Voltaje normal de trabajo CA:

220-240, 50-60Hz

Eficacia: | 85% Aprox.
Energia: | 84W Max
Voltaje de carga: | Vario
Numero de entradas: | 4

Drenaje de corriente:

4.4A/1.1A per Banco (12V),
4.4A/1.1A per Banco (6V)

Deteccién de bajo voltaje:

2V (12V), 2V (8V)

Corriente de carga:

<5mA

Temperatura ambiente:

0°C to +40°C

Tipo de cargador:

8 Paso, cargador inteligente

Tipo de baterias:

6V &12v

Quimica de la bateria:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

Capacidad de la bateria:

2-40Ah (12V), 2-40Ah (8V),
Mantiene todos los tamafos
de baterias

(largo x ancho x alto):

Proteccion de la cubierta: | IP64
Enfriamiento: | conveccion natural
Dimensiones

283 X280 X 72 mm

Peso:

1.286 kg
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Betriebsanleitung
(/A GEFAHR

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE
HINWEISE ZUR PRODUKTSICHERHEIT
VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS. Die
Nichtbefolgung der Anweisungen kann
STROMSCHLAGE, EXPLOSIONEN, oder
FEUER verursachen, was SCHWERE
VERLETZUNGEN, TOD, SCHADEN AM
GERAT oder SACHSCHADEN zur Folge
haben kann. Bitte bewahren Sie diese
Hinweise sorgfaltig auf.

(.

Willkommen. Vielen Dank fiir Inren Kauf des

NOCO Genius® G4. Lesen und verstehen Sie die
Betriebsanleitung, bevor Sie das Ladegerét verwenden. Bei
Fragen im Zusammenhang mit unseren Ladegeréaten finden
Sie umfassendes Informationsmaterial unter www.no.co/
support. Um das persoénliche Betreuungsangebot von
NOCO in Anspruch zu nehmen, gehen

Sie auf www.no.co/connect.

What’s In The Box.

® G4 4-Block Smart Batterieladegeréat
 (2) Ladezangen

o (2) Osenkabel

 (4) Verlangerungskabel

* Betriebsanleitung

* Hinweise und Garantie
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Kontakt zu NOCO.
Telefon: 1.800.456.6626

E-Mail: support@no.co
Postanschrift: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

Uber das G4. NOCO Genius® G4 verflgt Uber die
innovativste und fortschrittlichste Ladetechnologie,

die derzeit am Markt verfligbar ist - somit ist jeder
Ladevorgang unkompliziert und einfach zu bewerkstelligen.
Es handelt sich héchstwahrscheinlich um das sicherste
und effizienteste Ladegerét, das Sie jemals nutzen werden.
Das G4 ladt (bis zu 4) 12V-Blei- und 12V Lithium-lonen-
Batterien, einschlieBlich Nass-, Gel- und wartungsfreie
Batterien, Blei-Kalzium-Batterien, EFB (Enhanced Flooded
Battery)-Batterien, AGM (Absorbent Glass Mat)-Batterien
und LFP (Lithium-Eisenphosphat)-Batterien. Es kann zur
Ladung von Batteriekapazititen von 2 bis 40 Ah und zur
Wartung aller BatteriegroBen eingesetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme. Bevor Sie das Ladegerét in
Betrieb nehmen, lesen Sie die vom Hersteller |hrer Batterie
empfohlenen Ladestréme sowie etwaige besondere
Sicherheitshinweise sorgféltig durch. Bevor Sie lhre
Batterie laden, stellen Sie die im Handbuch der Batterie
angegebene Spannung und den Batterietyp fest.

Montage. Das G4 verfugt Uber vier (4) externe
Bohrungen zur Befestigung des Ladegerats. Befestigen Sie
das Ladegeréat mithilfe von 6 selbstbohrenden Schrauben
an der gewlinschten Montagestelle. Stellen Sie sicher,
dass die Montageflache frei ist. Beachten Sie in diesem
Zusammenhang die Distanz zur Batterie. Die L&nge des
aus dem Ladegerat ausgehenden Gleichstromkabels - die
Ladezangen oder Kabel®sen eingerechnet - belauft sich
auf ungefahr 3,60m.

Lademodi. Pro Block verfligt das G4 tber finf (5)



Lademodi: Standby, 12V NORM, 12V Kaltwetter/AGM,
6V NORM und 12V LITHIUM. Bei einigen Modi missen
Sie, um diese zu aktivieren, die MODE-Taste drlicken
und fur drei (3) Sekunden gedriickt halten. Bei den
Modi, die durch Driicken und Halten aktiviert werden,
handelt es sich um erweiterte Lademodi, die Ihre volle
Aufmerksamkeit erfordern. Drlicken und Halten wird
auf dem Ladegeréat durch einen roten Strich angezeigt.
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen den einzelnen
Lademodi und ihren Zweck zu verstehen. Stellen Sie den
fUr Ihre Batterie passenden Lademodus fest, bevor Sie
das Ladegerat in Betrieb nehmen. Im Folgenden finden
Sie eine kurze Beschreibung:

~
Modus Erklarung

Im Standby-Modus erfolgt keine
Ladung durch das Ladegerat und
die Stromzufuhr an die Batterie ist
gmerbrochen, In diesem Modus ist der
tromverbrauch geringer - es werden
Standby nur geringfligige Mengen Strom aus
der Steckdose bezogen. Wird der
Modus aktiviert, leuchtet eine orange
LED auf.

Kein Strom

Zum Laden von 12-Volt-Nass-,

12V Gel-, EFB-, wartungsarmen und Blei-
Kalzium-Batterien. Wird der Modus

NORM aktiviert, leuchtet eine weiBe LED auf.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batterien

Zur Ladung von 12-Volt-Batterien bei
12V kalten Temperaturen unter 10°Celsius
oder von AGM-Batterien. Wird der
Kaltwetter| Modus aktiviert, leuchtet eine blaue

JAGM | LEDauf.
\ 14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batteries )
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4 3\
Zum Laden von 6-Volt-Nass-, Gel-,
6V EFB-, wartungsarmen und Blei-Kalzium-
Batterien. Wird der Modus aktiviert,
NORM leuchtet eine weiBe LED auf.

gedrickt halten | 7,25V | 1.1A | 2-40Ah Batterien

Zum Laden von 12-Volt-Lithium-lonen-
12v Batterien, einschlieBlich Lithium-
Eisenphosphat. Wird der Modus
LITHIUM aktiviert, leuchtet eine blaue LED auf.

\ gedrickt halten | 14,2V | 1.1A | 2-40Ah Batterien )

Verwendung des Modus 6V NORM.
Driicken & Halten

Der Lademodus 6V NORM ist ausschlieBlich fiir 6-Volt-
Bleibatterien, wie Nass-, Gel-, EFB-, wartungsarme und
Blei-Kalzium-Batterien, vorgesehen. Bitte konsultieren
Sie den Hersteller lhrer Batterie, bevor Sie diesen Modus
nutzen.

VORSICHT. DIESER MODUS IST AUSSCHLIESSLICH
FUR 6-VOLT-BLEIBATTERIEN VORGESEHEN.

Verwendung des Modus 12V Lithium.
Driicken & Halten

Der Lademodus 12V Lithium ist ausschlieBlich fur
12-Volt-Lithium-lonen-Batterien, einschlieBlich Lithium-
Eisenphosphat, vorgesehen.

VORSICHT. VERWENDEN SIE DIESEN MODUS MIT
VORSICHT. DIESER MODUS IST AUSSCHLIESSLICH FUR
12-VOLT-BLEIBATTERIEN VORGESEHEN. LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN WERDEN AUF UNTERSCHIEDLICHE
WEISE GEFERTIGT UND VERFUGEN NICHT ZWINGEND
UBER EIN BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS).
KONSULTIEREN SIE VOR DEM LADEVORGANG DEN
HERSTELLER IHRER LITHIUM-IONEN-BATTERIE UND
BEACHTEN SIE DIE EMPFOHLENEN LADESTROME UND
-SPANNUNGEN. EINIGE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN
SIND UNTER UMSTANDEN INSTABIL UND EIGNEN SICH
NICHT ZUM LADEN.



Die Batterie anschlieBen.

SchlieBen Sie das Wechselstrom-Netzkabel erst an,
nachdem alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.
Stellen Sie die Polaritat der Batterieanschilisse fest.

Der positive Anschluss ist in der Regel mit folgenden
Buchstaben oder Symbolen gekennzeichnet (POS, P,
+). Der negative Anschluss ist in der Regel mit folgenden
Buchstaben oder Symbolen gekennzeichnet (NEG, N,
-). Stellen Sie keine Verbindung zum Vergaser, zu den
Kraftstoffleitungen oder diinnen Blechteilen her. Die
folgende Anleitung gilt flr negativ geerdete Systeme (am
gebréuchlichsten). Falls die Batterie in Ihrem Fahrzeug
positiv geerdet ist (sehr selten), befolgen Sie die
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

1.) Verbinden Sie die positive (rote) Ladezange oder
Kabeldse mit dem positiven Pol (POS, P, +) der Batterie.

2.) Verbinden Sie die negative (schwarze) Ladezange
oder Kabeldse mit dem negativen Pol (NEG, N, -) der
Batterie oder mit dem Chassis des Fahrzeugs.

3.) SchlieBen Sie das Wechselstrom-Netzkabel des
Ladegerats an eine Steckdose an. Drehen Sie sich von
der Batterie weg, wenn Sie diese Verbindung herstellen.

4.) Ist der Ladevorgang beendet, klemmen Sie die
Ladezangen oder Kabeldsen in umgekehrter Reihenfolge
ab. Beginnen Sie dabei mit der negativen Ladezange
oder Kabeldse (bzw. mit der positiven Ladezange oder
Kabeldse bei positiv geerdeten Systemen).

Den Ladevorgang beginnen.
1.) Stellen Sie die Batteriespannung und den Batterietyp
fest.

2.) Stellen Sie sicher, dass die Ladezangen oder
Kabeldsen ordnungsgeman mit den Batterieanschllissen
verbunden sind und das Wechselstrom-Netzkabel mit
einer Steckdose verbunden ist.
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3.) Das Ladegerat befindet sich nun im Standby-Modus.
Die orange LED leuchtet. Im Standby-Modus liefert das
Ladegerat keinen Strom.

4.) Wahlen Sie den auf die Spannung und den Typ Ihrer
Batterie zutreffenden Lademodus durch das Drlicken der
Mode-Taste (drlicken Sie die Taste und halten Sie diese
drei Sekunden gedriickt, um einen erweiterten Lademodus
zu wahlen).

5.) Der Ladevorgang beginnt und die LED flr den
gewahlten Lademodus und die Lade-LEDs leuchten (je
nach Zustand der Batterie) auf.

6.) Das Ladegeréat kann mit der Batterie verbunden bleiben.
Nach vollstédndiger Aufladung schaltet das Ladegerat in
den Erhaltungsmodus.



DIE LADE-LEDs VERSTEHEN.

Das Ladegerat verfligt Uber vier (4) Lade-LEDs pro
Block - 25%, 50%, 75% und 100%. Die Lade-LEDs
zeigen den Ladezustand der verbundenen Batterie(n)
an. Erklérung zu den Lade-LEDs:

( . \
LED Erklarung
25% rote Die 25% Lade-LED blinkt in
LED langsamen Abstanden, wenn der

Ladezustand der Batterie weniger als
25% betragt. Betragt der Ladezustand

000 O der Batterie 25%, leuchtet die rote
Lade-LED durchgehend.

25% 50% 75% 100%

50% rote Die 50% Lade-LED blinkt in
LED langsamen Abstanden, wenn der

Ladezustand der Batterie weniger als

50% betragt. Betragt der Ladezustand

‘ ‘ O O der Batterie 50%, leuchtet die rote
Lade-LED durchgehend.

25% 50% 75% 100%

o, Die 75% Lade-LED blinkt in
78 /EEgglbe langsamen Absténden, wenn der
Ladezustand der Batterie weniger
25% 50% 75% 100% | als 75% betrégt. Betrégt der
Ladezustand der Batterie 75%,

000 | Cuidan gelbe Lade-LED

durchgehend.

Die 100% Lade-LED blinkt in
100% griine | langsamen Absténden, wenn der

LED Ladezustand der Batterie weniger
als 100% betrégt. Ist die Batterie
vollsténdig geladen, leuchtet die griine
00 O. LED durchgehend und die 25%-,

50%- und 75%-Lade-LEDs leuchten

nicht mehr.

25% 50% 75% 100%

Die 100% Lade-LED blinkt in
. langsamen Absténden, wenn das
Grine LED Ladegerét in den Erhaltungsmodus
Erhaltungsmodus | schaltet. Wird die Verbindung zur
Batterie unterbrochen und diese
danach wieder vollstandig geladen,
000 ‘ leuchtet die 100% Lade-LED
durchgehend griin. Das Ladegerat
kann unbegrenzt lange mit der Batterie

L verbunden bleiben. Jas

25% 50% 75% 100%




Die Funktion “Erweiterte

Fehlerdiagnose” verstehen.

Advanced Diagnostics is used when displaying Error
Mithilfe der Funktion “Erweiterte Fehlerdiagnose” werden
Fehlermeldungen dargestellt. Durch eine Abfolge von
Blinksignalen werden die Fehlerursache und potenzielle
Losungen angezeigt. Alle Fehlermeldungen werden durch
abwechselndes Blinken der Error-LED und der
Standby-LED angezeigt. Die Anzahl der Blinksignale,

die eine LED vor dem Wechsel zur anderen LED
anzeigt, deutet auf einen potenziellen Fehlerzustand hin
(ausgenommen Verpolung und tiefentladene Batterie).

7

Fehler Grund/Lésung

f Die Batterie kann keine
E!nze!nes Ladung halten. Batterie muss
Blinksignal von einem Fachmann gepruft

werden.

Doppeltes Maoglicher Batterie-Kurzschluss

. X Batterie muss von einem
Blinksignal Fachmann geprift werden.

Batteriespannung zu
Dreifaches hoch fir den gewahiten

. . Lademodus. Priifen Sie die
Blinksignal Batteriespannung und den
Lademodus.

Error-LED !
Verpolung. Tauschen Sie
leuchtet die Verbindungen an den

durchgehend rot Batterieanschlilssen.

Standby— Batteriespannung zu niedrig,
um erkannt zu werden
LED leuchtet Fremdstarten Sie die Batterie,
durchgehend | um die Batteriespannung zu
erhéhen.
orange




Memory (Speicher)
Schaltet nach Neustart des Gerats in den
zuletzt gewahlten Modus

Interactive (Interaktiv)
Passt den Ladevorgang dem Batteriestatus
entsprechend an.

Recovery (Wiederherstellung)
L&dt Batterien mithilfe von
Hochspannungspulsladungen, wenn
Tiefentladung, Sulfatierung oder
Kapazitatsverlust erkannt wurden

Safe (Sicher)
Schiitzt vor Verpolung, Funken, Uberladung,
Uberstrom, Kurzschluss und Uberhitzung

Fast (Schnell)
Ladt zweimal schneller als herkémmliche
Batterieladegerate

Compensation (Kompensation)
Gleicht schwankende Netzspannung aus, um
eine gleichméBige Ladung zu gewahrleisten

Rugged (Robust)
Schmutz- und wasserabweisend, UV-
bestandig, stoB- und querdruckfest

Compact (Kompakt)
Hochfrequenz-Energieumwandlung in einem
ultrakompakten, leichten und tragbaren
Ladegerat

Start-Stop (Start-Stopp)
Wirkt erhdhten Energieanforderungen an
Batterien in Mikrohybrid-Fahrzeugen entgegen
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Firewall (Schutzwall)
Mehrstufige Schutzbarriere, die anormale und
unsichere Bedingungen verhindert

Optimization (Optimierung)

Stabilisiert die interne
Batteriezusammensetzung, um die Leistung
und Lebensdauer zu steigern

Maintenance Plus (Erhaltung Plus)
Erhalt den vollstéandigen Ladezustand der
Batterie ohne zu Uberladen. Das Ladegerat
kann auf unbegrenzte Zeit mit der Batterie
verbunden bleiben.

Energy Save( Energieeinsparung)
Verringert den Stromverbrauch, wenn nicht
die volle Leistung benétigt wird

Load tracking (Laststromverfolgung)
Lade-LEDs verfolgen den Ladezustand der
Batterie, wenn der Laststrom hoher als der
Ladestrom ist

Diagnostics (Fehlerdiagnose)

Intuitives visuelles Diagnoseinstrument, um
von verpolte, tiefentladene oder beschédigte
Batterien zu erkennen

CAN-Bus

Automatische Aktivierung des
Ladeanschlusses, um CAN-Bus-Systeme
zu laden

Temperaturliberwachung
Interne Temperatursensoren passen
die Ladung auf Grundlage der
Umgebungstemperatur an



Ladephasen__/\/\/\

Voltag Spannung (V)

Stromstéirke (4)

Phase 1 & 2: Analyse und Diagnose

Pruft den Anfangszustand der Batterie, einschlieBlich
Spannung, Ladezustand und allgemeinen Zustand

der Batterie, um die Stabilitat der Batterie vor dem
Ladevorgang zu gewahrleisten.

Phase 3: Wiederherstellung

Initiiert die Wiederherstellung bei Sulfatierung (falls
erforderlich) fur tiefentladene oder sulfatierte Batterien
mithilfe von kleinen Pulsladungen.

Phase 4: Initiierung
Beginnt den Ladevorgang mit niedriger Stromstarke.

Phase 5: Hauptladung

Beginnt mit der Hauptladephase basierend auf dem
Batteriezustand und stellt 80% der Batteriekapazitat
wieder her.

Phase 6: Absorption

Ladt die Batterie bis auf 90% mit niedriger Stromstarke,
um eine sichere und effiziente Ladung zu gewahrleisten.
Dies verhindert die Gasung der Batterie und ist von
wesentlicher Bedeutung flr die Verlangerung der
Lebensdauer der Batterie.

Phase 7: Optimierung
SchlieBt den Ladevorgang ab und erhoht die Ladung

der Batterie auf maximale Kapazitat. In dieser Phase
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nutzt das Ladegerét vielschichtige Ladestrdme, um

die Kapazitat der Batterie wiederzugewinnen und die
spezifische Dichte der Batterie zu optimieren, was sich
positiv auf die Lebensdauer und Leistung der Batterie
auswirkt. Das Ladegerét schaltet auf Erhaltungsbetrieb,
sobald die Batterie dem Ladegerat mitteilt, dass mehr
Strom bendtigt wird.

Phase 8: Erhaltung

Die Batterie wird konstant tiberwacht, um festzustellen,
wann eine Erhaltungsladung durchgefihrt werden
muss. Fallt die Batteriespannung unter den Zielwert,
beginnt das Ladegerat den Erhaltungszyklus von neuem
bis die Spannung einen optimalen Wert erreicht und
unterbricht dann den Ladevorgang. Die Optimierungs-
und Erhaltungsphasen werden beliebig oft wiederholt,
um die vollstandige Ladung der Batterie zu erhalten. Das
Ladegerat kann auf unbegrenzte Zeit mit der Batterie
verbunden bleiben ohne zu lberladen.

Ladezeiten.

Im Folgenden ist die ungefahre Ladezeit einer

Batterie angegeben. Die Kapazitét einer Batterie (Ah)
und die Entladetiefe haben wesentlichen Einfluss

auf die Ladezeit. Die Ladezeit basiert auf einer
durchschnittlichen Entladetiefe und dient ausschlieBlich
zu Referenzzwecken. Tatsachliche Ladezeiten kénnen
aufgrund des jeweiligen Batteriezustands abweichen.
Die Ladezeit fir eine regulér entladene Batterie basiert
auf einer Entladungstiefe von 50%.

(Batteriekapazitét Ungefahre Ladezeit in Stunden
Ah 6V 12V
8 3.6 3.6
12 55 5.5
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
§ 40 18.2 18.2 )




Technische Daten.

( Eingangsspannung | 220-240, 50-60Hz )
Wechselstrom:
Betriebsspannung | 220-240, 50-60Hz
Wechselstrom:
Effizienz: | 85% Ungefahr.
Leistung: | 84W Max
Ladespannung: | Verschiedene
Ladestrom: |4
Tiefentladung: | 4.4A/1.1A Pro Block (12V),
4.4A/1.1A Pro Block (6Y)
Ruckentladestrom: |2V (12V), 2V (6V)
Umgebungstemperatur: | <5mA
Art des Ladegeréts: |0°C to +40°C

Batterietyp:

Smart Ladegerat mit 8
Ladephasen

Zusammensetzung der
Batterie:

6V & 12V

Anzahl der Blocks:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
ACGM & LIB

Batteriekapazitat: | 2-40Ah (12V), 2-40Ah (BV),
Zur Erhaltung aller
Batteriekapazitaten
Gehauseschutz: | IP64
Kuhlung: | Natlrliche Konvektion

Abmessungen (L x Bx H):

11.15x 11 x 2.83 Zoll

Gewicht:

2.78 Pfund
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NOCO %} @
genius

G4V2.0

Guida d’uso
(A PERICOLO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE
INFORMAZIONI DI SICUREZZA DEL
PRODOTTO PRIMA DELL'USO. Il mancato
rispetto delle istruzioni pud causare
SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI o
INCENDI con il rischio di LESIONI GRAV/,
MORTE e DANNEGGIAMENTO DEL
PRODOTTO o della PROPRIETA. Non
gettare questo manuale.

Benvenuti. Grazie per aver acquistato NOCO Genius®
G4. Leggere e comprendere la presente Guida d’uso prima
di procedere all’utilizzo del caricabatterie. Per qualsiasi
domanda relativa ai nostri prodotti, visitare I'approfondita
sezione di assistenza al link www.no.co/support. Per
richiedere I'assistenza personalizzata di NOCO (

servizio non disponibile in tutte le aree), visitare la pagina
Wwww.no.co/connect.

What’s In The Box.

* G4 Caricabatterie intelligente per 4 banchi batterie
* (2) Pinze per cavi di collegamento

* (2) Connettori per terminali a occhiello

® Guida d’uso

eInformazioni e garanzia
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Contatti di NOCO.

Telefono: 1.800.456.6626
e-mail: support@no.co
Indirizzo: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

G4. NOCO Genius® G4 rracchiude al suo interno una delle
tecnologie pit innovative e avanzate presenti sul mercato

ed e pertanto in grado di rendere ogni ricarica semplice e
veloce. Si tratta probabilmente del caricabatterie piu sicuro
ed efficiente di sempre. G4 ¢ stato progettato per ricaricare
simultaneamente diverse batterie (fino a 4) al piombo-acido e
agli ioni di litio da 12 volt, comprese batterie a 12 volt umido
(acido libero), GEL, MF (maintenance-free), CA (al calcio),
EFB (enhanced flooded battery), AGM (absorption glass mat)
e LFP (litio-ferro-fosfato). E indicato per la ricarica di batterie
con capacita comprese tra 2 e 40 Ah e per il mantenimento
di batterie di qualsiasi dimensione.

Inizio. Prima di utilizzare il caricabatterie leggere
attentamente le avvertenze specifiche della batteria e
controllarne i regimi di carica appropriati. Verificare inoltre le
informazioni relative al voltaggio e alla composizione chimica
della batteria presenti nel manuale della stessa.

Montaggio.

G4 ha quattro (4) fori esterni per il montaggio. Montare

il caricabatterie nella posizione desiderata con 6 viti
autofilettanti. Assicurarsi che non ci siano ostruzioni

dietro la superficie di montaggio. E importante tenere in
considerazione la distanza della batteria. La distanza del
cavo elettrico DC dal caricabatterie, con le pinze per cavi di
collegamento o con i connettori per terminali a occhiello, € di
circa 3600 mm.

Modalita di carica.

G4 presenta cinque (5) modalita per banco batterie: Standby,
12 V NORM, 12V COLD/AGM, 6V NORM e 12V LITHIUM.
Per awiare alcune modalita di carica € necessario tenere
premuto I'apposito pulsante per tre (3) secondi. Tali modalita
di carica, che proprio per il modo in cui vengono selezionate



prendono il nome di “press and hold” (letteralmente:
premere e tenere premuto), sono all’avanguardia, ma
occorre fare grande attenzione nel momento in cui si
selezionano. Il pulsante “press and hold” & indicato da
una linea rossa. E fondamentale comprendere a fondo

le differenze e finalita di ciascuna modalita di carica. Non
azionare il caricabatterie prima di essersi accertati di quale
sia la modalita di carica appropriata per la batteria. Qui di
seguito proponiamo una breve descrizione:

(Modalita

~\

Spiegazione

Standby

Quando il caricabatterie e in modalita
Standby, non fornisce alcuna carica o
alimentazione alla batteria. In questa
modalita viene attivata anche la funzione
Energy save (salva energia), che impiega
appunto un trascurabile quantitativo di
energia elettrica. Una volta selezionata
questa modalita, una spia LED di colore
arancione si illuminera.

Corrente assente

12V
NORM

Per la ricarica di batterie a umido, GEL,
Enhanced Flooded, Maintenance-
Free e al calcio da 12 volt. Una volta
selezionata questa modalita, una spia
LED di colore bianco si iluminera.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

12V
COLD/
AGM

Per la ricarica di batterie da 12 volt a
temperature inferiori a 50° F (10° C) e
batterie AGM. Una volta selezionata
questa modalita, una spia LED di
colore blu si iluminera.

14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

6V
NORM

Press & Hold

Per la ricarica di batterie a umido, GEL,
Enhanced Flooded, Maintenance-Free e
al calcio da 6 volt. Una volta selezionata
questa modalita, una spia LED di colore
bianco si illuminera.

7.25V | 1.1A | 2-40Ah Batterie

12V
LITHIUM

\_Press & Hold

Per la ricarica di batterie agli ioni di

litio da 12 volt, comprese quelle al
litio-ferro-fosfato. Una volta selezionata
questa modalita, una spia LED di
colore blu si illuminera.

14.2V | 1.1A | 2-40Ah Batteric
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Utilizzo di 6V NORM.

Tenere premuto il pulsante “press and hold”.
La modalita 6V NORM ¢ stata concepita per la sola ricarica
di batterie al piombo-acido da 6 volt, come ad esempio
batterie a umido, GEL, Enhanced Flooded, Maintenance-
Free e al calcio. Accertarsi delle proprieta della batteria
prima di utilizzare questa modalita.

ATTENZIONE: QUESTA MODALITA E COMPATBILE
SOLO CON BATTERIE AL PIOMBO-ACIDO DA 6 VOLT.

Utilizzo di 12V Lithium.

Tenere premuto il pulsante “press and hold”.

La modalita di carica 12V Lithium e stata concepita solo
per batterie agli ioni di litio da 12 volt, comprese quelle al
litio-ferro-fosfato.

ATTENZIONE: UTILIZZARE QUESTA MODALITA CON
CAUTELA. E COMPATIBILE SOLO CON BATTERIE

AL LITIO DA 12 VOLT. LE BATTERIE AGLI IONI DI

LITIO DIFFERISCONO TRA LORO PER METODO

DI REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE, PERTANTO
ALCUNE DI ESSE POSSONO CONTENERE SISTEMI

DI GESTIONE (BMS) MENTRE ALTRE NE SONO
SPROWVISTE. ASSICURARSI DELLE PROPRIETA DI
CARICA E VOLTAGGIO DELLA BATTERIA AL LITIO PRIMA
DI PROCEDERE ALLA RICARICA. ALCUNE TIPOLOGIE
DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO POSSONO ESSERE
INSTABILI E PERTANTO NON ADATTE ALLA RICARICA.

Collegamento alla batteria.

Non inserire la spina elettrica AC prima di aver
opportunamente collegato tutte le parti. Collegare i
terminali alla batteria rispettandone la corretta polarita.

Il terminale positivo € generalmente contrassegnato

dalle seguenti lettere o simbolo (POS, P, +). Il terminale
negativo & generalmente contrassegnato dalle seguenti
lettere o simbolo (NEG, N, -). Non effettuare collegamenti
con il carburatore, tubi del carburante o parti metalliche
sottili. Qui di seguito sono elencate le istruzioni per il
funzionamento con messa a terra negativa (piu diffusa). Se
il veicolo funziona con messa a terra positiva (molto raro),
seguire le seguenti istruzioni ma al contrario.



1.) Collegare la pinza o il connettore per terminali a
occhiello positivi (rosso) al terminale positivo della batteria
(POS,P+).

2.) Collegare la pinza o il connettore per terminali a
occhiello negativi (nero) al terminale negativo della
batteria o alla carrozzeria del veicolo (NEG,N,-).

3.) Collegare la spina AC del caricabatterie a una presa
di corrente appropriata. Non coprire la batteria mentre si
effettuano le varie connessioni.

4.) Per staccare il caricabatterie, scollegare le varie parti
nell’ordine opposto, iniziando cioe con la rimozione dei
componenti negativi (oppure di quelli positive se la messa
a terra & positiva).

Inizio della carica.
1.) Accertarsi del voltaggio e della composizione chimica
della batteria.

2.) Verificare che le pinze e i connettori per terminali a
occhiello siano opportunamente collegati e che la spina
elettrica AC sia inserita nella presa.

3.) Il caricabatterie partira in modalita Standby,
contrassegnata da un LED arancione. In modalita
Standby il caricabatterie non rilascia tensione.

4.) Premere il tasto apposito per selezionare la modalita
di carica desiderata (tenere premuto il pulsante per tre
secondi per attivare modalita di carica avanzate) in base
al voltaggio e alla proprieta chimica della batteria.

5.) Una luce indichera la modalita di carica selezionata e
i LED di carica si accenderanno (a seconda dello stato
di salute della batteria) indicando cosi che il processo di
carica € iniziato.

6.) E ora possibile lasciare il caricabatterie collegato alla

batteria in qualsiasi momento in modo da fornirle una
ricarica di mantenimento.
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Significato dei LED di carica.

Il caricabatterie € dotato di quattro (4) LED di carica per
banco batterie - 25%, 50%, 75% e 100%, che indicano
lo stato di carica (SOC) della(e) batteria(e). Leggere le
informazioni qui di seguito:

r

LED

Spiegazione

LED rosso per
carica al 25%
25% 50% 75% 100%

0000

Quando il livello di carica della
batteria & inferiore al 25%, il LED che
indica il 25% di carica emettera una
luce intermittente. Quando la carica
della batteria avra raggiunto il 25%, la
luce rossa diventera costante.

LED rosso per
carica al 50%
25% 50% 75% 100%

0000

Quando il livello di carica della
batteria & inferiore al 50%, il LED che
indica il 50% di carica emettera una
luce intermittente. Quando la carica
della batteria avra raggiunto il 50%, la
luce rossa diventera costante.

LED giallo per
carica al 75%
25% 50% 75% 100%

'YY 1O

Quando il livello di carica della
batteria e inferiore al 75%, il LED che
indica il 75% di carica emettera una
luce intermittente. Quando la carica
della batteria avra raggiunto il 75%, la
luce gialla diventera costante.

LED verde per
carica al 100%
25% 50% 75% 100%

000@

Quando il livello di carica della batteria
¢ inferiore al 100%, il LED che indica
il 100% di carica emettera una luce
intermittente. Quando la batteria sara
completamente carica, la luce verde
diventera costante mentre gli altri

LED di carica (25%, 50% e 75%) si
spegneranno.

LED verde
per ricarica di
mantenimento
25% 50% 75% 100%

000@®

Durante la ricarica di mantenimento,
il LED che indica il 100% di carica
emettera una luce intermittente.
Quando la batteria sara nuovamente
carica, la luce verde diventera
costante. E possibile lasciare il
caricabatterie collegato alla batteria a
tempo indeterminato.




Sistema di diagnostica avanzata.

Il sistema di diagnostica avanzata segnala la presenza
di condizioni di errore. Una serie di sequenze luminose
lampeggianti consentira di identificare la causa
dell’errore e le possibili soluzioni al problema. Tutte

le condizioni di errore sono segnalate dal lampeggio
alternato del LED di errore e di quello di Standby. Il
numero di flash emessi indica una condizione di errore
specifica (ad eccezione dell'inversione di polarita e del
basso voltaggio della batteria).

-

Errore Motivo/Soluzione
. La batteria non riesce a
Lampeggio sostenere la carica. Far
singolo controllare la batteria da uno
specialista.
Lampeqgaio Possibile cortocircuito della
P gg batteria. Far controllare la
doppio batteria da uno specialista.
La tensione della batteria
. € troppo elevata per la
Lampegglo modealita di carica selezionata.
triplo Controllare le proprieta di

carica della batteria e la
modalita di carica.

LED di errore
emette luce
rossa costante

Inversione di polarita. Invertire
i collegamenti della batteria.

Luce arancione
di Standby
costante

La tensione della batteria
€ troppo bassa perché sia
rilevata o il caricabatterie e
usato come alimentatore.
Riawviare la batteria per
incrementarne il voltaggio.
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Memoria
Ripristina I'ultima modalita selezionata al
momento del riavvio.

Interattivo
Modifica il processo di carica in base al
feedback organico ricevuto dalla batteria.

Ripristino

Impartisce impulsi di carica ad alto voltaggio nel
caso in cui vengano rilevate situazioni di basso
voltaggio, solfatazione o perdita di capacita.

Sicuro

Protegge da inversione di polarita, generazione
di scintille, sovraccarico, sovracorrente, circuito
aperto, cortocircuito e surriscaldamento.

Veloce
Effettua ricariche in meta del tempo rispetto ai
caricabatterie tradizionali.

Compensazione
Stabilizza tensioni di rete variabili per rendere la
ricarica costante.

Resistente
Resiste allo sporco, acqua, raggi UV e urti.

Compatto

Conversione di energia ad alta frequenza per
un caricabatterie ultra-compatto, leggero e
portatile.

Start-stop
Contrasta il crescente fabbisogno ciclico
richiesto alle batterie di veicoli micro-ibridi.



Firewall

Protezione di sicurezza su pit livelli, che
impedisce il verificarsi di situazioni anomale
e pericolose.

Ottimizzazione

Stabilizza la composizione chimica interna
della batteria per migliorarne prestazioni e
durata di vita.

Maintenance Plus

Mantiene la batteria completamente
carica senza il rischio di sovraccaricarla,
consentendole di rimanere collegata al
caricabatterie a tempo indeterminato

e in completa sicurezza.

Energy save

Limita il consumo energetico quando il
caricabatterie non deve operare al
massimo della potenza.

Monitoraggio del carico

| LED consentono un monitoraggio dinamico
dello stato di carica della batteria qualora un
carico sia superiore alla corrente di carica.

Diagnostica

Strumento intuitivo di diagnostica visuale per
rilevare inversione di polarita e batterie con
basso voltaggio o danneggiate.

CANBUS
Consente di ricaricare automaticamente
sistemi CANBUS.

Monitor termico

| sensori che rilevano la temperatura interna
adattano la carica in base alla temperatura
ambiente.
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Fasi della carii/\/\/\

Voltaggio (V)

Corrente (A)

© © O © L O @ 0
F P LS
SEFOIFCI SR ¢
v P & & A
O R P &S
" & &
¥ oT X

Fasi 1 e 2: Analisi e diagnosi

Viene effettuato un controllo della condizione iniziale della
batteria esaminandone il voltaggio, lo stato di carica e

di salute per determinare che essa sia stabile prima di
procedere alla ricarica.

Fase 3: Ripristino

Ha inizio il processo di desolfatazione (se necessario)

di batterie estremamente scariche o solfatate mediante
I'emissione di piccoli quantitativi di corrente sotto forma
di impulsi.

Fase 4: Avvio
Ha inizio il processo di ricarica con una carica leggera.

Fase 5: Massa

Il processo di ricarica di massa avviene in base alla
condizione della batteria, di cui viene ripristinato I'80% della
capacita.

Fase 6: Assorbimento

Il livello di carica torna al 90% mediante il rilascio di modesti
quantitativi di corrente che consentono una ricarica sicura
ed efficiente. Questo limita eventuali fuoriuscite di gas ed e
un aspetto essenziale per il prolungamento della vita della
batteria.

Fase 7: Ottimizzazione

Il processo di ricarica viene completato e la batteria torna
al massimo della capacita. In questa fase, il caricabatterie
impiega profili di carica stratificati per ripristinare la



massima capacita della batteria e ottimizzarne la
gravita specifica, migliorandone durata e prestazione.
A questo punto il caricabatterie passera alla modalita
di mantenimento se la batteria “comunichera” di aver
bisogno di una maggiore carica.

Fase 8: Mantenimento

Viene effettuato un monitoraggio costante della batteria
per stabilire quando e necessario effettuare una carica
di mantenimento. Se la tensione della batteria scende al
di sotto della soglia desiderata, il caricabatterie avviera
un nuovo ciclo di mantenimento per poi interromperlo
quando il voltaggio sara tornato al suo livello ottimale.

Il ciclo di ottimizzazione e mantenimento viene ripetuto
indefinitamente per mantenere la batteria al massimo
della carica. Il caricabatterie puo restare collegato

alla batteria a tempo indeterminato senza rischio di
sovraccarichi.

Tempi di ricarica.

Il tempo di ricarica previsto € indicato di seguito. La
capacita della batteria (Ah) e il tasso di autoscarica
(DOD) influenzano notevolmente i tempi di ricarica. Per
tempo di ricarica si intende il tempo necessario per
portare una batteria con tasso di autoscarica medio al
raggiungimento della piena carica e ha solo valore di
riferimento. | dati effettivi possono variare a seconda
delle condizioni della batteria. Il tempo di ricarica di una
batteria mediamente scarica si basa su un tasso di
autoscarica del 50%.

-
Ca%aaigge"a Tempo di ricarica in ore (circa) )
Ah % 12v
8 3.6 3.6
12 55 5.5
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
L 40 18.2 18.2 ) 66




Dati tecnici.

-
Tensione di alimentazione AC:

220-240, 50-60Hz

Tensione di funzionamento AC:

220-240, 50-60Hz

Efficienza:

85% Approx.

Potenza:

84W Max

Tensione di carica:

Various

Corrente di carica:

4

Rilevamento bassa
tensione:

4.4A/1.1APer ciascun banco
batterie (12V), 4.4A/1.1A Per|
ciascun banco batterie (6V)

Corrente di ritorno:

2V (12V), 2V (8Y)

Temperatura ambiente:

<5mA

Tipo di caricabatterie:

0°C to +40°C

Tipo di batterie:

Caricabatterie intelligente
a 8 fasi

Composizione chimica
delle batterie:

6V &12v

Numero banchi batterie:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

Capacita della batteria:

2-40Ah (12V), 2-40Ah (6V),
Maintains All Battery Sizes

Protezione:

P64

Raffreddamento:

Convezione naturale

Dimensioni (I x | x a):

11.15 x 11 x 2.83 Paliici

Peso:

2.78 Libbre
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J[o6po noxanoBaTb.

Bnarogapwvm Bac 3a nokynky NOCO Genius® G4. MpounTaiite
1 ycBOITe AaHHyto VIHCTPyKUMIO Nepep sKcnnyaTaumein
3apAAHOTO YCTPOICTBA. [pU BO3HMKHOBEHUM BOMPOCOB
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Kontaktbl NOCO.

TenedoH: 1.800.456.6626
Email: support@no.co
Moutosbiit agpec: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

0 G4.NOCO Genius® G4 npeacTasnser HeKOTopble 13
CaMbIX IHHOBALIVIOHHBIX 11 NePefjOBbIX TEXHONOIWI Ha
PblIHKe, lenas Kax bl NPoLecc 3apaaKy npoLye 1 yobHee.
370 3apAAHOE YCTPOICTBO, BMOJIHE BO3MOXHO, ABNACTCA
Haubonee 6e30MacHbIM 1 3PGEKTUBHBIM U3 TEX, YTO Bam
npuaétca ncnonbsosatb. G4 npegHasHaueHo ANA 3apAAKN
HecKonbKux (8o 4) 12V cBUHLOBO-KCNOTHBIX 1 12V auTuin-
VIOHHBIX aKKyMyNIATOPOB, BKlouas KncnotHbie, lenesbie, MF
(Heo6cnyxuBaemble), CA (kanbumesbie), EFB (ycunenHble
KucnoTHble), AGM (c nponnTaHHbIMM CTEKNOBATHBIMU
matamu), and LFP (nutuit-xeneso-pocdatHble)
akKymynaTopbl. [loAxoAuT ANA 3apAAKN akkyMynATOPOB
émKoCTbio oT 2 Ao 40 amnep-4yacoB 1 NOfAEPKUBAET BCe
pa3mepbl aKKyMynATOPOB.

Hauano pa6otbl. Mepen skcnnyatauueri 3apsaaHOro
YCTPOICTBa BHAMATENBHO MPOYTUTE CrieluanbHble Mepbl
NPeAoCTOPOKHOCTM, COCTABAIEHHbIE MPOU3BOANTENIEM
aKKyMyNATOpa 1 PEKOMEHAYEMYI0 BENMUMHY TOKa 3apsaa.
0653aTeNbHO ONPeAenTe HaNPAKEHNE N XUMUYECKII
COCTaB akKKyMyIATOPa, U3y4uB Nepep 3apaaKoN MHCTPYKLMIO
0 3KCMayaTauum.

MoHTaX. G4 umeet yeTbipe (4) BHELIHMX OTBEPCTUA ANA
MOHTaa. YCTaHOBUTE 3aPAAHOE YCTPOWCTBO B HYKHOM
MecTe C MOMOLLbIO CaMOCBEPIALYMX BUHTOB #6. Y6eanTtech B
OTCYTCTBUW NPENATCTBUI 03371 MOHTaXKHOM NOBEPXHOCTU.
BaxHO NMeTb B BUAly PaccToAHME A0 aKKyMynATopa.

[nuHa DC-kabena 3apAgHOro YCTPONCTBa, OCHALEHHOTO
coefiyiHMATENEM C 3aKUMOM VAN KNIEMMOIA-MPOYLUIVHOW,
coctasnsAet 142 aonma (360 KX).



Pexxnmbl 3apAapKn. G4 nmeert 5 (5) pexumos Ha
6nok. Standby, 12V NORM, 12V COLD/AGM, 6V
NORM v 12V LITHIUM. [ins HeKoTopbIX pexxMmos
3apAAKN HEOBXOANMO HaxaTb U yepXnBaTh (3) cekyHabl
AnA BXOfAa B pexum. [laHHble pexumbl “HaxaTb 1
YaepxuBaTh” ABNAIOTCA PaCLIMPEHHBIMIA PEXMaMI
3apAAKK, KOTopble TPeGyIoT BaLLEro MoHOro BHUMaHUA
nepep BbI6opoMm. Pexumbl “HaxaTb 1 Yaepxusats”
OTMeYUeHbl Ha 3apAAHOM YCTPONCTBE KPacHOM

NNHNeN. BaXHO NOHMMATb Pa3IniMA 1 Ha3HaueHue
KaXoro pexuma 3apagku. He ncnonbsyiite 3apagHoe
YCTPOIICTBO, NOKa He NPOBepHTe, KaKoii PeXNM ABNAETCA
NoAXOAALYMM ANA BalLEro akkymynatopa. Huxe
NPUBOANTCA KPaTKOE OncaHue.

P
Pexkunm O6bACHeHNe ]

B pexxume Standby (xaywnit)
3apAHOe YCTPOIICTBO He 3apsikaeT 1
He NoCTaBNAeT TOK B akkymynatop. Bo
BPEeMs 3TOro pexMa akTUBUpYeTCs
Standby 3KOHOMWSA 3HEpri, NoTpebnas
OueHb Manoe KoNMYecTBo ToKa 13

anekTpopo3seTku. Mpu BbiGope 3Toro
pexnma

bes nutanua:

[inA 3apAaKn 12-BONbTHBIX

YMYNIATOPOB C XUl TOM,
12V refieBbIX, KNCTIOTHbIX, HEOOCTYXKNBaEMbIX
1 KanbLMeBbIX akkyMynaTopos. Mpun
NORM BbibOpe 3TOro pexkima 3aropaetca
6enblii CBETOAVNOAHDI MHAMKATOP.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Emkoctb

[ins 3apAaky 12-BonbTOBbIX
12V aKKyMyNATOPOB NPW HUA3KNX
Temnepatypax Huxe 50°F (10°C) nnu
COLD/ akkymynatopos AGM. Mpwu BbiGope
AGM 3TOrO PeX1Ma 3aropaeTca CUHUIA
CBETOAVOAHbIN MHAVKATOP.

S 14.8V | 1.1A | 2-40Ah EmkocTb )
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[inA 3apaaKn 6-BONBTOBbIX
YMYNATOPOB C TOM,
6V refieBbIX, KNCTIOTHbIX, HEOGCTYXKNBaEMbIX
NORM 1 KanbLmMeBbIX akkymynaTopos. Mpu .
BbibOpe 3TOro pexma 3aropaeTca Genbii
CBETOANOAHBIN UHANKATOP.

Haxmute n
I — 7.25V | 1.1A | 2-40Ah EmKocTb

[inA 3apagKky 12-BoNbTOBbIX IUTWIA-

12V VIOHHbIX aKKYMYJIATOPOB, BK/OYan
nuTUR-xeneso-pocdatHble. Mpu BbiGope

LITHIUM | atoro pexwuma 3aropaetca cuHuit

CBETOAMOAHBIN NHANKATOP.

Haxmure n

YAepXaHuA 14.2V | 1.1A | 2-40Ah EmkocTb

| J

Wcnonb3oBaHune 6V NORM.

Haxatb n Yaepxunsarb

Pexxum 6V NORM pexxum npefiHasHaueH TonbKo Ans
6-BONBTOBbLIX CBNHLOBO-KNCIOTHBIX akKKYMyNATOPOB,
TaKUX KaK aKKyMynAToOpbl C XXNAKUM 3N1EMEHTOM, renesble,
KUCNOTHbIE, HeoﬁcnymmsaeMble n Kanbymesble.

BHUMAHME. 3TOT PEXXMM NPEAHA3HAYEH TObKO ANA
6-BOJITOBbIX CBMHLIOBO-KNCIIOTHBIX AKKYMYJTATOPOB.

WUcnonb3osaHue 12V Lithium.

Haxatb n YpepxuBatb

Pexxkvim 12V Lithium npeaHasHayeH TonbKo Ans 3apaakn
12-BONBTOBbIX IUTUA-NOHHBIX aKKyMyNIATOPOB, BKJlOYas
NNTUR-XKene3o-pocdaTtHble.

BHUMAHUE. CTOMb3YVTE STOT PEXKIM C
MPENOCTOPOKHOCTBIO. STOT PEMIIM MPEAHA3HAYEH
TOMBKO 711 12-BOSBTOBbIX JINTVEBBIX AKKYMYJIATOPOB.
TITUA-NOHHBIE AKKYMYJITOPbI M3rOTABIBAIOTCA
PA3/IMYHBIMM CTIOCOBAMM, 1 HEKOTOPBIE MOTYT HE
MPENYCMATPVBATb CUCTEMbI YTIPABJIEHA BATAPESIMIA
(BMS). IPOKOHCY/IBTUPYITECH C MPOU3BOAWTENEM
JINTVEBBIX AKKYMYJIITOPOB W YTOUHITE BESIMYVHY
TOKA 3APSIIA U1 HATPSKEHME. HEKOTOPbIE JINTUI-
VOHHbIE AKKYMYJIITOPbI MOTYT BbITb HEYCTOMYMBBIMIA
WV HEMOAXOAALMMU 119 3APAIKM.



DlMpucoeanHeHne K akkymynartopy. He
NOAKIoYaNTECh K CETV NePEeMEHHOTO TOKa, MoKa He
CoefluHeHbl BCe anemeHTbI. MpaBubHO onpeaenuTe
MOMIAPHOCTb MOJIOCHBIX WTbIPE. [oNoXNTENbHbI
MOMIOCHbIN WTbIPb 06bIYHO 0603HaYEH STUMN

6ykBamu unu cumsonamm (POS,P,+). OTpuuatenbHbii
MOMIOCHbIN WTbIPb 06bIYHO 06O3HaYEH STUMIN

6ykeamu unu cumsonamu (NEG,N,-). He coeaunnsiite

C Kap6lopaTOPOM, TONNIMBONPOBOAAMM VAN TOHKUMU
4aCTAMM 13 TMCTOBOrO MeTanna. Huxe faHbl HCTPYKLN
ANA CUCTeMbI C 3a3eM/IeHNeM OTPULIATENIbHOTO

nosnioca (Havbonee yacTo BCTpeyatowwanca). Ecnm

Ball aBTOMOOWSIb MEET CUCTEMy C 3a3eM/IeHem
MOMIOXWUTENBHOTO MOJIioCa (OUeHb PeKO), UCNOoNb3yiTe
NPUBEAEHHYIO HUXKE VHCTPYKLMIO HA06OPOT.

1.) MoaKnounTe NONOKUTENbHDIV (KPACHbI) 3aXKUM
6aTapen nu KNEMMHbI COeJVHIUTENb K MO3UTUBHOMY
3axnmy akkymynsatopa (POS,P,+).

2.) MopkniounTe HeraTBHbIN (YEPHDIA) 3axnm baTapen
VI KNEeMMHbIN COeLVHNTENb K HeraTUBHOMY 3aXKIMy

akkymynatopa (NEG,N,-).

3.) MoakniounTe 3apAAHOE YCTPOICTBO aKKyMyNsTopa
K MOAXOAALLEMY UCTOUHVKY NepeMEHHOTO ToKa. He
CMOTPUTE Ha aKKyMyJIATOP MNPV AaHHOM NOAKIOYEHNN.

4.) Mpu OTKMIOYEH NN 3aPAFHOTO YCTPOINCTBO
aKKyMynsiTopa, OTK/loYaeTe B 06PaTHOM MOPAAKE,
CHaYana CHIMast 31EMEHTbI C HEraTUBHBIM MOMOCOM
(WA C NO3UTVBHBIM NPY PaBOTE C CUCTEMON 3a3EMNEHN
MONOKNUTENILHOTO MOAMIOCA).

Hauano 3apsagku.
1.) MpoBepbTe HanpsXeHNe U XUMUYECKNii COCTaB
aKKymynaTopa.

2.) Y6enuTech B Hapnexalyem coeuHeHmn
AKKYMYNATOPHbIX 33KIMOB 11 KIIEMM-TIPOYLLVH 1
MOAKIIOYEHME K CETU NEPEMEHHOTO TOKa.
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3.) 3apsApHoe yCTpOoiicTBO HAaYHET paboTy B pexkume Standby,
OTMEeYEeHHOM OpaHeBbiM cBeToanofoM. B pexume Standby
3apAAHOE YCTPOCTBO He NOCTaBNAET TOK B aKKyMyNATop.

4.) HaxmunTe KHOMKY pexknuma ANna nepexoaa K pexvmy
3apAAKN, COOTBETCTBYIOLWEMY HanpPAXeHUo U XMUYeCKOMY
COCTaBy Ballero akkymynaTopa (HaxxmuTe v yaepxusaiire

B TeyeHue TPEX CeKyH ANA Nepexofja K pacluvpeHHOMy
pexumy 3apaaku).

5.) 3aropeBLUNIICA PEXUMHbIN CBETOANOA OTMETUT
BbIOPAHHBIV PEXMM 3apAAKY, a 3apAAHbIN CBETOANOA
OTMeTUT (B 3aBUCKMOCTY OT 3J0POBbA akKyMynaTopa)
Hauasno npouecca 3apagKu.

6.) Mocne 3Toro 3apAAHOE YCTPOIICTBO MOXKHO OCTaBUTL
MOCTOAHHO NoAKN OYEHHBIM K AKKYMynATopy AnAa
npodunakTUYecKon 3apaaKu.

MoHumaHue 3apAAHbIX CBEeTOANOAOB.

3apAgHoe YCTPOCTBO UMeeT yeTbipe (4) MHAnKaTopa
3apafa B Kaxgom 6noke - 25%, 50%, 75% v 100%.

3TV HAMKATOPbI OTMeYaloT cocTosHme 3apagkm (SOC)
noAKNIOYEHHON aKKymynAaTopHoi 6atapen. CM. 06bACHeHNe
HWXxXe:



-
NHANKaTOpP

O6bAcCHEHNE

KpacHbiit
VHAVKaTop
25%

25% 50% 75% 100%

0000

VHamnkatop 3apaga 25% Gyaet
mepanieHHo muratb “on” n “off’; ecnn
aKKyMynATop 3apsXeH MeHee,
yeM Ha 25%. Kak TonbKko 3apag
akKymynsaTopa focturHet 25%,
KpacHbI MHAUKaTop 6yAeT ropeTb
YCTOWUMBO 1 MOCTOAHHO.

KpacHbiit
VHAMKaTOp
50%

26% 50% 75% 100%

'Y Yol®

MHpvikatop 3apaga 50% 6ynet
mezneHHo muratb “on” n “off’, ecnn
aKKyMyNATOp 3apsAXeH MeHee,

yem Ha 50%. Kak TonbKo 3apsas
akkymynaTtopa gocturHet 50%,
KpacHbI HAMKaTop 3apaaa byaet
ropeTb YCTONYMBO 1 MOCTOAHHO.

KénTbiin
VHAMKaTop
3apaga 75%
25% 50% 75% 100%

'YY®)

Wnaukatop 3apapa 75% 6yaet
megneHHo muratb “on” n “off’, ecnn
aKKyMy/ATOp 3apsXeH MeHee,
yem Ha 75%. Kak Tonbko 3apap
akkymynaTtopa gocturet 75%,
KENTLIN MHAVKATOP 3apAaa byaeT
ropeTb YCTONYMBO 1 MOCTOAHHO.

3enéHbiit
VHANKaTop
100%

25% 50% 75% 100%

000@

MHpaunkatop 3apaga 100% 6ynet
meaneHHo muratb “on” n “off’; ecnn
aKKyMySIATOP 3apsXKeH MeHee, Yem

Ha 100%. Kak Tonbko akkymynatop
6yfieT NONHOCTbIO 3apAXKeH,

3enéHbIN NHANKAaTOP 3apafa byaet
ropeTb YCTOMYMBO 1 MOCTOAHHO, a
nHankatopbl 25%, 50% 1 75% 6ynyT
BbIK/IOYEHbDI.

3enéHbiin
VHAnKaTop
npodunakTUKn
25% 50% 75% 100%

000@®

Bo Bpema npodunakTuyeckom
3apaakv nHaukatop 100% 6yaet
mefieHHo muraTb “on” u “off”.

Kak Tonbko akkymynaTop 6yaet
TMOMOJHEH U MONTHOCTbIO 3aPAXKEH,
3eNéHbI UHAMKaTOp 3apAaa

100% 6ygeT ropeTb YCTONYMBO U
NOCTOAHHO. 3apAfHOe YCTPONCTBO
MOXHO OCTaBUTb MOAKTIOYEHHBIM K
aAKKyMYNATOpPY.
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NMoHumaHne Pacmmpeunoﬁ ANArHoCTUKu.
PaclmpeHHan AnarHocTuka UCnonb3yeTca npu
otobpaxeHun Error Conditions (coctoaHue ownbkn). B
3TOM Cilyyae NPou3oNAET cepra NOBTOPAIOLMXCA MUTaHUN,
KOTOPbIE MOMOrYT ONPeAeNNTb NMPUUHY 1 BO3MOXKHbIE
peLueHns owmnbKN. Bce cocToAHUA olwmbKM oTobpaxatoTca
C MOMOLYbIO MUraHUA CBETOANOAHbIX MHANKATOPOB

Error n Standby. Konuyectso Benbilwek Mexay KaxabiM
VIMMYNIbCOM O3HaYaeT MOTEHLMaNIbHOE COCTOAHNE OWNGKM
(3a UCKNIOUEHEM 06PATHON NOMAPHOCTYN 1 aKKYMYNATOPHBIX
6aTapel HN3KOro HaNPAXKEHUA).

-
oLwmbKa MpnunHa/PelweHne
OpHoKpaTHas AKKymynsTop He 6yaet
AepxaTb 3apAaky. [IposepbTe
BCnbilika aKKyMynATOp Y CrieLManiicTa.
[BoitHan Bo3moxHoe 3akopaumBaHune
akkymynaTopa. [posepbTe
BCMbllka aKKyMynATop y creumanicTa.
HanpsixeHwne 6atapen
TpoitHas C/INLIKOM BbICOKOE fN1Al
BbIGPAHHOTO peXknma 3apAgKN.
BCMbIWKa

MpoBepwTe akKymynaTop v
pexvm 3apagKn.

MocToAHHBIN
KpacHbIiA curHan
CBETOAMOAHOrO

nHamnkaTopa Error

O6paTHas NoNAPHOCTb.
MomeHsiTe coeanHeHNsa
aKKymynaTopa.

Haﬂpﬂ)KeHVle aAKKyMynAatopa
CNVUWKOM Mano ansa
obHapy»KeHuA 3apaaa um

MocToAHHbIN

OpaHXeBblli CUrHan

cBeTogmnogHoro HaxoAUTCA B pexxnume
aKKyMynaTopa nuTaHuA. 3anyctute
AKKYMYNIATOP C MOMOLLbIO
Standby pexuma Jumpstart, uTo6bl

3apapHoe yCTpOIhCTBO

NOAHATL ero HanpAXeHwe.




©

2X

NamATtb
Mocne nepesanycka Bo3BpallaeT K
nocneaHemy BbIGpaHHOMY pexumy

n HTEePaKTUBHOCTb
M3meHseT npoLecc 3apAafKn B COOTBETCTBUN C
peakLmeit opraHM4eckoro akkymynatopa

BocctaHoBneHve

MprMeHseT 3apAA BbICOKOTO HanpaXXeHUs
npy 06HaPY>KEHNN HN3KOTO HAMPFAXKEHWS,
cynbdauuu nnm ytpate EMKOCTU

besonacHocTb

MpefoxpaHsaeT oT 06paTHOM NONAPHOCTY,
WNCKp, Nepe3apAaakn, nepeHanpaxeHuns,
Pa3mblKaHUA Lenu, KOPOTKOro 3amblKaHNA U
neperpesa

CkopocTb
3apsaxaeT B ABa pa3a ObicTpee, Yem 0bblUHble
3apAgHble yCTponcTBa

YpaBHOBeLlUVBaH/e
HacrpamsaeTcn Ha HanpAXeHve ceTn
nepemMeHHOro Toka [i19 HenpepbIBHON
3apAagkn

HapéxHocTb
YCTONUMBOCTL K JaBNEHIO U BIIUAHWIO FPA3K,
Boge, YO

KomnakTHoCTb

MpeobpaszoBaHyie S3HePryiv BbICOKOIN YacToTbl
ANA ynbTpa-KOMMNakTHOro, NerkoBecTHoOro u
NOPTaTUBHOIO 3apAAHOro yCTpOVICTBa

Crapt-Cron

npOTI/IBO,quZCTByeT MOBbIWEHUNID UNKINYHOIO
I'IOTpeGJ'IeHI/lﬂ SHeprnun Nnpu noMeLlleHnn Ha
MUKpOrnbpunaHble aBTomobunu
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Cucrema 3aWnTbl
MHOroypoBHeBbIit 3alKTHbIN 6apbep,
npefoTBPALLAIOLWNIA HETUNYHDBIE 1
Hebe3onacHble ycnosua

Ontummnsauyus

CrabunusunpyeT BHYTPEHHWIA XMMUYeCKUi CoCTaB
6atapeu Ana yBenmueHns Npou3BoANTENIbHOCTM
" AONrOBEYHOCTN

TexHunyeckan npodunakTuka Mnioc
[lepXunT akKyMynAaTop NOMHOCTbIO 3aPAXKEHHBIM
6e3 nepesapsKeHHOCT, NO3BOJIAA MOCTOAHHO
[epKaTb 3apAAHOE YCTPONCTBO NMOAKIIOUYEHHBIM

SKoHOMUA SHeprun
CHuKaeT noTpebneHne sHepruv, Korga He
TpebyeTca NonHaA MOLHOCTb

OT1cnexnsaHune Harpysku

CBeTOAMOAHbIE MHAVKATOPbI 3apAAa IMHAMUYHO
OTCNEeXMBalOT COCTOAHME 3apAaa 6atapen, Korga
Harpyska onepexxaeT TOK 3apsaa

[uarHocTrka

VHTYNTVBHbIV BU3YanbHO-ANArHOCTUYECKNIA
VNHCTPYMEHT [Nl 06Hapy»KeHUs 06paTHO
MONAPHOCTY, HU3KOTO HaNPAXeHUA UK
noBpexaéHHoI 6aTapen.

CANBUS
ABTOMATVYECKM BK/IOYAET 3apAAHBIN MOpT AnA
3apagku cuctem CANBUS

MpuGop TeNNoBoro KOHTPoONA
BHYTpeHHWe TemnepaTypHble AaTunKin
PerynupytoT 3apsifj Ha OCHOBE OKPY3KaloLLero
Knumata



ST1anbl 3apﬂM/\

Hanpsxenue (V)

O & & & S
S & & W
¥ & & PR RIS
SIS PSS
NS & ¢ &
Py Nl

Jtanbl 1 1 2: AHaNM3 1 AUarHocTnKa

MpoBepAeT U3HauanbHOe COCTOAHME aKKYMyNATOPa,
BKJ/TIOYast HaMpsXKeHNE, COCTOAHME 3apAAKN 1 300POBbE,
4TOGbI ONpPEeAenUTL CTabUNBLHOCTL aKKYMyNATOpa nepep
3apAgKon.

Stan 3: BocctaHoBneHne

3anyckaeT npoLecc BOCCTaHOBUTENbHOW fecynbdauun
(Npu HeOb6XOANMOCTY) ANA TNYOOKO PaspPAKEHHbIX

1y cynbGaTrpoBaHHbIX aKKyMYyNATOPOB, NofjaBas
Hebo/bLIOe KONIMYECTBO TOKa.

Jtan 4: 3anyck
HauvHaet npouecc 3apagku ¢ MArKOn 3apAagKku.

J1an 5: 3apapka

HaunHaet npouecc MaccoBoi 3apAAKN Ha OCHOBaHUN
COCTOAHUM aKKymMynaTopa v Bosspatuaet 80% EmkocTn
aKKymynatopa.

J1an 6: MornoweHune

[loBoanT yposeHb 3apsaaa Ao 90%, noaasasn
HebobLUOe KOIMYEeCTBO TOKa, YTo obecneynBaet
6e3onacHyto 1 3¢pdeKTUBHYI0 3apAaKy. OrpaHnumBaet
ra3oo6pasoBaHue B aKKyMyIATOPE v ABAAETCA
HeobX0AVMbIM /17 NPOASIEHUA AONTOBEYHOCTU
akKymynArtopa.

STan 7: OnTummnsauus

3aBepluaeT NpoLecc 3apAaKM 1 NPUBOANT
AKKYMYSIATOP K MaKCMarnbHoOM éMKocTn. Ha

3TOM 3Tare 3apAfHoe yCTPOWCTBO UCMYNb3yeT
MHOroypOBHeBble POV 3apAAKY [LN1A MOJIHOTO
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06HOBNEHWA NOTeHUMana n oNTUMU3aLUn yAeNbHOro

BeCa akKyMynaTopa Ansa yBenvueHus BpemeHu paboTb 1
NPOU3BOANTENBHOCTU. 3apAAHOE YCTPOCTBO NepeKioumnTca
Ha NpoduNakTUYeCKnii PeXnM, ecin akkymynaTop noaact
CUrHan o NOCTYN/IeHNN TOKa B 6onblem Konu4yecTse, 4em
Heobxogumo.

31an 8: MpodunakTuka

Hen PEepPbIBHO OTCNEXMBALT COCTOAHMNE aKKYMYNIATOPA,
onpepaenas MOMEHT, Korga cnefyeT Hayatb
npodunakTnyeckyto sapsaaky 6atapen. Ecnu HanpsxeHue
aKKyMynAaTopa ynaféT HuKe LienieBoro nopora, 3apagHoe
YCTPOICTBO BO30GHOBUT LMK NPOPUNAKTUKY, MOKa
Hanpsa»eHne He JOCTUTHeT ONTUManbHOro COCTOAHUA, a
3aTeM NpepBET UMKN 3apAaKu. Linkn mexay ontumusauuein
1 NPOGUNAKTUKON NOCTOAHHO MOBTOPSETCSA, YTOObI
AepKaTb akKyMYJIATOP NOJTHOCTbIO 3apﬂ)KéHHbIM. 3apﬂ,que
yCTpOVICTBO ANA aKKyMynATopa MOXeT ObITb MOCTOSAHHO
noaKNK4yeHoO 6e3 pwvcKa npesblleHnA 3apaaa, n 3To
ABNAETCA 6e30MacHbIM.

Bpems 3apagku.

PacuéTHoe Bpems nA 3apAaKM akKyMyIATOPa yKa3aHOo Hike.
Pa3mep akkymynaTtopa (amnep-yac) v rny6uHa paspaaku
(DOD) cunbHo BAMAIOT Ha CPOK 3apAaKu. Bpems 3apaaku
OCHOBaHO Ha cpefHeil ry6nHe paspAAKN MO OTHOLIEHWIO

K MOJIHOMY 3apAfly U YKa3blBaeTCA NCKIOUUTENIbHO

[NA CNpaBouHbIX Leneit. MakTnyeckre faHHble MoryT
OTNINYATLCA B 3aBNCHIMOCTY OT COCTOAHUA akKymyniATopa.
Bpems Ana 3apafaKu 06bIYHOTO Pa3pAKEHHOTO akKyMynaTopa
ocHoBaHo Ha 50% DOD.

Pasmep MpnbnusuTensbHoe Bpems 3apsaKkv
akKymynsTopa B yacax

Ah Y% 12v
8 3.6 3.6

12 5.5 55

18 8.2 8.2

24 10.9 10.9

_ 40 18.2 18.2 )




TexHnYecKne XapaKTepucTnKkmn

e
BsoaHoe HanpaxeHue
nepemeHHOro Toka:

220-240, 50-60Hz

Pa6oyee HanpsxeHue
IepeMeHHOr0 ToKa:

220-240, 50-60Hz

b The

85%

MolwHocTb:

84W Makc.

3apAAHOe HaNpAXeHYe:

Pasnuunble

Tok 3apapa:

4

(06Hapy»eHue H13Koro
HanpAXKeHNA:

4.4A/1.1A Braxgombnoke (12V),
4.4A/1.1A Braxgom bnoke (6Y)

KaHan Toka oﬁpamoro HanpasneHna:

2V (12V), 2V (8Y)

Temneparypa okpyxaloLLieil cpefibl:

<5mA

Tun 3apAaHoro ycTpoiicTea:

0°C to +40°C

Tin akkymynsTopa:

857an, UHTeNNeKTyanbHoe 3apaaHoe
YCTPOICTBO

XuMUYecKuii COCTaB aKKyMyNATOpa:

6V & 12V

Konuyectso 6nokos 3apsaHoro
YCTpoiicTBa:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

EmKoctb akkymynsopa:

2-40Ah (12V), 2-40Ah (BV),
MogaepxuBaeT Bce pasmepbl
aKKyMynATopoB

3aWuTHbIN Kopnyc:

P64

EcrecTBeHHan

[a6apurHbie pa3mepb ([ x LUl x B):

11.15 x 11 x 2.83 [lwiimbl

Bec:

2.78 Qyutbl
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NOCO %} @

enius
g G4V20

Geer|kershandle|d|ng
(A GEVAAR

ZORG ERVOOR DAT U DE
VEILIGHEIDSINFORMATIE GELEZEN

EN BEGREPEN HEBT VOOR U HET
PRODUCT GEBRUIKT. Niet-naleving van de
instructies kan resulteren in ELEKTRISCHE
SCHOKKEN, EXPLOSIES of BRAND,
mogelijk met ERNSTIGE LETSELS, DE
DOOD en SCHADE AAN HET TOESTEL

of EIGENDOMMEN als gevolg. Houd deze
informatie goed bij.

.

Welkom. Hartelik dank voor uw aankoop van de
NOCO Genius® G4. Zorg ervoor dat u de Gebruikersgids
gelezen en begrepen hebt voor u de lader gebruikt. Voor
vragen in verband met onze laders verwijzen we u naar

onze complete ondersteuningsinformatie op www.no.co/
support. Om contact op te nemen met NOCO voor
ondersteuning op maat (niet in alle regio’s beschikbaar),

Zie www.no.co/connect.

What’s In The Box.

* G4 4-Intelligente lader

® (2) aansluitklemmen

 (2) aansluitkabels met ogen

 (4) verlengkabels

* Gebruikershandleiding 84
eInformatie- en garantiegids




Contactgegevens NOCO.

Telefoon: 1.800.456.6626
E-mail:  support@no.co
Postadres: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

Over G4. NOCO Genius® G4bevat enkele van de meest
innovatieve en geavanceerde technologieén op de markt
en maakt het laden heel eenvoudig. Dit is ongetwijfeld

de veiligste en efficiéntste lader die u ooit zult gebruiken.
De G4 is ontworpen om meerdere loodzuur- en 12 V
lithium-ionbatterijen (maximaal 4) van 12 V op te laden,
inclusief natte batterijen (vloeistofbatterij), gelbatterijen,
MF-batterijen (Maintenance-Free), CA-batterijen (Calcium),
EFB-batterijen (Enhanced Flooded Battery), AGM-batterijen
(Absorption Glass Mat) en LFP-batterijen (lithium-ijzer-
fosfaat). Hij is geschikt voor batterijcapaciteiten van 2 tot
40 Ah en alle batterijmaten.

Aan de slag. Alvorens u de lader gebruikt, dient u

de specifieke voorzorgsmaatregelen en aanbevolen
laadsnelheden voor de batterij nauwkeurig na te lezen.
Bepaal de spanning en samenstelling van de batterij aan
de hand van de batterijhandleiding alvorens u de batterij
oplaadt.

Montage. De G4 heeft vier (4) externe
montageopeningen. Monteer de lader op de gewenste
locatie met zelftappende schroeven (#6). Zorg ervoor dat
er zich niets achter het montageopperviak bevindt dat
de montage kan verhinderen. Het is van cruciaal belang
dat u rekening houdt met de afstand tot de batterij. De
DC-kabel van de lader is ongeveer 3600 mm lang, de
aansluitklemmen of ogen inbegrepen.

Laadmodi. De G4 heeft vijf (5) modi per bank: Standby,
12V NORM, 12V COLD/AGM, 6V NORM en 12V LITHIUM.
Sommige laadmodi moeten drie (3) seconden lang worden
ingedrukt om ze in te schakelen. Deze ‘Press & Hold'-modi
Zijn geavanceerde laadmodi die uw volledige aandacht
vereisen alvorens ze mogen worden ingeschakeld. Ze
worden op de lader aangeduid met een rode lijn. Het is



cruciaal dat u de verschillen en doelstellingen van elke
modus begrijpt. Gebruik de lader niet voor u zeker
weet welke laadmodus de juiste is voor uw batterij.
Hieronder vindt u een korte beschrijving:

( Modus

Verklaring

Standby

In de modus ‘Standby’ laadt de lader
niet en levert hij geen stroom aan de
batterij. De energiebesparende functie
is actief in deze modus, waardoor

er slechts een microscopische
hoeveelheid stroom wordt verbruikt.
Wanneer deze modus wordt
ingeschakeld, licht een oranje led op.

Geen stroom

12v
NORM

Voor het laden van 12V-batterijen van
het type nat, gel, EFP, MF en

CA. Wanneer deze modus wordt
ingeschakeld, licht een witte led op.

14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batterien

12V
COLD/
AGM

Voor het laden van 12V-batterijen in
koude temperaturen (minder dan 10°C)
of AGM-batterijen. Wanneer deze
modus wordt ingeschakeld, licht een

blauwe led op.
14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batterien

6V
NORM

Press & Hold

Voor het laden van 6V-batterijen van het
type nat, gel, EFP, MF en CA. Wanneer
deze modus wordt ingeschakeld, licht
een witte led op.

7.25V | 1.1A | 2-40Ah Batterien

12v
LITHIUM

\ Press & Hold

Voor het laden van lithium-ionbatterijen
van 12 V, waaronder lithium-ijzer-
fosfaatbatterijen. Wanneer deze
modus wordt ingeschakeld, licht een
blauwe led op.

14.2V | 1.1A | 2-40Ah Batterien J

86



Bij gebruik van 6V NORM. Press & Hold

De laadmodus 6V NORM is alleen bedoeld voor
loodzuurbatterijen van 6 volt, onder meer van het type nat,
gel, EFP, MF en CA. Raadpleeg de batteriffabrikant alvorens
u deze modus gebruikt.

AANDACHT. DEZE MODUS IS ENKEL GESCHIKT VOOR
LOODZUURBATTERIJEN VAN 6 VOLT.

Bij gebruik van 12V LITHIUM. Press & Hold
De laadmodus 12V LITHIUM is alleen bedoeld voor
lithium-ionbatterijen van 12 volt, waaronder lithium-ijzer-
fosfaatbatterijen.

AANDACHT. GEBRUIK DEZE MODUS ZORGVULDIG. DEZE
MODUS IS ENKEL GESCHIKT VOOR LITHIUMBATTERIJEN
VAN 12 VOLT. LITHIUM-IONBATTERIJEN WORDEN OP
VERSCHILLENDE MANIEREN GEMAAKT EN BEVATTEN
NIET ALTIJD EEN BATTERIJBEHEERSYSTEEM (BMS).
RAADPLEEG DE FABRIKANT VAN DE LITHIUMBATTERIJ
ALVORENS U ZE OPLAADT EN VRAAG NAAR DE
AANBEVOLEN LAADSNELHEDEN EN SPANNINGEN.
SOMMIGE LITHIUM-IONBATTERIJEN KUNNEN INSTABIEL
ZIJN EN ZIJN NIET GESCHIKT OM OP TE LADEN.

De batterij aansluiten.

Steek de wisselstroomstekker pas in wanneer alle andere
verbindingen gemaakt zijn. Controleer de correcte polariteit
van de poolklemmen op de batterij. De positieve poolklem is
doorgaans gemarkeerd met de letters of symbolen POS, P
of +. De negatieve poolklem is doorgaans gemarkeerd met
de letters of symbolen NET, N of -. Maak geen verbindingen
met de carburator, de brandstofleidingen of dunne
plaatstalen onderdelen. De instructies hieronder gelden voor
een systeem met negatieve aarding (meest voorkomend).
Als uw wagen positief geaard is (heel uitzonderlijk), volg
onderstaande instructies dan in omgekeerde volgorde.

1.) Verbind de positieve (rode) batterijklem of aansluitkabel
met oog met de positieve pool (POS, P of +) van de batterij.

2.) Verbind de negatieve (zwarte) batterijklem of aansluitkabel



met oog met de negatieve pool (NEG, N of -) van de
batterij.

3.) Sluit de wisselstroomstekker van de batterijlader aan
op een geschikt stopcontact. Draai u van de batterij weg
terwijl u deze aansluiting maakt.

4.) Wanneer u de batterijlader loskoppelt, ga dan in de
tegenovergestelde volgorde te werk en verwijder eerst
de negatieve klem (of de positieve bij positief geaarde
systemen).

Begin het laden.
1.) Controleer de spanning en samenstelling van de
batterij.

2.) Controleer of u de batterijklemmen of aansluitkabels
met 0og correct hebt aangesloten en of de
wisselstroomstekker van de lader in een stopcontact zit.

3.) De lader begint in Standby-modus en er licht een
oranje led op. In de modus ‘Standby’ levert de lader
geen stroom.

4.) Druk de ‘mode’-toets in om de geschikte laadmodus
te kiezen (drie seconden lang ingedrukt houden om een
geavanceerde laadmodus te selecteren) in functie van de
spanning en samenstelling van uw batterij.

5.) De modus-led licht op bij de gekozen laadmodus en
de laadledlampijes lichten op (naargelang de gezondheid
van de batterij) om aan te geven dat het laadproces van
start is gegaan.

6.) De lader kan nu lange tijd verbonden blijven met de
batterij voor onderhoudsladen.
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Meer inzicht in de laadledlampjes.

De lader heeft vier (4) laadledlampjes per bank: 25%, 50%,
75% en 100%. Die leds geven de laadtoestand (SOC) van
de aangesloten batterij aan. Zie onderstaande verklaring:

LED Verklaring

25% Het laadledlampje van 25% pulseert
rode led langzaam wanneer de batterij minder

25% 50% 75% 100% | dan 25% is opgeladen. Wanneer de

batterij voor 25% is opgeladen, blijft

‘ O O O de rode led continu branden.

50% Het laadledlampje van 50% pulseert
rode led langzaam wanneer de batterij minder

25% 50% 75% 100% | dan 50% is opgeladen. Wanneer de

batterij voor 50% is opgeladen, blijft

[ I J@) O de rode led continu branden.

O
75% Het laadledlampje van 75% pulseert
gele led langzaam wanneer de batterij minder
25% 50% 75% 100% [ dan 75% is opgeladen. Wanneer de
batterij voor 75% is opgeladen, blijft

‘ ‘ ‘ O de gele led continu branden.

5 Het laadledlampje van 100% pulseert

100% langzaam wanneer de batterij minder

groene led | dan 100% is opgeladen. Wanneer de

25% 50% 75% 100% | batterij volledig is opgeladen, blijft de

groene led continu branden en gaan

O O O ‘ de laadledlampjes van 25%, 50% en
75% uit.

Groene Tijdens het onderhoudsladen pulseert
de led van 100% langzaam. Wanneer

onderhouds-led| de batterij volledig bijgeladen is,

25% 50% 75% 100% [  blijft het 100%-lampje continu

groen branden. De lader kan voor

O O O ‘ onbepaalde duur met de batterij

verbonden blijven.




Inzicht in geavanceerde diagnostiek.

‘Advanced Diagnostics’ wordt gebruikt bij de weergave
van fouttoestanden. Die weergave heeft de vorm van een

reeks knipperlichtjes die u meer informatie geven over
de fout en mogelijke oplossingen. Alle fouttoestanden

worden weergeven door de error-led en standby-led, die
afwisselend knipperen. Het aantal keren dat de lampjes

knipperen vertelt iets meer over een mogelijke fouttoestand
(behalve omgekeerde polariteit en lage spanning).

-
Fout Reden/Oplossing
Een keer Batterij behoudt lading niet.
knipperen Laat de batterij nakijken door
een professional.
Mogelijke kortsluiting
Tvv_ee keer in de batterij. Laat de
knlpperen batterij nakijken door een
professional.
. De batterijspanning is te
Dr.le keer hoog voor de geselecteerde
knipperen laadmodus. Controleer de
batterij en de laadmodus.
Continu Omgekeerde polariteit. Keer
brandende | de verbindingen aan de
error-led batterij om.
. De batterijspanning is te laag
Continu om de lading te detecteren
brandende | of de lader levert stroom.
oranje led Jumpstart de batterij om de
L batterijspanning te verhogen.
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cC @

Geheugen
Keert terug naar de dichtstbijziinde modus na
het herstarten.

Interactief
Wijzigt het laadproces op basis van organische
feedback van de batterij.

Herstel

Laadt de batterij in pulsen met hoge spanning
wanneer een lage spanning, sulfatering of
capaciteitsverlies wordt gedetecteerd.

Veilig

Beschermt tegen omgekeerde polariteit,
vonken, overladen, overspanning, open circuits,
kortsluiting en oververhitting.

Snel
Laadt twee keer sneller dan klassieke
batterijladers.

Compensatie
Vlakt verschillen in de AC-netspanning uit voor
een consequent laadproces.

Robuust
Bestand tegen vuil, water, uv-stralen, impacts
en samenpersing.

Compact
Hoogfrequente energieconversie voor
ultracompacte, lichte en draagbare lader.

Stop-start

Neutraliseert toenemende cyclische
energiebehoeften op batterijen in
microhybridevoertuigen.



Firewall
Meervoudige veiligheidsbarriére die
abnormale en onveilige toestanden uitsluit.

Optimalisering
Stabiliseert de interne samenstelling van de
batterij voor meer prestaties en levensduur.

Maintenance Plus

Houdt de batterij volledig opgeladen zonder
ze te overladen, zodat de lader veilig
aangesloten kan blijven.

Energiebesparing
Minimaliseert het energieverbruik wanneer
het volledige vermogen niet nodig is.

Controle van de laadstatus

De laadledlampjes controleren op
dynamische wijze de hypergeavanceerde
batterijen wanneer een lading sneller gaat
dan de laadstroom.

Diagnose

Intuitief visueel diagnose-instrument om
omgekeerde polariteit, een ontoereikende
spanning en beschadigde batterijen te
detecteren.

CANBUS
Stelt de laadpoort automatisch in staat om
CANBUS-systemen op te laden.

Thermische monitor
Interne temperatuursensoren passen de
lading aan het omgevingsklimaat aan.

92



Laadstappen_/\/\/\

0 £ & O ¢ 2 .O O
{b@ 006 Q}é\ Q}\o Q)‘> @‘\ N K\Oo
P Y F 5 S
AalRS Y <@ BN

& SRS
R

Stap 1 & 2: Analyse & diagnose

Controleert de oorspronkelijke toestand van de batterij,
inclusief spanning, laadstatus en gezondheid, om

te bepalen of de batterij stabiel genoeg is voor het
laadproces.

Stap 3: Herstel

Initialiseert het herstellende desulfateringsproces (indien
nodig) voor sterk ontladen of gesulfateerde batterijen door
kleine hoeveelheden stroom te pulseren.

Stap 4: Initialisering
Start het laadproces met een zachte lading.

Stap 5: Bulk
Start het snellaadproces naargelang de toestand van de
batterij en geeft ze 80% van haar capaciteit terug.

Stap 6: Absorptie

Brengt het laadniveau op 90% door kleine hoeveelheden
stroom af te geven om de batterij op een veilige, efficiénte
manier op te laden. Zo is er minder kans dat de batterij
vergast en dat is cruciaal voor de levensduur van de
batterij.

Stap 7: Optimalisering

Voltooit het laadproces en brengt de batterij op haar
maximale capaciteit. In deze stap gebruikt de lader
meerlagige laadprofielen om de capaciteit ten volle terug
te winnen en de specifieke dichtheid van de batterij te
optimaliseren voor een langere gebruikstijd en betere



prestaties. De lader schakelt over op onderhoud als
de batterij aan de lader laat weten dat er meer stroom
nodig is.

Stap 8: Onderhoud

Controleert de batterij voortdurend om te bepalen
wanneer het onderhoudsladen moet worden gestart.
Als de batterijspanning onder een bepaalde drempel
zakt, herstart de lader de onderhoudscyclus tot de
spanning weer

optimaal is. Vervolgens schakelt hij de

laadcyclus uit. De cyclus tussen optimalisering

en onderhoud wordt tot in het oneindige

herhaald om de batterij op haar volle laadniveau te
houden. De batterijlader kan veilig aangesloten blijven
zonder het risico op overladen.

Laadtijden.

De geschatte laadtijd voor een batterij wordt hieronder
weergegeven. De grootte (Ah) en ontlaaddiepte (DOD)
van de batterij hebben een grote invloed op deze
laadtijd. De laadtijd is gebaseerd op het laadproces
van een gemiddelde ontlaaddiepte tot een volledig
opgeladen batterij en dient louter ter informatie. De
werkelijke gegevens kunnen verschillen als gevolg

van de batterijomstandigheden. De tijd nodig om een
normaal ontladen batterij op te laden is gebaseerd op

een DOD van 50%.

rBatterijgrootte Ah Geschatte laadtijd in uren
Ah 6V 12v
8 3.6 3.6
12 5.5 55
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
\ 40 18.2 18.2 )
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Technische specificaties.

( Invoerspanning AC: | 220-240, 50-60Hz )
Werkspanning AC: | 220-240, 50-60Hz
Efficiéntie: | 85% Ongeveer
Stroom: | 84W Max
Laadspanning: | Diversen
Laadstroom: |4
Laagspanningsdetectie: | 4.4A/1.1A per Bank (12V),
4.4A/1.1A per Bank (6V)

Stroomlek: |2V (12V), 2V (6V)
Omgevingstemperatuur: | <5mA

Type lader: | 0°C to +40°C

Type batterijen:

8 stappen, intelligente lader

Batterijsamenstelling:

6V & 12V

Aantal banken:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

Batterijcapaciteit:

2-40Ah (12V), 2-40Ah (6V),
Houdt het niveau van alle
batterijen op peil, ongeacht
de afmetingen

Bescherming van de
behuizing:

P64

Koeling:

Natuurlijke convectie

Afmetingen (L x B x H):

11.156x 11 x 2.83 Duim

Gewicht:

2.78 Pond







Swedish




NOCO %} @
genius

G4V2.0

Bruksanvisning
(A FARA

LAS OCH SATTDIG IN |
PRODUKTSAKERHETSINFORMATIONEN
INNAN DU BORJAR ANVANDA
PRODUKTEN. Underlatenhet att folja
instruktionerna kan leda till ELCHOCK,
EXPLOSION eller BRAND, vilket i sin tur kan
leda till ALLVARLIG SKADA, DOD, SKADA
PA ENHETEN eller SAKSKADA. Slang inte
bort denna information.
\. J
Valkommen. Tack for att du kdpt NOCO Genius® G4.
Las och séatt dig in i bruksanvisningen innan du anvander
laddaren. Besok var omfattande supportinformation pa @

www.no.co/support for svar pa fragor om vara laddare.
Ga in pa www.no.co/connect (gj tillgangligt dverallt) for
att kontakta NOCO angéende support just for dig.

Ladans innehall.

® G4 4-Bank Smart Charger

 (2) Hjalpstartkablar

* (2) Ringanslutningar

* (4) Forlangningskablar

© Bruksanvisning

 Information och garanti 98



Kontakta NOCO.
Telefonnummer: 1.800.456.6626
E-post: support@no.co
E-postadress: 30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139
United States of America

Om G4. NOCO Genius® G4 stér for en del av
marknadens mest innovativa samt avancerade teknik da
varje uppladdning ar enkel och l&tt. Det &r mycket majligt
att den ar bade den sékraste och mest effektiva laddare
du nagonsin kommer att anvanda. G4 har utformats for
laddning av flera (upp till 4) 12V blysyrabatterier och 12 V/
litiumjonbatterier, inklusive vata, gelbatterier, underhallsfria
(UF), Ca (Kalcium), FVB (forbéttrat vatt batteri), AGM
(Absorption Glass Mat) och (LJF) litiumjarnfosfat-batterier.
Den passar for uppladdning av batterikapacitet fran 2 till 40
amperetimmar, samt underhall av alla storlekar pa batterier.

Att komma igang. L4s noggrant igenom de
sarkskilda forsiktighetséatgérder och laddningsstyrkor som
batteritillverkaren rekommenderar for batteriet. Kontrollera
batteriets spanning och kemi i bruksanvisningen innan du
laddar batteriet.

Montering. G4 har fyra (4) externa hal fér montering.
Montera laddaren pa en lamplig plats med hjalp av
6-kantiga sjélvborrande skruvar. Forsékra att det inte finns
nagot hinder bakom monteringsytan. Det &r viktigt att ha
avstandet till batteriet i atanke. DC-kabelns langd fran
laddaren, antingen med hjalpstartkabel eller ringaslutning,
&r ungeféar 3600mm.

Laddningslagen. G4 har fem (5) lagen per bank:
Vilolage, 12V NORM, 12V KALLT/AGM, 6V NORM och 12V
LITIUM. | vissa laddningsldagen maste man trycka ner och
hélla inne i tre (3) sekunder for att starta laddningslaget.

De lagen som kallas “Tryck och Hall” &r avancerade
laddningslagen, vilket innebar att du maste vara fullstandigt
uppmérksam innan du véljer. “Tryck och Hall” visas som



en rod linje pa laddaren. Det r viktigt att du forstar
skillnaderna mellan och syftet med varje laddningslage.
Anvéand inte laddaren férran du bekréftat lampligt
laddningslage for ditt batteri. Nedan finns en kort

beskrivning:

Anviand 6V NORM Tryck och hall inne

\_ Press & Hold

Lage Forklaring
| vilolaget laddas inte batteriet och
laddaren forser ingen strom till batteriet.
Stromsparlage aktiveras i detta lage
Vilolage | Vilket innebér att det dras ytterst lite
strém fran eluttaget. | detta lage lyser
LED upp i orange.
Ingen strom
For uppladdning av 12-volt
véatcellsbatterier, gel cell batterier,
12v férbéttrade véta, underhallsfria och
kalciumbatterier. | detta lage lyser LED
NORM upp i vitt.
14.5V | 1.1A | 2-40Ah Batterier
12V For uppladdning av 12-volt batterier
i temperaturer under (10°C), eller
KALLT/ | AGM-batterier. | detta lage lyser LED
AGM upp i blatt.
14.8V | 1.1A | 2-40Ah Batterier
For uppladdning av 6-volt
BV vatcellsbatterier, gel cell batterier,
forbattrade vata, underhéllsfria och
NORM | kalciumbatterier. | detta lage lyser LED
upp i vitt.
Press & Hold | 7.25V | 1.1A | 2-40Ah Batterier
12V For uppladdning av litiumjonbatterier,
inklusive litumjarnfosfat. | detta lage
LITIUM | lyser LED upp i blétt.

14.2V | 1.1A | 2-40Ah Batterier )
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6V NORM laddningslége ar enbart till for 6-volt blysyrade
batteirer som vatcellsbatterier, gel cell batterier, forbattrade
vata, underhéllsfria och kalciumbatterier. Radfraga
batteritillverkaren innan du anvénder detta lage.

VARNING. DETTA LAGE AR ENBART FOR 6-VOLT
BLYSYRADE BATTERIER.

Anvandning av 12V Litium Tryck och héll inne
Laddningslaget 12V litium &r enbart till for litiumjonbatterier,
inklusive litiumjarnfosfat.

VARNING. VAR FORSKTIG NAR DU ANVANDER
DETTA LAGE. DETTA LAGE AR ENBART FOR 12-

VOLT LITIUMBATTERIER. LITIUMJONBATTERIER AR
TILLVERKADE OCH UPPBYGGDA PA OLIKA SATT OCH
HAR IBLAND ETT BATTERIUNDERHALLSYSTEM OCH
IBLAND INTE. RADFRAGA TILWWERKAREN AV DITT
SPECIFIKA LITIUMBATTERI OCH FRAGA OM LAMPLIG
SPANNING OCH VOLTANTAL INNAN DU LADDAR.
VISSA LITIMJONBATTERIER KAN VARA OSTABILA OCH
OLAMPLIGA FOR UPPLADDING.

Koppla till batteriet.

Koppla inte in AC-strémpluggen forren alla andra
kopplingar ar gjorda. Kolla upp batteriterminalerna pa
batteriet har ratt polaritet. Den positiva batteriterminalen
ar ofta markerad med foljande bostaver eller symboler,
(POS, P, +). Den negativa batteriterminalen &r ofta
markerad med foljande bostaver eller symboler, (NEG, N,
-). Koppla ingenting till férgasaren, bransleledningar eller
tunna platdelar. Foliande instruktioner galler for ett negativt
marksystem (det vanligaste). Om ditt fordon har ett postitivt
marksystem (hogst ovanligt) folier du instruktionera i
bakvand ordning.

1.) Koppla den positiva (roda) startkabeln eller



ringanslutningen till den positiva (POS, P, +)
batteriterminalen.

2.) Koppla den negativa (svarta) startkabeln eller
ringsanslutningen till den negativa (NEG, N, -)
batteriterminalen eller fordonets chassi.

3.) Koppla in batteriladdarens AC-stromplugg i ett
lampligt uttag. Ha inte batteriet rakt framfor dig nér du
utfér anslutningen.

4.) Utfor processen i omvand ordning nér du kopplar
ur batteriladdaren, ta bort negativ forst (for positivt
marksystem galler positiv forst).

Paborja uppladdning
1.) Kontrollera batteriets spanning och kemi.

2.) Kontrollera att du har kopplat in hjalpstartkablarna
eller ringanslutningarna pa rétt sétt och att AC-
strémmpluggen &r inkopplad i ett eluttaget.

3.) Ett orange LED-ljus indikerar att laddaren startar i
vilolage. Laddaren forser ingen strém i viloléage.

4.) Tryck in lagesknappen for att ga till det lampliga

laget (tryck och hall inne i tre sekunder for att starta ett
avancerat laddningslage) for den spénning och kemi som
ditt batteri har.

5.) LED-ljuset lyser upp det valda laddningslaget och
LED-ljuset for laddning lyser upp (beroende pa batteriets
tillstand), vilket indikerar att laddningen péabdrjats. @

6.) Nu kan du koppla batteriet till laddaren nar som helst

och lamna det fér underhallsladdning.
Forsta sig pa LED-ljus for uppladdning.
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Laddaren har fyra (4) LED-ljus per batteribank, 25%,

50%,

75% och 100%. Dessa LED-ljus for uppladdning visar det
kopplade batteriets laddningsniva (SOC). Se forklaring

nedan:
Forsta sig pa Avancerad diagnistik.

25% 50% 75% 100%

0000

-
LED Forklaring
25% Nér batteriet &r mindre 25%
Rott LED-ljus | uppladdat blinkar LED-fjuset for

uppladdning sakta “pa” och “av”.

Det réda LED-ljuset fér uppladdning

lyser stadigt nér batteriet ar laddat
5%.

50% Nér batteriet &r mindre 50%

Rott LED-ljus uppladdat blinkar LED-ljuset fér
. > | uppladdning sakta “p&” och “av”.
25%50% 75% 100% | Det réda LED-ljuset for uppladdning
' ‘ O O lyser stadigt nar batteriet ar laddat

50%.
75% ) Nar batteriet & mindre 75%
Gult LED-lus | uppladdat blinkar LED-ljuset fér

25% 50% 75% 100%

'YY 1O

uppladdning sakta “p&” och “av”. Det
gula LED-ljuset for uppladdning lyser
stadigt nar batteriet ar laddat 50%.

100%
Gront LED-ljus
25% 50% 75% 100%

000@

Nér batteriet & mindre 100%
uppladdat blinkar LED-ljuset for
uppladdning sakta “pa” och “av”. Né&r
batteriet &r fullt uppladdat lyser det
grona LED-ljuset stadigt och LED-
ljusen for 25%, 50% och 75% sléacks.

Gront LED-ljus
for underhall
25% 50% 75% 100%

000@®

Under tiden underhalisladdning
pagér bhnkar LED-ljuset fér 100%
sakta “av” och “pé” LED-ljuset for
100% lyser gront igen d& batteriet ar
fullt uppladdat. Laddaren kan vara
kopplad till batteriet pa obestamd tid.




Avancerad diagnostik anvands nér Fellage visas.

En serie av blinkande ljus visas for att hjalpa till att
identifiera problemet samt hitta en maéjlig 16sning. Alla
Fellagen visas genom att LED-ljusen blinkar fram och

tillbaka mellan Fel och Vilolage. Antalet ganger som det

blinkar mellan varje slag anger ett potentiellt Felldge
(forutom for omvand polaritet och lagspanningsbatteri).

Steg fér uppladdning,

Fel Anledning/Iésning
En Batteriet haller inte
X uppladdning. Se till att
s|gna| batteriet kontrolleras utav
nagon i branchen.
Tva Se till att batteriet kontrolleras
signaler utav nagon i branschen.
T Batteriets spanning ar for hog
re for det valda laddningslaget.
signaler Kontrollera batteriet och

laddningslaget.

LED-ljus i rott

Omvand polaritet Koppla om

for Fel batteriet i omvand ordning.
Batteriets spanning ar for
-- lag for att laddaren att
Ore_mge for kanna av eller sa &r laddaren
Vilolage i underhélislage. Starta

batteriet med hjalpkablar for
att hoja batteriets spanning.
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Minne
Gér tillbaka till senast valda lage vid omstart.

Inaktiv
Andrar uppladdningsprocessen enligt batteriets
strukturella gensvar.

Aterstallande

Tillampar en pulsladdning av hdg spanning da
lag spanning, sulfatering eller forlorad kapacitet
markts av.

Saker

Skyddar mot omvand polaritet, gnistor,
overladdning, dverstromsskydd, Oppen krets
och 6verhettning.

Snabb
Laddar dubbelt s& snabbt som traditionella
batteriladdare.

Kompensation
Justerar olika A/C spanningsledningar for
konsekvent uppladdning.

Talig
Motstandskraftig mot smuts-, vatten-, UV-,
stot- och krossskada.

Kompakt
Omvandling av energi av hog frekvens for en
valdigt kompakt, latt och barbar laddare.

Start-Stop
Motverkar ¢kat krav pa cyklisk energi pa
batterier i mikrohybrida fordon.

Brandvégg

Sékerhetsbarrirer pa flera nivaer som
forhindrar tillstand som ar utanfér det normala
och farliga.



Optimering
Stabiliserar den interna batterikemin for Okat
utférande och livslangd.

Underhall Plus

Gor s& att battieret ar fullt laddat utan att det
Overladdas, vilket innebar att laddaren kan
vara ikopplad pé obestamd tid.

Strémspar
Minimerar energiférbrukning nar det inte
kravs full strém.

Sparning av belastning

LED-ljus for uppladdning sparar batteriets
laddningsniva nér belastning 6verstiger
laddningsstrom.

Diagnostik

Verktyg for intuitiv visuell diagnostik marker
av omvand polaritet, 1&g spanning eller
skadat batteri.

CANBUS
Gor det majligt for laddningsporten att
automatiskt ladda CANBUS-system.

Varmekontroll
Interna temperatursensorer justerar
laddning baserat p& omgivande klimat.
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Steg 1 & 2: Anai?sera och diggnosera

Kontrollerar batteriets utgangslage, inklusive spanning,

laddningsniva och hélsa for att avgora om batteriet ar

stabilt innan uppladdning sker.

Re
& N
& R N

Steg 3: Aterstillande

Paborjar avsulfaterinsprocessen for aterstéllande (om
sé& behdvs) for rejalt urladdade eller sulfaterade batterier
genom att pulsera ut sma mangder strom.

Steg 4: Paborja
Startaar laddningsprocessen med mjuk uppladdning.

Steg 5: Volym
Sétter igang laddningsprocessen for volym baserat pa
batteriets tillstang och aterger 80% av batteriets kapacitet.

Steg 6: Absorbering

Tar laddningsnivan till 90% genom att ge ut sma mangder
strom for en saker och effektiv uppladdning. Detta
begrénsar att batteriet gasar och &r viktigt for ett forlangt
batteriliv.

Steg 7: Optimering

Avslutar laddningsprocessen och tar batteriet till maximal
kapacitet. Laddaren anvénder laddningsprofiler med flera
nivéer for att verkligen aterta kapacitet samt optimera
batteriets specifika vikt, for att i sin tur dka kortid och
prestanda. Laddaren véxlar 6ver till Underhall om batteriet
meddelar laddaren att mer strém behdvs.



Steg 8: Underhall

Kontrollerar kontinuerligt batteriet for att avgéra néar
underhalisladdning ska pabdrjas. Om batteriets
spanning hamnar under den utsatta troskeln kommer
laddaren att starta om Undehallscykeln tills dess att
spénningen &r pa den optimala nivan och da avslutas
laddningscykeln. Cykeln mellan Optimering och
Underhall repeteras pé obestdmd tid for att batteriet ska
vara fullt uppladdat. Batteriladdaren kan vara ikopplad
pa obestamd tid utan risk for Gverladdning.

Uppladdningstider.

De beraknade tiderna fér uppladdning av batteri

visas nedan. Batteriets storlek (Ah) och hur urladdat
(DOD) det ar avgor till stor del dess uppladdningstid.
Uppladdningstiden baseras pa en genomsnittlig
urladdning av ett fullt uppladdat batteri och ar endast till
for hanvisning. Den verkliga datan kan vara annorlunda
beroende pa batteriets tillstand. Uppladdningstiden

for ett normalt urladdat batteri &r baserat pa 50%
urladdning (DOD).

( Batteristorlek Ungefér Uppladdningstid i timmar )
Ah % 12v
8 3.6 3.6
12 55 55
18 8.2 8.2
24 10.9 10.9
L 40 18.2 18.2




Tekniska specifikationer.

e

Inkommande spanning AC:

220-240, 50-60Hz

Arbetsspanning AC:

220-240, 50-60Hz

Effektivitet:

85% Ungefér

Kraft:

84W Max

Spanning for uppladdning:

Flera

Strém for uppladdning:

4

Sparning av lag spanning:

4.4A/1.1A per Bank (12V),
4.4A/1.1A per Bank (6V)

Backstrom:

2V (12V), 2V (8V)

Omgivande temperatur:

<5mA

Uppladdningstyp:

0°C to +40°C

Batterisort:

8 Steg, Smartladdare

Batteriets kemi:

6V &12v

Antalet batteribanker:

Wet, Gel, MF, CA, EFB,
AGM & LIB

Batterikapasitet:

2-40Ah (12V), 2-40Ah
(6V), Underhall for alla
batteristorlekar

Housing Protection:

P64

NedkyIning:

Naturlig varmestréomning

Dimensioner (L x B x H):

11.156x 11 x 2.83 Cen.

Vikt:

2.78 Kilogram
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