
GB15012V 3000A

Dets interne batteri kan bruges til at genoplade enhver personlig 
mobilenhed som smartphones, tablets eller enhver anden USB-enhed, 
og kan genoplades via enhver strømforsynet USB-port.

OPLAD OG GENOPLAD.

START DØDE BATTERIER.
ULTRASAFE LITHIUM STARTKABLER.

80X

Designet til gasmotorer op til 9,0 liter og dieselmotorer op til 7,0 
liter til biler, SUV'er, lastbiler, både, autocampere og mere.

OP TIL 9,0 L GAS OG 7,0 L DIESEL.

Kompakt, men alligevel kraftfuld lithium chokstarter 
nominelt til 3.000 ampere. Strøm nok til at starte et 
køretøj op til 80 gange på en enkelt opladning. 

OP TIL 80 STARTER MED STARTKABEL.

Sikker tilslutning til ethvert 12-volts bilbatteri med vores fejlsikrede 
design med gnistsikker teknologi og omvendt polaritetsbeskyttelse.

GNISTSIKKER TEKNOLOGI.
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88 watt-timer lithium-ion

0,5 A

1 A

2 A

5 V, 2,1 A

5 V, 2,1 A

12 VDC, 5 A Hurtig opladning

12 VDC, 15 A strømforsyning

3000 A

3,4 kg (7,5 pund)

IP65 (m/lukkede porte)

Naturlig konvektion

2,72 kg (6 pund)

500 lumen

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MÆRKESPIDSSTRØM:

MIKRO-USB (INPUT):

USB (OUTPUT):

INTERNT BATTERI:

ENHEDSVÆGT M/ 
KLEMMER OG TILBEHØR:

VOLUMETRIK:

ETUIBESKYTTELSE:

XGC (OUTPUT):

XGC (INPUT):

DRIFTSTEMPERATUR:

OPLADNINGSTEMPERATUR:

NEDKØLING:

ENHEDSVÆGT:

LED-LOMMELYGTE:

Detailemballage:
Dimensioner: 
20,96x14,73x34,93cm
Vægt: 3,49kg
UPC: 0-46221-15006-3 

Karton indvendig:
Dimensioner: 
35,56x21,59x13,97cm
Vægt: 3,74kg

Masterkarton:
Dimensioner: 
37,34x23,11x31,24cm
Vægt: 7,94kg
Antal: 2
UCC: 10046221150060

Enheder pr. palle:
NA - 100 Enheder
EU - 72 Enheder

HVAD INDEHOLDER KASSEN

*Tilbehør ikke i målestoksforhold med GB150

GENOPLADNINGSTID

315mm (12,4")

127mm
(5,0")

185mm
(7,3")

69mm
(2,7")

Opbevaringstaske i mikrofiber

XGC-forlængerkabel 

XGC 12 V 
han-adapter 

XGC 12 V 
hun-adapter

USB til Mikro-USB 

Brugervejledning 

12 hr

6 hr

3 hr

GRÆNSEFLADE

EN

www.no.co/support

User Guide & WarrantyDANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not leave 
product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use product only with 
batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. Battery 

running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases during 
normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions and those 
published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used in the vicinity of 
battery. Review wcautionary markings on these products and on engine.

For more information and 
support visit:

GB150

1 m (40")

Genoplad dine personlige enheder på farten, såsom 
smartphones, tablets, e-ure og mere - op til 6 

smartphone-genopladninger.

OPLAD ENHEDER.

Indikerer det interne 
batteris opladningsniveau.

OPLADE-LED
Lyser hvidt, når boost er aktiv. 
LED’en blinker hvidt, når manuel 
tilsidesættelse er aktiv.

BOOST-LED

STRØMKNAP
Chokstarteren er i standby, eller 
batterispændingen er for lav til, at 
chokstarteren kan registrere den.

Tryk for at tænde eller slukke enheden.
EFFELT-LED

VOLTMETER
Skifter det ultra-lyse LED-lys gennem 7 
lystilstande: 100 % > 50 % > 10 % > 
SOS > Blink > Strobe > Slukket

Tryk og hold den manuelle tilsidesættelsesknap 
nede i 3 sekunder, indtil Boost LED begynder at 
blinke, for at gå i manuel tilstand.

Indbygget voltmeter viser spændingen på 
køretøjets batteri, hvilket giver forbedret 
diagnostik og fejlfinding.

Blinker “tændt” og “slukket”, når det 
interne batteri er for varmt/for koldt.

LYSTILSTANDSKNAP

MANUEL TILSIDESÆTTELSEFEJL

-20 °C til +50 °C -4 °F til +122 °F)

0 °C til +40 °C (32 °F til +104 °F)


