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START DODE BATTERIER.
ULTRASAFE LITHIUM STARTKABLER.

GAS QG OPTIL6,0L GAS 0G 3,0 L DIESEL.

Designet til gasmotorer op til 6 liter og dieselmotorer op til

DI ESEL 3 liter til biler, bade, pleeneklippere og mere.

OPLAD 0G GENOPLAD.
USB Dets interne batteri kan bruges til at genoplade enhver personlig
mobilenhed som smartphones, tablets eller enhver anden USB-enhed,
0g kan genoplades via enhver stramforsynet USB-port.
OP TIL 20 STARTER MED STARTKABEL.

Kompakt, men alligevel kraftfuld lithium chokstarter
nominelt til 1.000 ampere. Strem nok til at starte et
keretej op til 20 gange pa en enkelt opladning. / \\\\ \
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S AFE design med gnistsikker teknologi og omvendt polaritetsheskyttelse.
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EFFELT-LED STROMKNAP

Choksﬁaﬂerer} er i standby, eller . Tryk for at teende eller slukke enheden. @
batterispaendingen er for lav til, at

chokstarteren kan registrere den.

OPLAD ENHEDER.
Genoplad dine personlige enheder pa farten, sdsom
OPLADE'LED BOOST‘LED smartphones, tablets, e-ure og mere - op il 4
Indikerer det interne ' Lyser hvidt, nér boost er aktiv. @_/\/. smartphone-genopladninger.
batteris opladningsniveau. .- . LED’en blinker hvidt, nar manuel
tilsidesettelse er aktiv.
LYSTILSTANDSKNAP FEJL
Skifter det ultra-lyse LED-lys gennem 7 Blinker “teendt” og “slukket”, nér det
lystilstande: 100 % > 50 % > 10 % > interne batteri er for varmt/for koldt. u 075 A 12 hr
S0S > Blink > Strobe > Slukket
1A 6 hr

MANUEL TILSIDESZATTELSE 2A 3hr

Tryk og hold den manuelle tilsidesettelsesknap nede i 3 sekunder,
indtil Boost LED begynder at blinke, for at g& i manuel tilstand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HVAD INDEHOLDER KASSEN INTERNT BATTERI: 24 watt-timer lithium-ion
MZRKESPIDSSTROM: 1000 A
196mm DRIFTSTEMPERATUR: -20 °C til 450 °C (-4 °F til +122°F)
(7,7") o _43,4mm__
mm (1,7") .
65" 3 OPLADNINGSTEMPERATUR: 0 °C il +40 °C 2 Ftil+104°F)
MIKRO-USB (INPUT): 5V,21A
USB (OUTPUT): 5V,21A
ETUIBESKYTTELSE: IP65 (m/lukkede porte)
NEDKOLING: Naturlig konvektion
ENHEDSV/AGT: 0,74 Kg (1,65 pung)
ENHEDSVZGT M/
KLEMMER 0G TILBEHOR: 1,08 kg 24pung
LED-LOMMELYGTE: 100 lumen
NOcoBoosTxX  GB40
@ VOLUMETRIK: Detailemballage: Masterkarton:
= Dimensioner: Dimensioner:
g 9,14x11,56x20,96cm 31,75x24,13x27,31cm
Veegt: 1,25kg Veegt: 8,30kg
12V 2,1AUSB 1m (40") Brugervejledning UPC: 0-46221-15002-5 Antal: 6
USB til Mikro-USB UCC: 10046221150022
Karton indvendig:
HD-prscisons Dimensioner: ﬁ';\he;gor 'E".hpg"e:
- - r nneaer
batteriklemmer Z Vi;g?%oﬁgxm,mcm EU - 270 Enheder

Opbevaringstaske i mikrofiber
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