
GB4012V 1000A

Sen sisäistä akkua voidaan käyttää minkä tahansa henkilökohtaisen mobiililaitteen, 
kuten älypuhelinten, tablettien tai minkä tahansa muun USB-laitteen lataamiseen, 
ja se voidaan ladata mistä tahansa USB-portista.

LATAA JA LATAA UUDELLEEN.

KÄYNNISTÄ LOPPUUN KULUNEET AKUT.
ULTRASAFE-LITIUMAPUKÄYNNISTIN.

20X

Tarkoitettu bensiinimoottoreille 6,0 litraan asti että dieselmoottoreille 
3,0 litraan autoille, veneille, ruohonleikkureille ja muille.

JOPA 6,0 L KAASU JA 3,0 L DIESEL.

USB

ULTRA
SAFE

Kompaktin, mutta tehokkaan litiumapukäynnistimen 
nimellisteho on 1 000 ampeeria. Täysi teho käynnistää 
ajoneuvon jopa 20 kertaa yhdellä latauksella. 

JOPA 20 APUKÄYNNISTYSTÄ.

Liitä turvallisesti mihin tahansa 12 voltin auton akkuun 
virheettömän suunnittelun ansiosta, joka sisältää 
kipinöinninestoteknologian ja väärinkytkemissuojan.

KIPINÖINNINESTOTEKNOLOGIA.

WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHAno.co

LYIJYHAPPO

KAASU 
JA DIESEL



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

no.co

24 wattitunnin litium-ioni

0,5 A

1 A

2 A

5 V, 2,1 A

5 V, 2,1 A

1000 A

1,08 kg (2,4 lbs)

IP65 (w/portit suljettu)

Luonnollinen konvektio

0,74 kg (1,65 lbs)

100 lumenia

TEKNISET TIEDOT

HUIPPUVIRRAN 
NIMELLISARVO:

MICRO-USB (TULO):

USB (LÄHTÖ):

SISÄINEN AKKU:

YKSIKKÖPAINO / PURISTIMET 
JA TARVIKKEET:

MITAT:

KOTELOSUOJAUS:

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

LATAUSLÄMPÖTILA:

JÄÄHDYTYS:

YKSIKKÖPAINO:

LED-TASKULAMPPU:

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 
9,14x11,56x20,96 cm
Paino: 1,25 kg
UPC: 0-46221-15002-5 

Sisäpakkaus:
Mitat: 
21,59x10,16x12,70 cm
Paino: 1,34 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 
31,75x24,13x27,31 cm
Paino: 8,30 kg
Määrä: 6
UCC: 10046221150022

Yksikköä per 
kuljetuslava:
NA - 360 Yksikköä
EU - 270 Yksikköä

*Lisätarvikkeet eivät ole mittakaavassa GB40:n kanssa

-20 °C – +50 °C (-4 °F – +122 °F)

0 °C – +40 °C (32 °F – +104 °F)

LATAUSAIKA

196 mm
(7,7")

167 mm
(6,6")

80 mm
(3,2")

43,4 mm
(1,7")

12 hr

6 hr

3 hr

EN

www.no.co/support

User Guide & WarrantyDANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not leave 
product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use product only with 
batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. Battery 

running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases during 
normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions and those 
published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used in the vicinity of 
battery. Review wcautionary markings on these products and on engine.

For more information and 
support visit:

GB40

Mikrokuitusäilytyslaukku

12 V 2,1 A USB

HD-tarkkuuden 
akkukiinnittimet

1 m (40")
USB-micro-USB

Käyttöopas 

58,4 cm
(23")

Lataa henkilökohtaiset laitteet liikkeellä ollessasi, kuten 
älypuhelimet, tabletit, e-kellot ja paljon muuta – jopa 4 

älypuhelimen latausta.

LATAA LAITTEITA.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Osoittaa sisäisen akun latausasteen.
LATAUKSEN MERKKIVALO

Palaa valkoisena, kun boosteri on aktiivinen. 
LED vilkkuu valkoisena, kun manuaalinen 
ohitustoiminto on aktiivinen.

BOOST-TEHOSTUKSEN MERKKIVALO

VIRTAPAINIKE
Apukäynnistin on valmiustilassa tai akun jännite on 
liian matala, jotta apukäynnistin havaitsisi sen.

Paina kytkeäksesi laitteen päälle ja pois päältä.
VIRRAN MERKKIVALO

VALOTILAPAINIKE
Vilkkuu ”päälle” ja ”pois päältä”, kun 
sisäinen akku on liian kuuma/liian kylmä.

Vaihtaa erittäin kirkkaan LED-valon 7 
valotilaa: 100 % > 50 % > 10 % > SOS > 
vilkkuu > strobo > pois päältä

VIRHE

Paina ja pidä painettuna manuaalisen ohituksen painiketta 3 sekunnin ajan, 
kunnes Boost-LED alkaa vilkkua, siirtyäksesi manuaaliseen tilaan.

MANUAALINEN OHITUS


