URUCHOM ROZ:ADOWANE AKUMULATORY.
ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

SILNIKI
BENZYNOWE |
WYSOKOPREZNE

USB
20X

ULTRA
SAFE

30339 Diamond Parkway, #102

6,0 L BENZYNA | 3,0 L DIESEL.

Urzadzenie zaprojektowane do silnikow benzynowych o pojemnosci
do 6,0 litréw, jak i silnikéw wysokopreznych o pojemnosci do 3,0
litréw w samochodéw, fodzi, kosiarek i innych.

tADOWANIE | DOLADOWYWANIE

Wewnegtrzna bateria moze by¢ uzywana do tadowania dowolnych osobistych
urzadzen mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub inne urzadzenia USB,
i moze by¢ tadowana przez dowolny zasilany port USB.

DO 20 ROZRUCHOW AWARYJ

Kompaktowe, ale mocne urzadzenie rozruchowe z bateria fitowa
obstugujace prad do 1000 A. Petna zdolno$¢ do 20 rozruchéw
awaryjnych pojazdu po jednym natadowaniu.

ROZWIAZANIE BEZISKROWE

Bezpieczne podtgczenie do dowolnego akumulatora
samochodowego 12 V dzigki naszej beziskrowej, odpornej na
btedy i zabezpieczonej przed odwrotng polaryzacja konstrukcji.

KWASOWO-OLOWIOWE

Glenwillow, OH 44139 | USA
NOCcOo 1.800.456.6626 WET GEL MF EFB AGM

n O . CO SAMOCHODY | £ODZIE | KAMPERY | QUADY | SKUTERY | KOSIARKI
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NOCOBOOST PLUS @—A—

- 12V 1000A
INTERFEJS
DIODA LED ZASILANIA PRZYCISK ZASILANIA

Urzadzenie rozruchowe jest w trybie gotowosci .
lub napigcie akumulatora jest zbyt niskie, aby
urzadzenie rozruchu awaryjnego mogto je wykry¢.

DIODA LED tADOWANIA

Wskazuje poziom nafadowania
wewnetrznej baterii.

Naci$nigcie wigcza lub wytacza urzadzenie.

©,

DIODA ROZRUCHU AWARYJNEGO

Swieci sig na biato, gdy rozruch
awaryjny jest aktywny. Dioda LED
miga na biato, gdy funkcja recznego

O

sterowania jest aktywna.
PRZYCISK TRYBU OSWIETLENIA BtAD
Stuzy do przefgczania 7 trybéw bardzo Miga, gdy wewnetrzna bateria jest zbyt u
jasnego swiatta LED: 100% > 50% > 10% > @ goraca lub zbyt zimna.

SOS > miganie > stroboskopowe > wyt.

RECZNE STEROWANIE

Nacisnigcie i przytrzymanie przycisku recznego sterowania przez 3 sekundy, az dioda
LED rozruchu awaryjnego zacznie miga¢, powoduje przejscie do trybu recznego.

ZAWARTOSC ZESTAWU

_43.4mm__
(17"

NOCOBOOSTX.  GB40

12V2,1AUSB 1m (40")
Kabel USB—Micro

Precyzyjne zaciski
akumulatorowe HD

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
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Torba do przechowywania z mikrofibry

LADOWANIE URZADZEN

taduj swoje urzadzenia osobiste w podr6zy, takie jak smartfony,
tablety, e-zegarki i nie tylko - do 4 fadowarn smartfonow.

CZAS tADOWANIA
0,5A 12 hr
1A 6 hr
2A 3hr
DANE TECHNICZNE
BATERIA WEWNETRZNA: Litowo-jonowa 24 Wh
S NAIONOWY. 1000A
TEMPERATURA ROBOCZA:  0d -20 °C do + 50 °C (0g-4°F do+ 122°F)
TE,_N}\%E(mmm 0d 0 °C do + 40 °C (od32°F do + 104 °F)
MICRO USB (WEJSCIE): 5V,21A
USB (WYJSCIE): 5V,21A
STOPIEN OCHRONY: IP65 (przy zamknietych portach)
CHLODZENIE: Konwekcja naturalna
MASA URZADZENIA: 0,74 Kg (1,65 funtow)
ZACISKAMI | AKGESORIAM 1,08 kg eatriow
LATARKA LED: 100 Im
DANE DOTYCZACE  Opakowanie detaliczne:  Karton zbiorczy:
ORERE gl,%litn;?;{%xm,% cm g\qy,?;igl;l,wxﬂﬁ cm
Waga: 1,25 kg Waga: 8,30 kg

UPC: 0-46221-15002-5 llo§¢: 6
UCC: 10046221150022

Karton wewnetrzny: 1 l
Wymiary: Liczba sztuk na palecie:
21,59x10,16x12,70 cm NA - 360 Liczba sztuk
Waga: 1,34 kg EU - 270 Liczba sztuk
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