
GB5012V 1500A

Det interne batteriet kan brukes til å lade opp alle personlige mobile enheter 
som smarttelefoner, nettbrett eller andre USB-enheter, og kan lades opp av 
en hvilken som helst strømført USB-port.

LADING.

START UTLADEDE BATTERIER.
ULTRASIKRE LITIUM STARTHJELPER.

30X

Designet for bensinmotorer opptil 7,0 liter og dieselmotorer opptil 4,5 liter for 
små dieselbiler, SUV-er, båter, lastebiler, ATV-er, motorsykler og mer.

OPPTIL 7 L BENSIN OG 4,5 L DIESEL.

Kompakt, men likevel kraftig litium-starthjelper vurdert 
til 1500 ampere. Full kraft for å starte et kjøretøy 
opptil 30 ganger på en enkelt lading.

OPPTIL 30 STARTHJELPER.

Koble trygt til et hvilket som helst 12-volts bilbatteri 
med vår feilsikre design med gnistsikker teknologi og 
beskyttelse mot omvendt polaritet.

GNISTSIKKER TEKNOLOGI.

no.co
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*Tilbehør er ikke skalert med GB50

35 Watt-time litium-ion

5 V, 2,1 A

5 V, 2,1 A

1500 A

1,22 kg (2,71 lb)

IP65 (m/ portene tildekt)

Naturlig konveksjon

0,74 kg (1,65 lb)

200 Lumen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TOPPSTRØM:

MICRO USB (INNGANG):

USB (UTGANG):

INNEBYGGET BATTERI:

ENHETSVEKT MED 
KLEMMER OG TILBEHØR:

VOLUMETRIKK:

KABINETTBESKYTTELSE:

DRIFTSTEMPERATUR:

LADETEMPERATUR:

KJØLING:

ENHETSVEKT:

LED-LOMMELYKT:

Forhandleremballasje:
Mål: 
10,16x12,07x23,50 cm
Vekt: 1,47 kg
UPC: 0-46221-18017-6 

Innerkartong:
Mål: 
23,88x10,80x12,95 cm
Vekt: 1,54 kg

Hovedkartong:
Mål: 
34,04x25,65x28,19 cm
Vekt: 7,94 kg
Antall: 6
UCC: 10046221180173

Enheter per pall
NA - 360 Enheter
EU - 234 Enheter

-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)

0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

218 mm
(8,6")

196 mm
(7,7")

86,6 mm
(3,4")

50,3 mm
(2,0")

GRENSESNITT 

0,5 A

1 A

2 A

LADETID

12 hr

6 hr

3 hr

EN

www.no.co/support

User Guide & WarrantyDANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not leave 
product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use product only with 
batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. Battery 

running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases during 
normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions and those 
published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used in the vicinity of 
battery. Review wcautionary markings on these products and on engine.

For more information and 
support visit:

GB50

Microfiber oppbevaringsveske

12 V 2,1 A USB

HD Precision-
batteriklemmer

1 m (40") 
USB til Micro 

USB

Brukerveiledning

58,4 cm
(23")

Lad opp dine personlige enheter mens du er på farten, som 
smarttelefoner, nettbrett, e-klokker og mer – opptil 6 oppladinger 

av smarttelefoner.

LAD ENHETER.

Indikerer ladenivået til det 
interne batteriet.

LADE-LED
Lyser hvitt når boost er aktiv. LED-en 
blinker hvitt når funksjonen for manuell 
overstyring er aktiv.

BOOST-LED

POWER-KNAPP
Starthjelperen er i standby eller batterispenningen 
er for lav til at starthjelpen kan oppdage.

Trykk for å slå enheten "På" og "Av".
POWER-LED

Veksler det ultrasterke LED-lyset gjennom 
7 lysmoduser: 100 % > 50 % > 10 % > 
SOS > Blink > Strobe > Av

Trykk og hold inne den manuelle 
overstyringsknappen i 3 sekunder, til 
Boost LED begynner å blinke, for å gå 
inn i manuell modus.

Lyser rødt ved omvendt polaritet.

LYSMODUSKNAPP

MANUELL OVERKJØRINGFEIL

Lyser konstant eller blinker rødt når den 
indre temperaturen er for høy. 
Lyser konstant eller blinker blått når den 
indre temperaturen er for lav.  

VARM-/KALD-INDIKATOR


