SPUSTTE VYBITE BATERIE.
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NOCO BOOST HD
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ULTRAZABEZPECENE LITHIOVE STARTERY.
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BENZ'N AZ DO 8,0 L BENZINU A 6,0 L NAFTY. > il

Concu pour les moteurs & essence jusqu’'a 8,0 litres et les moteurs diesel y

A NAFTA jusqu’a 6,0 litres pour les voitures, SUV, camions, bateaux, camping-cars, etc. / W

Jeho interni baterii Ize pouZit k dobijent jakychkoli osobnich mobilnich
zafizeni, jako jsou chytré telefony, tablety nebo jina zafizeni USB, a Ize
ji dobijet z jakéhokoli napajeného portu USB.

4OX Kompaktni, ale vykonny lithiovy startér s vykonem 2 000 A. Piny
vykon pro nastartovani vozidla az 40krat na jedno nabiti.
ULTR A JISKRUVZDORNA TECHNOLOGIE.

odolné proti chybdm, ktera je vybavena technologii proti jiskreni a
S AFE ochranou proti prepélovani.

NOCO

NABIJENi A DOBIJENi.

AZ 40 STARTU.

Bezpecné se pripojte K jakekoli 12voltové autobaterii diky nasi konstrukei
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NOCO BOOST HD

ROZHRANI
LED DIODA NAPAJENI

Startér je v pohotovostnim rezimu nebo je napéti
baterie pili§ nizké na to, aby ho startér rozpoznal.

LED DIODA NABIJENi

Indikuje Uroven nabiti interni baterie.

Pfepind vysoce intenzivni svétlo LED v 7
rezimech sviceni: 100 % > 50 % > 10 % >
S0S > Blikajici > Stroboskopické > Vypnuto

TLACGITKO REZIM OSVETLENI ‘

MANUALNI OVLADANI

,
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©
NABIJENi ZARIZENi.

Dobijejte sva osobni zafizeni na cestach, jako jsou smartphony,
tablety, elektronické hodinky a dal$i — az 6 dobiti smartphonu.

TLACITKO NAPAJENI

Stisknutim zapnete a vypnete pristroj.

KONTROLKA LED POSILOVAGE

Svitf bile, kdyz je funkce posilovace : A

aktivni. Kdyz je funkce rucniho
ovladani aktivni, LED blikd bile.

DOBA DOBITI

CHYBA

g;rtlgr?(\elepg'llligaﬁoﬁ%z/pj)eﬁl\ilg gﬂldené. u 0,5A 12 hr
1A 6 hr
2A 3hr

Do manuélniho rezimu prejdete stisknutim a podrzenim tlacitka rucniho
prepinani po dobu 3 sekund, dokud nezacne blikat kontrolka LED posilovace.

TECHNICKE SPECIFIKACE

VNITRNI BATERIE: 56 Watt-hodinova lithium-iontova baterie

CO JE V KRABICI

I 2000
e —— PROVOZNi TEPLOTA: -20°C az +50°C (°F az +122°)
@D = g Ej!’ NABIJECi TEPLOTA: 0°C az +40°C @eF az+104°R)
W MICRO USB (VSTUP): 5V,21A
USB (VYSTUP): 5V,21A
XGC (VSTUP): 12 VDC, 3 A rychlé nabijeni
XGC (VYSTUP): 12 VDC, 15 A napajeni
Noc®) OCHRANA KRYTU: IP65 (se zavienymi porty)
CHLAZENi: Pirozena konvekce
HMOTNOST JEDNOTKY: 1,81 Kg @ iven
*Prislusenstvi neodpovida méfitku GB70 svonﬂw?f:ﬂ%{siﬁ%ﬁ:;#;lﬁ 2,26 kg (5 iber)
gﬁf"w’“ 0 SVITILNA LED: 400 lumen(i
21; OBJEMNOST:  Maloobchodni baleni:  Hlavni karton:

Rozméry:
21,29x12,45x25,40cm
Hmotnost: 2,34kg

UPC: 0-46221-15005-6

Rozméry:
40,89x27,43x29,21cm
Hmotnost: 10,34kg
Mnozstvi: 4

UCC: 10046221150053
L USB NA Vnitini karton: il
Prodluzovaci kabel XGC Mikro USB R : ) Rozméry: Jednotky na paleté:
Uloznd taska z mikrovlakna 25,91x19,81x13,72cm NA - 180 Jednotky
§ EU - 120 Jednotky
Adaptér XGC Adaptér XGC TEEEB AT
12V zéstrcka 12V zésuvka
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