
GB7012V 2000A

Belső akkumulátora bármilyen személyes mobileszköz, például okostelefonok, 
táblagépek vagy bármilyen más USB-eszköz töltésére alkalmas, és bármilyen 
tápellátással rendelkező USB-porton keresztül újratölthető.

TÖLTÉS ÉS ÚJRATÖLTÉS.

LEMERÜLT AKKUMULÁTOROK INDÍTÁSA.
ULTRABIZTONSÁGOS LÍTIUM INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ.

40X

Max. 8 literes benzin- és 6 literes dízelmotorokhoz. Használható 
autókban, terepjárókban, teherautókban, hajókban, lakóautókban 
és még sok másban.

MAX. 8,0 L BENZIN ÉS 6,0 L DÍZEL.

USB

ULTRA
SAFE

Kompakt, mégis erős lítium indításrásegítő 2000 amper névleges 
teljesítménnyel. Óriási teljesítmény, amellyel egyetlen töltéssel 
akár 40-szor is elindíthatja a járművet. 

AKÁR 40 HIDEGINDÍTÁSHOZ.

Hibabiztos kialakítása szikraálló technológiával és fordított polaritás elleni 
védelemmel rendelkezik, így biztonságosan csatlakoztatható bármelyik 
12 voltos autóakkumulátorhoz.

SZIKRABIZTOS TECHNOLÓGIA.
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0,5 A

1 A

2 A

*A tartozékok mérete nem arányos a GB70 méretével

ÚJRATÖLTÉSI IDŐ

222 mm (8,8")

99 mm
(3,9")

69 mm
(2,7")

152 mm
(6,0")

12 hr

6 hr

3 hr
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User Guide & WarrantyDANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not leave 
product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use product only with 
batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. Battery 

running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases during 
normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions and those 
published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used in the vicinity of 
battery. Review wcautionary markings on these products and on engine.

For more information and 
support visit:

Mikroszálas tárolótáska
XGC hosszabító kábel

XGC 12 V-os 
dugós adapter 

XGC 12 V-os 
hüvelyes adapter

Kábel USB- és 
Micro USB-

csatlakozóvégekkel

1 m (40")

Felhasználói útmutató

56 Wh lítiumion

5 V, 2,1 A

5 V, 2,1 A

12 VDC, 3 A gyorstöltés

12 VDC, 15 A tápellátás

2000 A

2,26 kg (5 font)

IP65 (lezárt portokkal)

Természetes konvekció

1,81 kg (4 font)

400 Lumen

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSÚCSÁRAMERŐSSÉG:

MICRO USB (BEMENET):

USB (KIMENET):

BELSŐ AKKUMULÁTOR:

EGYSÉG SÚLYA BILINCSEKKEL 
ÉS TARTOZÉKOKKAL:

MÉRETEK:

TOK VÉDELMI 
BESOROLÁSA:

XGC (KIMENET):

XGC (BEMENET):

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:

TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:

HŰTÉS:

EGYSÉG SÚLYA:

LED-ELEMLÁMPA:

Kiskereskedelmi 
kiszerelés:
Méretek: 
21,29x12,45x25,40 cm
Tömeg: 2,34 kg
UPC: 0-46221-15005-6 

Belső doboz:
Méretek: 
25,91x19,81x13,72 cm
Tömeg: 2,47 kg

Fő doboz:
Méretek: 
40,89x27,43x29,21 cm
Tömeg: 10,34 kg
Mennyiség: 4
UCC: 10046221150053

Egység/raklap:
NA - 180 Egység
EU - 120 Egység

-20 °C – +50 °C (-4 °F – +122 °F)

0 °C – +40 °C (32 °F – +104 °F)

Töltse fel személyes eszközeit útközben, például 
okostelefonokat, táblagépeket, e-órákat és egyebeket 

– akár 6 okostelefon-feltöltés.

ESZKÖZÖK TÖLTÉSE.

INTERFÉSZ 

A DOBOZ TARTALMA

Jelzi a belső akkumulátor 
töltöttségi szintjét.

TÖLTÉSJELZŐ
Világít, amikor a Boost aktív. A jelzőfény 
fehéren villog, amikor a manuális 
felülbírálási funkció aktív.

BOOST-JELZŐFÉNY

FŐKAPCSOLÓ
Az indításrásegítő készenléti módban van, vagy 
az akkumulátorfeszültség túl alacsony ahhoz, 
hogy az indításrásegítő érzékelje.

Nyomja meg az egység be- és 
kikapcsolásához.

TÁPELLÁTÁS JELZŐFÉNYE

FÉNYMÓD GOMB
Villog, amikor a belső akkumulátor 
túl meleg/túl hideg.

Az ultra fényerejű jelzőfény 7 fénymódja 
közötti léptetéshez: 100% > 50% > 10% 
> SOS > Villogás > Villanás > Ki

HIBA

A manuális módba lépéshez tartsa lenyomva a manuális felülbírálás 
gombját 3 másodpercig, amíg a Boost jelzőfénye elkezd villogni.

MANUÁLIS FELÜLBÍRÁLÁS


