12V | 2000A GB70

12V 2000A

NASTARTOVANIE VYBITEJ BATERIE. N
MIMORIADNE BEZPECNY LITIOVY SKOKOVY STARTER.

PLYNA PLYNOVY MOTOR DO 8,0 L A NAFTOVY MOTOR DO 6,0 L. /\
Urcené pre plynové motory s objemom do 8,0 litra a naftové motory do 6,0 //

N AFT A litra pre osobné vozidld, SUV, nakladné vozidld, lode, obytné vozidla a pod.

, p =
NABIJANIE A DOBIJANIE.
Vnutornd batéria sa da pouzit na dobijanie akychkolvek osobnych
USB mobilnych zariadeni, napriklad smartfénov, tabletov alebo inych o B

Kompaktny, ale vykonny litiovy skokovy Startér s vykonom 2 000 A.
PIny vykon na nastartovanie vozidla az 40-krat na jedno nabitie. \

ULTR A TECHNOLOGIA ODOLNA VOCI ISKRENIU.

voci iskreniu a ochranou proti prepdlovaniu, umoziuje bezpecné
S AFE pripojenie k akejkolvek 12 V autobatérii.

NOCO

zariadeni USB, a da sa dobijat z akéhokolvek napajaného portu USB.

AZ 40 SKOKOVYCH STARTOV. AR

Naga konstrukcia odolnd voci chybam, vybavena technoldgiou odolnou
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NOCO BOOST HD

ROZHRANIE
NAPAJACIA LED KONTROLKA

Startér je v pohotovostnom rezime alebo ma batéria
prili$ nizke napatie na to, aby ho Startér rozpoznal.

LED KONTROLKA NABIJANIA

Oznaguje Uroveri nabitia internej batérie.
]

TLACIDLO SVETELNEHO REZIMU

Prepina medzi 7 svetelnymi reZimami mimoriadne
jasného svetla LED: 100 % > 50 % > 10 % >
S0S > blikanie > stroboskop > vypnuté

MANUALNE OVLADANIE

,
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TLACIDLO NAPAJANIA

Stlacenim zapnete a vypnete jednotku.

NABIJANIE ZARIADENi.

BOOST LED

Svieti bielym svetlom pri aktivovanej
funkcii boost. Ked je funkcia manualneho
ovladania aktivna, LED kontrolka blika
bielym svetlom.

@

Dobijajte na cestéch svoje osobné zariadenia, ako st smartfony,
tablety, elektronické hodinky a dalSie — aZ 6 dobiti smartfonu.

GAS DOBIJANIA

CHYBA

Bliké ,zapnuté” a ,vypnuté*, ked je vnitorna

batéria prili§ hortica alebo prili§ studena. U 0,5 A
1A
2A

Na prechod do manuélneho rezimu stlacte a podrzte tlacidlo manuélneho

ovladania na 3 sekundy, kym nezacne blikat LED kontrolka Boost.

G0 JE V BALENI

222mm (8,8")
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12hr
6hr
3hr

TECHNICKA SPECIFIKACIA

VNUTORNA BATERIA:
SPICKOVY PRUD:

PREVADZKOVA TEPLOTA:

| .\-.] TEPLOTA NABIJANIA:

=

MICRO USB (VSTUP):
USB (VYSTUP):
XGC (VSTUP):

XGC (VYSTUP):

TRIEDA OCHRANY:

* Prislusenstvo nie je zobrazené v mierke zhodnej s GB70

CHLADENIE:

HMOTNOST JEDNOTKY:

HMOTNOST JEDNOTKY SO
SVORKAMI A PRISLUSENSTVOM:

NOCOBOOST HD'
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LED BATERKA:

OBJEMY:

5o Kabel USB na
PredIZovaci kdbel XGC Micro USB @
Adaptér XGC
12V saméi
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NOCO

Vrecko z mikrovlakna

Adaptér XGC
12V samici

mmm  UN38.3 Intertek

Litiovo-idnova s kapacitou 56 watt-hodin

2000 A
—20° C az +50 °C (4Faz+122°n
0° C aZ +40 °C a2 Faz+104°n
5V,21A
CAAVA .

Rychle nabijanie 12 VDC, 3 A
Napajaci zdroj 12 VDC, 15 A
IP65 (so zatvorenymi portmi)
Prirodzena konvekcia
1,81 kg ivien
2,26 Kg (5 ivien
400 lumenov

Maloobchodné balenie:
Rozmery:
21,29x12,45x25,40cm
Hmotnost: 2,34kg

UPC: 0-46221-15005-6

Hlavny karton:
Rozmery:
40,89x27,43x29,21cm
Hmotnost: 10,34kg
Mnozstvo: 4

UCC: 10046221150053
Vnutorny karton:
Rozmery:
25,91x19,81x13,72cm
Hmotnost: 2,47kg

Jednotky na paletu:
NA - 180 Jednotky
EU - 120 Jednotky




