
KOMPAKT, MEN KRAFTIG. 
BOOST-BATTERIKLEMMER.

GBC003

DESIGNET TIL

ULTRASAFE LITHIUM- STARTKABLER.

KOMPATIBEL MED:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost-hunstik

8 AWG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KOMPATIBILITET

INDGANG:

KABELSTØRRELSE:

VÆGT:

VOLUMETRIK:

DIMENSIONER

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Karton indvendig:
Dimensioner: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Vægt: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Forsendelseskasse:
Dimensioner: 20 x 22 x 21,5 cm
Vægt: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Enheder pr. palle:
NA - 840 Enheder
International - 720 Enheder

Ud over at passe til de fleste batteriklemmer, blev HD-
præcisionsklemmer konstrueret til forbedret spændevidde 
med optimal spændekraft.

FORBEDRET DESIGN.

NÅ, OG FORBIND
30,5 cm kabellængde og tilsluttes til de 
fleste batterianvendelser, mens ydeevne og 
strømforsyning balanceres.

BEDRE YDEEVNE.
EN BRØKDEL AF STØRRELSEN.

40% BREDERE

HD-PRÆCISIONSKLEMMER

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. TIDLIGERE HD-KLEMMER

Optimeret til at passe en bredere vifte af anvendelser mere 
sikkert for at maksimere ledningsevnen under starthjælp. GBC003-tilbehøret er smeltefrit og røgfrit, har en høj overførbarhed og er forstærket 

med 100 % metalkonstruktion.  Det er lavet af holdbart, varmestabiliseret 8 AWG-
silikonetråd, der bevarer sin fleksibilitet i kolde vejrmiljøer.

TIL EKSTREME MILJØER.


