
COMPACT, MAAR KRACHTIG.
ACCUKLEMMEN MET BOOST.

GBC003

ONTWORPEN VOOR

ULTRASAFE LITHIUM JUMPSTARTERS.

COMPATIBEL MET:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost vrouwelijke connector

8 AWG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMPATIBILITEIT

INGANG:

DRAADDIAMETER:

GEWICHT:

VOLUMETRIE:

AFMETINGEN

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Binnendoos:
Afmetingen: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Gewicht: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Hoofddoos:
Afmetingen: 20 x 22 x 21,5 cm
Gewicht: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Stuks per pallet:
NA - 840 Stuks
Internationaal - 720 Stuks

De HD-precisieklemmen passen niet alleen op de meeste 
accupolen, maar zijn ook ontworpen voor een verbeterd 
klembereik met optimale klemkracht.

VERBETERD ONTWERP.

BEREIK EN VERBIND
30,5 cm kabellengte en aansluiting op de meeste 
accutoepassingen, onderwijl prestaties en 
stroomafgifte in balans houdend.

BETERE PRESTATIES.
EEN FRACTIE VAN DE GROOTTE.

40% BREDER.

HD-PRECISIEKLEMMEN

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. EERDERE HD-KLEMMEN

Geoptimaliseerd om beter aan te sluiten op een groter aantal 
toepassingen, voor maximale conductiviteit tijdens jumpstarten. Het GBC003 accessoire smelt niet, is rookvrij, heeft een hoge overdraagbaarheid 

en is versterkt met een volledig metalen constructie.  Het is gemaakt van 
duurzame, hittegestabiliseerde 8 AWG-siliconendraad die zijn flexibiliteit 

behoudt in koude weersomstandigheden.

VOOR EXTREME OMGEVINGEN.


