
PIENI, MUTTA TEHOKAS. BOOST-AKKUPIDIKKEET.

GBC003

TARKOITETTU

ULTRASAFE-LITIUMAPUKÄYNNISTIMILLE.

YHTEENSOPIVA:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost-naarasliitin

8 AWG

TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVUUS

SISÄÄNMENOJÄNNITE:

JOHDINKOKO:

PAINO:

TILAVUUDET:

MITAT

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Sisäpakkaus:
Mitat: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Paino: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Rahtilaatikko:
Mitat: 20 x 22 x 21,5 cm
Paino: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Yksikköä per kuljetuslava:
NA - 840 Yksikköä
Kansainvälinen - 720 Yksikköä

Sen lisäksi, että HD-tarkkuuspidikkeet sopivat useimpiin akun 
napoihin, ne on suunniteltu parantamaan kiinnitysaluetta 
optimaalisella kiinnitysvoimalla.

PARANNETTU MUOTOILU.

ULOTTUVUUS JA LIITÄNTÄ
30,5 cm kaapelin pituus ja liitäntä useimpiin 
akkusovelluksiin tasapainottaen samalla 
suorituskyvyn ja virran toimituksen.

PAREMPI SUORITUSKYKY.
MURTO-OSA KOOSTA.

40% LEVEÄMMÄT

HD-TARKKUUSPIDIKKEET

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

– EDELLISIIN HD-PIDIKKEISIIN

Optimoitu sopimaan turvallisemmin laajempaan 
sovellusvalikoimaan ja maksimoimaan johtavuus 

apukäynnistyksen aikana.
GBC003-lisävaruste on sulamaton ja savuton, sen siirtokyky on korkea 

ja se on vahvistettu kokonaan metallirakenteella.  Se on valmistettu 
kestävästä, lämpöstabiloidusta 8 AWG:n silikonilangasta, joka säilyttää 

joustavuutensa kylmissä sääolosuhteissa.

ÄÄRIMMÄISIIN YMPÄRISTÖIHIN.


