
COMPACT TOUT EN ÉTANT PUISSANT. 
PINCES DE BATTERIE BOOST.

GBC003

CONÇU POUR

DÉMARREURS AU LITHIUM ULTRASAFE.

COMPATIBLE AVEC:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Connecteur femelle boost

8 AWG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ:

ENTRÉE:

TAILLE DU FIL:

POIDS:

VOLUMÉTRIE:

DIMENSIONS

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 mm

(23 in)

Carton intérieur:
Dimensions: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Poids: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Carton d’expédition:
Dimensions: 20 x 22 x 21,5 cm
Poids: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Unités par palette:
NA - 840 Unités
International - 720 Unités

En plus de s’adapter à la plupart des bornes de batterie, les pinces 
de précision HD ont été conçues pour fournir une plage de serrage 
améliorée et dotée d’une force de serrage optimale.

CONCEPTION AMÉLIORÉE.

ATTEINDRE ET RACCORDER
Une longueur de câble de 3,6 m et se raccorde 
à la plupart des batteries, tout en équilibrant la 
performance et l’alimentation de courant.

DE MEILLEURES PERFORMANCES.
UNE FRACTION DE LA TAILLE.

40% PLUS LARGES.

PINCES DE 
PRÉCISION HD

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

PAR RAPPORT 
AUX

ANCIENNES 
PINCES HD

Optimisées pour s’adapter à une plus large gamme 
d’applications, de manière plus sûre et pour maximiser 

la conductivité lors des démarrages rapides.

L’accessoire GBC003 ne fond pas et ne provoque pas de fumée, il est doté 
d’une transférabilité élevée et est renforcé par une construction intégralement 

métallique.  Il est fabriqué à partir d’un câble de silicone 8 AWG durable et 
thermo-stabilisé qui conserve sa flexibilité dans les environnements froids.

POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES.


