
KOMPAKT UND DENNOCH LEISTUNGSSTARK. 
BOOST-BATTERIEKLEMMEN.

GBC003

ENTWICKELT FÜR

ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTERS.

KOMPATIBEL MIT:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost-Buchse

8 AWG

TECHNISCHE DATEN

KOMPATIBILITÄT

EINGANG:

DRAHTSTÄRKE:

GEWICHT:

VOLUMETRISCHE DATEN:

ABMESSUNGEN

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Innenkarton:
Abmessungen: 18,5x6,7x9,6 cm
Gewicht: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Umkarton:
Abmessungen: 20x22x21,5 cm
Gewicht: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Einheiten pro Palette:
NA - 840 Einheiten
International - 720 Einheiten

Die HD-Präzisionsklemmen passen nicht nur an die meisten 
Batteriepole, sondern wurden auch für einen verbesserten 
Klemmbereich mit optimaler Klemmkraft entwickelt.

VERBESSERTES DESIGN.

REICHWEITE UND VERBINDEN.
30,5 cm Kabellänge und kann mit den meisten 
Batterieanwendungen verbunden werden, wobei 
Leistung und Stromabgabe ausgeglichen sind.

BESSERE LEISTUNG.
EIN BRUCHTEIL DER GRÖSSE.

40% BREITER

HD-PRÄZISIONSKLEMMEN

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. VORHERIGE HD-KLEMMEN

Optimiert, um sicherer für ein breiteres Anwendungsspektrum zu 
passen und die Leitfähigkeit bei Starthilfe zu maximieren. Das GBC003-Zubehör ist schmelz- und rauchfrei, hat eine hohe 

Übertragungsfähigkeit und ist mit einer Ganzmetallkonstruktion verstärkt.  
Hergestellt aus haltbarem, hitzestabilisiertem 8 AWG-Silikondraht, der seine 

Flexibilität auch bei kaltem Wetter beibehält.

FÜR EXTREME UMGEBUNGEN.


