
KOMPAKT, MÉGIS ERŐTELJES. 
BOOST AKKUMULÁTORSARUK.

GBC003

KIFEJEZETTEN AZ

ULTRABIZTONSÁGOS LÍTIUM INDÍTÁSRÁSEGÍTŐKHÖZ.

KOMPATIBILIS TERMÉKEK:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost anya csatlakozó

8 AWG

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KOMPATIBILITÁS

BEMENET:

VEZETÉKMÉRET:

SÚLY:

MÉRETEK:

KITERJEDÉS

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Belső doboz:
Kiterjedés: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Súly: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Fő doboz:
Kiterjedés: 20 x 22 x 21,5 cm
Súly: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Egység/raklap:
NA - 840 Egység
Nemzetközi - 720 Egység

Amellett, hogy a legtöbb akkumulátorterminálhoz használható, a 
HD precíziós sarukat úgy alakítottuk ki, hogy szélesebb rögzítési 
tartományt és optimális szorítóerőt biztosítsanak.

TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁS.

HOSSZABB KÁBEL, SZÉLESEBB 
KÖRŰ CSATLAKOZTATHATÓSÁG
A 30,5 cm kábelhossz révén a legtöbb 
akkumulátoros alkalmazáshoz csatlakoztatható, és 
egyenletes teljesítményt és áramellátást biztosít.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY.
JÓVAL KISEBB MÉRET.

40%-KAL SZÉLESEBB

HD PRECÍZIÓS SARU

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

– KORÁBBI HD SARU

Optimalizált kialakításának köszönhetően biztonságosabban 
illeszthető az alkalmazások szélesebb köréhez, hogy indításkor 

maximalizálja a vezetőképességet.
A GBC003 kiegészítő olvadás- és füstmentes, széleskörűen alkalmazható, és 
teljes egészében fém szerkezettel megerősített.  Tartós, hőstabilizált 8 AWG 

méretű szilikonvezetékből készült, amely hidegben is megőrzi rugalmasságát.

EXTRÉM KÖRNYEZETEKHEZ.


