
COMPATTI, MA POTENTI. 
MORSETTI BATTERIA BOOST.

GBC003

PROGETTATI PER

ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

COMPATIBILI CON:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Connettore boost femmina

8 AWG

SPECIFICHE TECNICHE

COMPATIBILITÀ

INGRESSO:

DIMENSIONI FILO:

PESO:

VOLUMETRIA:

DIMENSIONI

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Cartone interno:
Dimensioni: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Peso: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Cartone matrice:
Dimensioni: 20 x 22 x 21,5 cm
Peso: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Unità per pallet:
NA - 840 Unità
Internazionale - 720 Unità

Oltre a essere adatti alla maggior parte dei terminali, i morsetti 
di precisione HD sono stati progettati per offrire una gamma di 
bloccaggio migliorata e una forza di serraggio ottimale.

DESIGN MIGLIORATO.

RAGGIUNGI E COLLEGA
Lunghezza di 30,5 cm del cavo e supporto 
del collegamento alla maggior parte delle 
applicazioni a batteria, bilanciando al contempo 
le prestazioni e l’erogazione di potenza.

PRESTAZIONI MIGLIORI.
DI DIMENSIONI RIDOTTE.

40% PIÙ LARGHI

MORSETTI DI PRECISIONE HD

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. PRECEDENTI MORSETTI HD

Ottimizzati per adattarsi a un’ampia gamma di applicazioni in modo più sicuro 
e massimizzare la conduttività durante l’avvio di emergenza. L’accessorio GBC003 è anti-fusione e privo di fumo, presenta un’elevata 

trasferibilità ed è rinforzato con una costruzione interamente in metallo.  
Realizzato con un filo di silicone 8 AWG durevole e termoresistente che mantiene 

la sua flessibilità in ambienti atmosferici freddi.

PER AMBIENTI ESTREMI.


