
KOMPAKT, MEN LIKEVEL KRAFTIG. 
BOOST-BATTERIKLEMMER.

GBC003

DESIGNET FOR

ULTRASAFE LITIUM-HURTIGSTARTERE.

KOMPATIBEL MED:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost hunnkontakt

8 AWG

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KOMPATIBILITET

INNGANG:

KABELSTØRRELSE:

VEKT:

VOLUMMÅL:

DIMENSJONER

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Innerkartong:
Dimensjoner: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Vekt: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Masterkartong:
Dimensjoner: 20 x 22 x 21,5 cm
Vekt: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Enheter per pall:
NA - 840 Enheter
Internasjonalt - 720 Enheter

I tillegg til å montere de fleste batteriterminaler, ble de 
kraftige presisjonsklemmene konstruert for forbedret 
klemmeområde med optimal klemkraft.

FORBEDRET DESIGN.

NÅ FREM OG KOBLE TIL
30,5 cm kabellengde og tilkobling til de 
fleste batteribruksområder, samtidig som 
ytelse og strømlevering balanseres.

BEDRE YTELSE.
EN BRØKDEL AV STØRRELSEN.

40% BREDERE

KRAFTIGE 
PRESISJONSKLEMMER

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS.
TIDLIGERE 
KRAFTIGE KLEMMER

Optimalisert for å passe flere bruksområder på en sikrere måte, 
for å maksimere ledningsevnen under starthjelp. GBC003-tilbehøret er smeltesikkert og røyksikkert, har høy overførbarhet og er 

forsterket med metallkonstruksjon.  Den er laget av slitesterk, varmestabilisert 8 
AWG silikonkabel som opprettholder sin fleksibilitet i kaldt vær.

FOR EKSTREME MILJØER.


