
KOMPAKTOWE I WYDAJNE. 
KLEMY AKUMULATORA BOOST.

GBC003

ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

LITOWE URZĄDZENIA ROZRUCHOWE ULTRASAFE.

ZGODNOŚĆ:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Żeńskie złącze Boost

8 AWG

DANE TECHNICZNE

ZGODNOŚĆ

WEJŚCIE:

ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

WYMIARY

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Karton wewnętrzny:
Wymiary: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Masa: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Karton zbiorczy:
Wymiary: 20 x 22 x 21,5 cm
Masa: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Liczba sztuk na palecie:
NA - 840 szt.
Międzynarodowe - 720 szt.

Precyzyjne klemy HD mają konstrukcję, która pasuje do 
większości zacisków akumulatora, a ponadto zostały opracowane 
pod kątem ulepszonego zasięgu oraz optymalnej siły zacisku.

ULEPSZONA KONSTRUKCJA.

ZASIĘG I POŁĄCZENIE
Przewód o długości 30,5 cm oraz możliwość 
podłączenia do większości akumulatorów przy 
jednoczesnej wysokiej wydajności i zasilaniu.

LEPSZA SKUTECZNOŚĆ.
NIEWIELKI ROZMIAR.

40% SZERSZE

PRECYZYJNE KLEMY HD

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. POPRZEDNIE KLEMY HD

Zoptymalizowane pod kątem dopasowania do większego zakresu zastosowań 
w bardziej bezpieczny sposób oraz w celu uzyskania maksymalnej przewodności 

podczas uruchamiania silnika za pomocą zewnętrznego akumulatora.

Zaciski GBC003 są odporne na topienie i dymienie, mają wysoką 
przepuszczalność prądu i wzmocnioną metalową konstrukcję.  Zostały 

wykonane z wytrzymałego, odpornego na wysoką temperaturę przewodu 
silikonowego 8 AWG, który zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze.

DO EKSTREMALNYCH WARUNKÓW.


