
KOMPAKTNÝ, ALE VÝKONNÝ. 
BATÉRIOVÉ SVORKY SO ZOSILNENÍM.

GBC003

URČENÉ PRE

SKOKOVÉ ŠTARTÉRY ULTRASAFE LITHIUM.

KOMPATIBILNÉ SO:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Zosilnená zásuvka

8 AWG

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

KOMPATIBILITA

PRÍKON:

VEĽKOSŤ DRÔTU:

HMOTNOSŤ:

OBJEM:

ROZMERY

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Vnútorný kartón:
Rozmery: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Hmotnosť: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Hlavný kartón:
Rozmery: 20 x 22 x 21,5 cm
Hmotnosť: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Jednotky na paletu:
NA - 840 Jednotky
Medzinárodné - 720 Jednotky

Okrem toho, že vyhovujú pre väčšinu batériových 
svoriek, boli svorky HD Precision navrhnuté pre 
zlepšený rozsah upínania s optimálnou upínacou silou.

ZLEPŠENÝ DIZAJN.

DOSIAHNUTIE A PRIPOJENIE
30,5 cm dlhý kábel a pripojenie k väčšine 
batériových aplikácií pri vyvážení výkonu a príkonu.

LEPŠÍ VÝKON.
ZLOMOK VEĽKOSTI.

40% ŠIRŠIE

SVORKY HD PRECISION

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

VS. PREDCHÁDZAJÚCE SVORKY HD

Optimalizované tak, aby bezpečnejšie vyhovovali širšiemu rozsahu 
aplikácií a dosiahli maximálnu vodivosť počas skokového štartovania. Príslušenstvo GBC003 sa netaví a nedymí, má vysokú vodivosť a je vystužené 

celokovovou konštrukciou.  Je vyrobené z odolného, tepelne stabilizovaného silikónového 
drôtu s priemerom 8 AWG, ktorý si zachováva pružnosť aj v chladnom prostredí.

DO EXTRÉMNEHO PROSTREDIA.


