
COMPACTO PERO POTENTE. 
PINZAS DE BATERÍA BOOST.

GBC003

DISEÑADO PARA

ARRANCADORES DE LITIO ULTRASAFE.

COMPATIBLE CON:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Conector hembra Boost

8 AWG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBILIDAD

ENTRADA:

CALIBRE DEL 
CABLE:

PESO:

VOLUMETRÍA:

DIMENSIONES

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Caja interna:
Dimensiones: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Peso: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Caja principal:
Dimensiones: 20 x 22 x 21,5 cm
Peso: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Unidades por pallet:
NA - 840 Unidades
Internacional - 720 Unidades

Además de adaptarse a la mayoría de los terminales de batería, 
las pinzas de precisión HD fueron diseñadas para un rango de 
sujeción mejorado con óptima fuerza de sujeción.

DISEÑO MEJORADO.

ALCANCE Y CONEXIÓN
Longitud de cable de 30,5 cm y conexión a la 
mayoría de aplicaciones de batería, con equilibrio 
entre rendimiento y suministro de corriente.

MEJOR RENDIMIENTO.
UNA FRACCIÓN DEL TAMAÑO.

40% MÁS AMPLIO

PINZAS DE PRECISIÓN HD

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

– PINZAS HD ANTERIORES

Modelo optimizado para adaptarse a un rango más amplio 
de aplicaciones de forma más segura a fin de maximizar la 

conductividad durante el arranque.
El accesorio GBC003 no se funde ni genera humo, ofrece alta transmisión y está 

reforzado por medio de una fabricación ciento por ciento de metal.  Fabricado 
con cable de silicio 8 AWG durable y con estabilidad térmica que mantiene su 

flexibilidad en entornos de clima frío.

PARA ENTORNOS EXTREMOS.


