
BÅDE KOMPAKT OCH KRAFTFULL. 
BOOST BATTERIKLÄMMOR.

GBC003

AVSEDD FÖR

ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

KOMPATIBLA MED:

GB20

GB40

GB50

GBX45

no.co

8 AWG



no.co

GB20, GB40, GB50, GBX45

Boost honkontakt

8 AWG

TEKNISKA DATA

KOMPATIBILITET

IN:

LEDNINGSSTORLEK:

VIKT:

VOLYM:

MÅTT

0,49 kg (0,80 lbs)
58,4 cm

(23 in)

Innerförpackning:
Mått: 18,5 x 6,7 x 9,6 cm
Vikt: 0,40 kg
UPC: 0-46221-19014-4 

Huvudkartong:
Mått: 20 x 22 x 21,5 cm
Vikt: 2,72 kg
UCC: 20046221190148 

Antal per pall:
NA - 840 Enheter
Internationell - 720 Enheter

Förutom att HD-precisionsklämmor passar de flesta batteripoler har de 
även konstruerats med ett förbättrat klämområde och optimal klämkraft.

FÖRBÄTTRAD UTFORMNING.

RÄCKVIDD OCH ANSLUTNING
30,5 cm kabellängd och anslutning till de 
flesta batteritillämpningar, samtidigt som 
prestanda och strömförsörjning balanseras.

40% BREDARE

HD-PRECISIONSKLÄMMOR

6,3 CM
2,1 IN

3,8 CM
1,5 IN

KONTRA

Har optimerats för att passa ett större antal applikationer på ett säkrare 
sätt och för att maximera ledningsförmågan vid snabbstart. GBC003-tillbehöret är smält- och rökfritt, har hög överföringsförmåga 

och är förstärkt med en heltäckande metallkonstruktion.  Det 
är tillverkat av hållbar, värmestabiliserad 8 AWG silikontråd som 

bibehåller sin flexibilitet under kalla väderförhållanden.

FÖR EXTREMA MILJÖER.

FÖRBÄTTRAD PRESTANDA.
EN BRÅKDEL AV STORLEKEN.

TIDIGARE HD-KLÄMMOR


