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KOMPATIBILNÍ BOOST:

KOMPATIBILNÍ GENIUS:

+ PŘEDCHOZÍ MODELY ŘADY G.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

STARTÉRY:

NABÍJEČKY 
GENIUS:

Odolnost vůči nečistotám, vodě, 
UV záření a nárazům.

ODOLNÉ PROVEDENÍ.

Odolný kabel s očkem pro akumulátor s nabíjecím adaptérem – pro pevné 
připevnění a větší pohodlí. Kompatibilní s ultrazabezpečenými lithiovými 

startéry GB20, GB40, GB50 a GBX45 NOCO Boost.

VYROBENO PRO BOOST

K AKUMULÁTORU K NABÍJEČCE
Připojení Boost

Adaptér

X-Connect

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

8 AWGVELIKOST VODIČE:

HMOTNOST

 VSTUP

VÝSTUP

OBJEM:

Samčí konektor Boost a konektor X-Connect

Odolná očka (1/4 palce M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Maloobchodní balení:
Rozměry: 8 x 4 x 13 cm
Hmotnost: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Vnitřní karton:
Rozměry: 14 x 4,9 x 9 cm
Hmotnost: 0,23 kg

Hlavní karton:
Rozměry: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Hmotnost: 1,59 kg
Množství: 36
UCC: 20046221160172 

Kusů na paletě:
252 Kusy

ROBUSTNÍ.

RYCHLÝ A SNADNÝ PŘENOS.
MAXIMÁLNÍ VÝKON.

DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK.

MAXIMÁLNÍ VÝKON.
Vyrobeno z odolného, tepelně stabilizovaného silikonového vodiče 8AWG, který 

si zachovává svou pružnost i v chladném prostředí. Očkové koncovky mají plochý 
profil a umožňují bezproblémovou instalaci s otvory M6 (1/4 palce).

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, 

G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


