
TILSLUT BOOST OG GENIUS.
RINGKLEMMEKABEL OG X-CONNECT-ADAPTER.
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DESIGNET TIL
&

KOMPATIBEL MED BOOST:

KOMPATIBEL MED GENIUS:

+ TIDLIGERE G-SERIE-MODELLER.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG



no.co

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KOMPATIBLE PRODUKTER

BOOST 
STARTKABLER:

GENIUS 
OPLADERE:

Modstandsdygtigt over for 
snavs, vand, UV og stød.

KRAFTIGT DESIGN.

Kraftigt batteriringklemmekabel med opladeradapter designet til at blive 
fast monteret og efterladt for nemheds skyld. Kompatibel med GB20, 

GB40, GB50 og GBX45 NOCO Boost UltraSafe lithium-startkabler.

LAVET TIL BOOST

TIL BATTERI TIL OPLADER
Boost Connect

Adapter

X-Connect

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

8 AWGKABELSTØRRELSE:

VÆGT:

 INDGANG:

UDGANG:

VOLUMETRIK:

Boost-hunstik og X-Connect-stik

Kraftige ringklemmer (1/4 tomme M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Detailemballage:
Dimensioner: 8 x 4 x 13 cm
Vægt: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Karton indvendig:
Dimensioner: 14 x 4,9 x 9 cm
Vægt: 0,23 kg

Forsendelseskasse:
Dimensioner: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Vægt: 1,59 kg
Antal: 36
UCC: 20046221160172 

Enheder pr. palle:
252 Enheder

ROBUST.

HURTIGE OG NEMME OVERGANGE.
MAKSIMAL YDEEVNE.

TIL EKSTREME MILJØER.

MAKSIMAL YDEEVNE.
Lavet af holdbar, varmestabiliseret 8AWG-silikonetråd, der bevarer sin 

fleksibilitet i kolde vejrmiljøer. Ringklemmerne har et fladt design til 
sømløse installationer med M6 (1/4 tomme) hulstørrelse.

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


