
VERBIND BOOST EN GENIUS.
OOGKABEL EN X-CONNECT-ADAPTER.
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ONTWORPEN VOOR
&

COMPATIBELE BOOST:

COMPATIBELE GENIUS:

+ EERDERE MODELLEN UIT DE G-SERIE.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMPATIBELE PRODUCTEN

BOOST 
JUMPSTARTERS:

GENIUS-OPLADERS:

Vuil-, water-, UV- en schokbestendig.

EXTRA ZWAAR 
UITGEVOERD ONTWERP.

Extra zwaar uitgevoerde accu-oogkabel met oplaadadapter ontworpen voor vaste 
bevestiging zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Compatibel met GB20, GB40, 

GB50 en GBX45 NOCO Boost UltraSafe Lithium Jumpstarters.

GEMAAKT VOOR BOOST.

NAAR ACCU NAAR OPLADER
Boost Connect

Adapter

X-Connect

TECHNISCHE SPECIFICATIES

8 AWGDRAADDIAMETER:

GEWICHT:

 INGANG:

UITGANG:

VOLUMETRIE:

Boost vrouwelijke connector & 
X-Connect-connector

Extra zwaar uitgevoerde ogen 
(1/4-Inch M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Detailhandelsverpakking:
Afmetingen: 8 x 4 x 13 cm
Gewicht: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Binnendoos:
Afmetingen: 14 x 4,9 x 9 cm
Gewicht: 023 kg

Hoofddoos:
Afmetingen: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Gewicht: 1,59 kg
Hoeveelheid: 36
UCC: 20046221160172 

Stuks per pallet:
252 Stuks

ROBUUST.

SNELLE EN EENVOUDIGE TRANSITIES.
MAXIMALE PRESTATIES.

VOOR EXTREME OMGEVINGEN.

MAXIMALE PRESTATIES.
Gemaakt van duurzame, hittegestabiliseerde 8 AWG-siliconendraad die zijn 

flexibiliteit behoudt in koude weersomstandigheden. De ogen hebben een vlak 
ontwerp voor naadloze installaties met M6 (1/4 inch) gatgrootte.

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


