
YHDISTÄ BOOST JA GENIUS.
SILMUKKAKAAPELI JA X-CONNECT-SOVITIN.
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TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

BOOST-
APUKÄYNNISTIMET:

GENIUS-
LATURIT:

Lian-, veden-, UV- ja iskunkestävä.
KESTÄVÄ MUOTOILU.

Kestävä akun silmukkakaapeli laturisovittimella, joka on suunniteltu pysyvästi 
asennettavaksi ja jätettäväksi paikoilleen mukavuuden vuoksi. Yhteensopiva GB20-, 

GB40-, GB50- ja GBX45 NOCO Boost UltraSafe -litiumapukäynnistimien kanssa.

TEHTY BOOSTILLE

AKKUUN LATURIIN
Boost Connect

Sovitin

X-Connect

TEKNISET TIEDOT

8 AWGJOHDINKOKO:

PAINO:

 TULO:

LÄHTÖ:

TILAVUUDET:

Boost-naarasliitin ja X-Connect-liitin

Kestävät silmukat (1/4 tuumaa M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 8 x 4 x 13 cm
Paino: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Sisäpakkaus:
Mitat: 14 x 4,9 x 9 cm
Paino: 0,23 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Paino: 1,59 kg
Määrä: 36
UCC: 20046221160172 

Yksikköä per kuljetuslava:
252 Yksikköä

KESTÄVÄ.

NOPEAT JA HELPOT SIIRTYMÄT.
MAKSIMAALINEN SUORITUSKYKY.

ÄÄRIMMÄISIIN YMPÄRISTÖIHIN.

MAKSIMAALINEN SUORITUSKYKY.
Valmistettu kestävästä, lämpöstabiloidusta 8 AWG:n silikonilangasta, joka 
säilyttää joustavuutensa kylmissä sääolosuhteissa. Silmukoissa on litteä 

muotoilu saumattomiin asennuksiin M6 (1/4 tuuman) reiän koolla.

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


