
A BOOST ÉS A GENIUS CSATLAKOZTATÁSÁHOZ.
GYŰRŰS KÁBEL ÉS X-CONNECT ADAPTER.
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KOMPATIBILIS TERMÉKEK

BOOST 
INDÍTÁSRÁSEGÍTŐK:

GENIUS 
TÖLTŐK:

Ellenáll a pornak, víznek, UV-fénynek és az ütésnek.
NAGY TEHERBÍRÁSÚ KIALAKÍTÁS.

A nagy teherbírású, töltőadapteres gyűrűs akkumulátorkábel szilárdan és tartósan 
rögzíthető a kényelmes használat érdekében. Kompatibilis a GB20, GB40, GB50 és 

GBX45 NOCO Boost UltraSafe lítium indításrásegítővel.

A BOOST-HOZ TERVEZVE

AKKUMULÁTORBA TÖLTŐBE
Boost Connect

Adapter

X-Connect

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

8 AWGVEZETÉKMÉRET:

SÚLY:

 BEMENET:

KIMENET:

MÉRETEK:

Boost anyacsatlakozó és & X-Connect-csatlakozó

Strapabíró gyűrűk (1/4” M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Kiskereskedelmi kiszerelés:
Kiterjedés: 8 x 4 x 13 cm
Súly: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Belső doboz:
Kiterjedés: 14 x 4,9 x 9 cm
Súly: 0,23 kg

Fő doboz:
Kiterjedés: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Súly: 1,59 kg
Mennyiség: 36
UCC: 20046221160172 

Egység/raklap:
252 Egység

STRAPABÍRÓ.

GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN ÁTHELYEZHETŐ.
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.

EXTRÉM KÖRNYEZETEKHEZ.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.
Tartós, hőstabilizált 8 AWG méretű szilikonvezetékből készült, amely 

hidegben is megőrzi rugalmasságát. A lapos kialakítású gyűrűk 
könnyedén rögzíthetők az M6 (1/4”) lyukméretekhez.

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, 

G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


