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DESIGNET FOR
&

KOMPATIBEL BOOST:

KOMPATIBEL GENIUS:

+ TIDLIGERE MODELLER I G-SERIEN.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KOMPATIBLE PRODUKTER

BOOST 
HURTIGSTARTERE:

GENIUS LADERE:

Smuss, vann, UV og støtbestandig.
KRAFTIG DESIGN.

Kraftig batteriøyekabel med laderadapter designet for å være fastmontert og 
permanent for enkelhets skyld. Kompatibel med GB20, GB40, GB50 og GBX45 NOCO 

Boost UltraSafe Lithium-hurtigstartere.

LAGET FOR BOOST

TIL BATTERI TIL LADER
Boost Connect

Adapter

X-Connect

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

8 AWGKABELSTØRRELSE:

VEKT:

 INNGANG:

UTGANG:

VOLUMMÅL:

Boost hunnkontakt og X-Connect-kontakt

Kraftige ringkabelsko (1/4-tommers M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Detaljhandelspakning:
Dimensjoner: 8 x 4 x 13 cm
Vekt: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Innerkartong:
Dimensjoner: 14 x 4,9 x 9 cm
Vekt: 0,23 kg

Masterkartong:
Dimensjoner: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Vekt: 1,59 kg
Antall: 36
UCC: 20046221160172 

Enheter per pall:
252 Enheter

ROBUST.

RASKE OG ENKLE OVERGANGER.
MAKSIMAL YTELSE

FOR EKSTREME MILJØER.

MAKSIMAL YTELSE
Laget av slitesterk, varmestabilisert 8 AWG silikonkabel som opprettholder sin 
fleksibilitet i kaldt vær. Ringkabelskoene inkluderer en flat design for sømløse 

installasjoner med M6 (1/4-tommers) hullstørrelse.

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


