
PODŁĄCZANIE ROZWIĄZAŃ BOOST I GENIUS.
PRZEWÓD Z KOŃCÓWKĄ OCZKOWĄ I ADAPTER X-CONNECT.
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ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:
&

ZGODNE ROZWIĄZANIE BOOST:

ZGODNE ROZWIĄZANIE GENIUS:

+ POPRZEDNIE MODELE SERII G.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG



no.co

DANE TECHNICZNE

KOMPATYBILNE PRODUKTY

URZĄDZENIA 
ROZRUCHOWE BOOST:

ŁADOWARKI 
GENIUS:

Odporna na kurz, wodę, promieniowanie UV i uderzenia.
WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA.

Wytrzymały przewód z końcówkami oczkowymi z adapterem ładowarki opracowany 
pod kątem wygodnego montażu na stałe. Zgodny z urządzeniami rozruchowymi 
z akumulatorem litowym GB20, GB40, GB50 oraz GBX45 NOCO Boost UltraSafe.

OPRACOWANE POD KĄTEM URZĄDZEŃ BOOST.

DO AKUMULATORA DO ŁADOWARKI
Podłączanie rozwiązań Boost

Adapter

X-Connect

DANE TECHNICZNE

8 AWGŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

 WEJŚCIE:

WYJŚCIE:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącze żeńskie Boost i X-Connect

Wytrzymałe złącza oczkowe (1/4-calowe M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8 x 4 x 13 cm
Masa: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Karton wewnętrzny:
Wymiary: 14 x 4,9 x 9 cm
Masa: 0,23 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Masa: 1,59 kg
Ilość: 36
UCC: 20046221160172 

Liczba sztuk na palecie:
252 szt.

WYTRZYMAŁE.

SZYBKA I PROSTA WYMIANA.
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

DO EKSTREMALNYCH WARUNKÓW.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Wykonane z wytrzymałego, odpornego na wysoką temperaturę przewodu silikonowego 8 AWG, 
który zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze. Złącza oczkowe mają płaską konstrukcję 

zapewniają precyzyjny montaż w przypadku otworu M6 (1/4 cala).

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


