
CONNECT BOOST ȘI GENIUS.
CABLU CU INEL CU ADAPTOR X-CONNECT.

GBC007
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CONCEPUT PENTRU
&

COMPATIBILITATE BOOST:

COMPATIBILITATE GENIUS:

+ MODELELE DIN SERIA G ANTERIOARĂ.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG
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SPECIFICAȚII TEHNICE

PRODUSE COMPATIBILE

DISPOZITIVE DE 
PORNIRE BOOST:

ÎNCĂRCĂTOARE 
GENIUS:

Rezistent la praf, apă, raze ultraviolete și impact.

MODEL PENTRU CONDIȚII 
DE LUCRU GRELE.

Cablu cu inel pentru baterii de mare capacitate cu adaptor pentru încărcător 
conceput pentru a fi montat permanent și lăsat ca atare pentru confort. Compatibil cu 
dispozitivele de pornire cu litiu ultrasigure NOCO Boost GB20, GB40, GB50 și GBX45.

REALIZATE PENTRU BOOST

LA BATERIE LA ÎNCĂRCĂTOR
Boost Connect

Adaptor

X-Connect

SPECIFICAȚII TEHNICE

8 AWGDIMENSIUNE FIR:

GREUTATE:

 ALIMENTARE:

PUTERE DE IEȘIRE:

VOLUM:

Conector mamă Boost și Conector X-Connect

Inele rezistente (1/4-inchi M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Ambalaj pentru 
vânzarea cu amănuntul:
Dimensiuni: 8 x 4 x 13 cm
Greutate: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Cutie interioară:
Dimensiuni: 14 x 4,9 x 9 cm
Greutate: 0,23 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Greutate: 1,59 kg
Cantitate: 36
UCC: 20046221160172 

Unități per palet:
252 Unități

ROBUSTE.

TRANZIȚII RAPIDE ȘI UȘOARE.
PERFORMANȚĂ MAXIMĂ.

PENTRU MEDII EXTREME.

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ.
Fabricat dintr-un fir de silicon 8 AWG durabil, stabilizat termic, care își menține 
flexibilitatea în medii cu climă rece. Inelele includ un model plat pentru instalații 

fără sudură cu dimensiunea orificiului M6 (1/4 inchi).

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


