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URČENÉ PRE
&

KOMPATIBILNÝ MODEL BOOST:

KOMPATIBILNÝ MODEL GENIUS:

+ PREDCHÁDZAJÚCE MODELY RADU G.

GB20

G750

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

GB50

G3500

GXB45

G7200

GB40

G1100

8AWG



no.co

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

KOMPATIBILNÉ PRODUKTY

SKOKOVÉ 
ŠTARTÉRY BOOST:

NABÍJAČKY 
GENIUS:

Odolný voči nečistotám, vode, UV žiareniu a nárazom.

KONŠTRUKCIA DO 
NÁROČNÝCH PODMIENOK.

Batériový kábel s očkom do náročných podmienok s adaptérom na nabíjanie, určený na 
pevnú montáž a neodpájanie pre väčšie pohodlie. Kompatibilný so skokovými štartérmi 

GB20, GB40, GB50, and GBX45 NOCO Boost UltraSafe Lithium.

VYROBENÉ PRE MODEL BOOST.

K BATÉRII K NABÍJAČKE
Boost Connect

Adaptér

X-Connect

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

8 AWGVEĽKOSŤ DRÔTU:

HMOTNOSŤ

 PRÍKON

VÝKON

OBJEM:

Zosilnená zásuvka a konektor X-Connect

Očká pre veľké zaťaženie (1/4 palca M6)

0,19 kg (0,42 lbs)

Maloobchodné balenie:
Rozmery: 8 x 4 x 13 cm
Hmotnosť: 0,21 kg
UPC:  0-46221-16017-8

Vnútorný kartón:
Rozmery: 14 x 4,9 x 9 cm
Hmotnosť: 023 kg

Hlavný kartón:
Rozmery: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Hmotnosť: 1,59 kg
Množstvo: 36
UCC: 20046221160172 

Jednotky na paletu:
252 Jednotky

ROBUSTNÝ.

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ PRENÁŠANIE.
MAXIMÁLNY VÝKON.

DO EXTRÉMNEHO PROSTREDIA.

MAXIMÁLNY VÝKON.
Vyrobený z odolného, tepelne stabilizovaného silikónového drôtu s priemerom 8 
AWG, ktorý si zachováva pružnosť aj v chladnom prostredí. Očká majú dizajn na 

plocho na bezproblémovú inštaláciu s veľkosťou otvoru M6 (1/4 palca).

GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, 
GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, 

G750, G1100, G3500, G7200

47 cm 
(18,5 in)

7 cm 
(2,75 in)

2 cm
(0,78 in)


