
12 V LISÄVARUSTESARJA.
TEHONLISÄYS- JA 12 VOLTIN LAITTEET.

GBC010

no.co

TARKOITETTU

ULTRASAFE-LITIUMAPUKÄYNNISTIMILLE.

YHTEENSOPIVA:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

16 AWG



no.co

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

BOOST 
APUKÄYNNISTIMET:

GB70, GB150, GB250+,
GB251+, GB500+

Lian-, veden-, UV- ja iskunkestävä.

16 AWG:n kuparilanka ja 15 
ampeerin nimelliskapasiteetti.

KESTÄVÄ MUOTOILU.

KORKEA JOHTAVUUS.

TEKNISET TIEDOT

16 AWGJOHTOKOKO:

PAINO:

TULO:

 LÄHTÖ:

TILAVUUDET:

XGC naaras 12 V urospistokesovitin

XGC uros 12 V naaraspistokesovitin

Sisäpakkaus:
Mitat: 14 x 8,9 x 49 cm
Paino: 0,10 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Paino: 4,62 kg
Määrä: 36
UCC: 10046221180074 

Lataa nopeasti NOCO Boost UltraSafe -litiumapukäynnistimet ajoneuvon 12 
voltin apuportista. Siirrä maksimaalinen virta tehokkaasti minimaalisella 

tehohäviöllä 12 V:n NOCO GBC010 -urosvirtaliittimellä.

LATAUKSEN TEHOSTUS.

Liitä ja lataa NOCO Boost -apukäynnistimet helposti ja nopeasti 
tai muuta NOCO Boost -apukäynnistin 12 voltin virtalähteeksi.

KAKSIKÄYTTÖINEN.
VIRTA TAI LATAUS.

Käytä helposti 12 voltin suosikkilaitteitasi suoraan GB70-, 
GB150-, GB250+-, GB251+- tai GB500+-käynnistimistä, kuten 

rengastäyttölaitetta, imuria, kahvinkeitintä, tuuletinta, jäähdytintä, jne.

LATAA 12 VOLTIN LAITTEITA.

78,7 cm
(31 in)

0,07 kg (0,16 lbs)


