
SÚPRAVA 12 V PRÍSLUŠENSTVA. NABÍJANIE 
ZARIADENIA BOOST A 12-VOLTOVÝCH ZARIADENÍ.

GBC010

no.co

URČENÉ PRE

SKOKOVÉ ŠTARTÉRY ULTRASAFE LITHIUM.

KOMPATIBILNÉ SO:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

16 AWG



no.co

ČO JE V BALENÍ

KOMPATIBILNÉ PRODUKTY

SKOKOVÉ 
ŠTARTÉRY BOOST:

GB70, GB150, GB250+,
GB251+, GB500+

Odolný voči nečistotám, vode, UV žiareniu a nárazom.

16 AWG medený vodič a menovitá 
kapacita 15 ampérov.

KONŠTRUKCIA DO 
NÁROČNÝCH PODMIENOK.

VYSOKÁ VODIVOSŤ.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

16 AWGVEĽKOSŤ DRÔTU:

HMOTNOSŤ:

PRÍKON:

 VÝKON:

OBJEMY:

XGC zásuvka s 12 V samčou zástrčkou

XGC zástrčka s 12 V samičou zásuvkou

Vnútorný kartón:
Rozmery:: 14 x 8,9 x 49 cm
Hmotnosť:: 0,10 kg

Hlavný kartón:
Rozmery:: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Hmotnosť:: 4,62 kg
Množstvo:: 36
UCC: 10046221180074 

Rýchlo dobíja skokové štartéry NOCO Boost UltraSafe Lithium z 12 V prídavného portu 
vozidla. Efektívne prenášajte maximálny prúd s minimálnymi stratami energie pomocou 

napájacieho konektora NOCO GBC010 12 V.

NABÍJANIE BOOST.

Jednoducho pripojte a rýchlo nabite skokové štartéry NOCO Boost alebo 
zmeňte svoj skokový štartér NOCO Boost na 12-voltový napájací zdroj.

DVOJITÝ ÚČEL.
NAPÁJANIE ALEBO NABÍJANIE.

Jednoducho napájajte svoje obľúbené 12 V zariadenia, ako napríklad nafukovač 
pneumatík, vysávač, kávovar, ventilátor, prenosnú chladničku a ďalšie, priamo z GB70, 

GB150, GB250+, GB251+ alebo GB500.

NABÍJANIE 12 V ZARIADENÍ.

78,7 cm
(31 in)

0,07 kg (0,16 lbs)


