
65 W GBX 12 V-BILOPLADER.
OPLAD NEMT ALLE BOOST X-MODELLER.

GBC011

no.co

DESIGNET TIL

ULTRASAFE LITHIUM-STARTKABLER.

KOMPATIBEL MED:

GBX45

GBX55

GBX75

GBX155

65W



no.co

HVAD INDEHOLDER KASSEN

KOMPATIBLE PRODUKTER

BOOST 
MAXSTARTKABLER:

GBX45, GBX55, GBX75,
GBX155

LED-pæren vises, når 12 
volt-reserveporten er aktiv.

Støbte trækaflastninger 
forhindrer uønsket belastning.

LED-INDIKATOR.

ROBUST DESIGNET.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

12 VSPÆNDING:

VÆGT:

 INDGANG:

 UDGANG:

VOLUMETRISK:

12 V-hanstik

USB C-udgang: Maks. output 65 W

Karton indvendig:
Dimensioner: 14 x 9 x 4,9 cm
Vægt: 0,10 kg

Masterkarton:
Dimensioner: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Vægt: 4,62 kg
Antal: 36
UCC: 10046221180074 

Enheder pr. palle:
3,456 Enheder

Tilslut nemt og oplad hurtigt NOCO Boost X-startkabler, eller 
forvandl dit NOCO Boost-startkabel til en 12 volt-strømkilde.

OPLAD BOOST X.
12 V TIL 65 W GBX HURTIG OPLADNING.

0,07 kg (0,16 lbs)

GBC011 oplader NOCO Boost X UltraSafe lithium-startkabler op til 5 gange 
hurtigere end traditionelle USB-A-opladere for at bringe dem fra 0% 

procent internt batteriliv til jumpstart på kun 5 minutter.

OPLAD 5 GANGE HURTIGERE.
Strømforsyn nemt dine foretrukne 12 volt-enheder direkte fra en 

GB70, GB150, GB250+, GB251+ eller GB500 såsom en dækpumpe, 
støvsuger, kaffemaskine, blæser, køler og mere.

OPLAD 12 V-ENHEDER.

60,9 cm
(24 in)


