
CHARGEUR DE VOITURE 65 W 12 V GBX.
CHARGEZ FACILEMENT TOUS LES MODELES BOOST X.

GBC011
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CONÇU POUR

DÉMARREURS AU LITHIUM ULTRASAFE.

COMPATIBLE AVEC:

GBX45

GBX55

GBX75

GBX155

65W
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CONTENU DE LA BOÎTE

PRODUITS COMPATIBLES

DÉMARREURS RAPIDES 
BOOST MAX: GBX45, GBX55, GBX75, GBX155

La LED indique quand le port 
auxiliaire de 12 volts est actif.

Décharges de traction moulées pour 
prévenir toute traction indésirable.

VOYANT LED.

CONCEPTION ROBUSTE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12 VTENSION:

POIDS:

 ENTRÉE:

SORTIE:

VOLUMÉTRIQUE:

Prise mâle 12 V

Sortie USB-C. Sortie max. 65 W

Carton intérieur:
Dimensions: 14 x 9 x 4,9 cm
Poids: 0,10 kg

Carton d’expédition:
Dimensions: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Poids: 4,62 kg
Quantité: 36
UCC: 10046221180074 

Unités par palette:
3,456 Unités

Raccordez et chargez facilement et rapidement les démarreurs 
rapides NOCO Boost X ou transformez votre démarreur rapide 
NOCO Boost en source d’alimentation 12 volts.

CHARGE BOOST X.
CHARGE RAPIDE GBX DE 12 V À 65 W.

0,07 kg (0,16 lbs)

Le GB011 charge les démarreurs rapides NOCO Boost X Ultrasafe au lithium 
jusqu’à 5 fois plus vite que les chargeurs classiques USB-A pour passer d’une 

batterie interne de zéro pourcent à un démarrage rapide en seulement 5 minutes.

CHARGER 5 FOIS PLUS VITE.
Alimentez vos appareils 12 volts favoris directement à partir de votre GB70, 

GB150, GB250+, GB251+ ou GB500, comme une pompe à pneus, un 
aspirateur, une cafetière, un ventilateur, une glacière, et plus encore.

CHARGER LES APPAREILS 12 V.

60,9 cm
(24 in)


