
ÎNCĂRCĂTOR AUTO 65 W GBX 12 V.
ÎNCĂRCAȚI CU UȘURINȚĂ TOATE MODELELE BOOST X.

GBC011

no.co

CONCEPUT PENTRU

DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

COMPATIBIL CU:

GBX45

GBX55

GBX75

GBX155

65W



no.co

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

PRODUSE COMPATIBILE

DISPOZITIVE DE 
PORNIRE BOOST MAX: GBX45, GBX55, GBX75, GBX155

Becul LED afișează momentul în care 
portul auxiliar de 12 volți este activ.

Elementele turnate pentru reducerea 
uzurii previn uzura nedorită.

INDICATOR LED

PROIECTARE ROBUSTĂ.

SPECIFICAȚII TEHNICE

12 VTENSIUNE:

GREUTATE:

 ALIMENTARE:

 PUTERE DE IEȘIRE:

VOLUM:

Priză tată de 12 V

Ieșire USB-C: Putere de ieșire max. 65 W

Cutie interioară:
Dimensiuni: 14 x 9 x 4,9 cm
Greutate: 0,10 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Greutate: 4,62 kg
Cantitate: 36
UCC: 10046221180074 

Unități per palet:
3,456 Unități

Conectați cu ușurință și încărcați rapid dispozitivele de pornire 
NOCO Boost X sau transformați dispozitivul de pornire NOCO 
Boost într-o sursă de alimentare de 12 V.

ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVELE BOOST X.
ÎNCĂRCARE RAPIDĂ DE 12 V LA 65 W GBX.

0,07 kg (0,16 lbs)

GBC011 încarcă dispozitivele de pornire cu litiu ultrasigure NOCO Boost X cu până la 5 
ori mai rapid decât încărcătoarele USB-A tradiționale, pentru a le aduce de la o durată 

de viață internă a bateriei de 0% la o pornire rapidă în doar 5 minute.

ÎNCĂRCAȚI DE 5 ORI MAI REPEDE.
Alimentați cu ușurință dispozitivele preferate de 12 volți direct de la GB70, 

GB150, GB250+, GB251+ sau GB500, cum ar fi un compresor pentru 
anvelope, un aspirator, o cafetieră, un ventilator, un răcitor și multe altele.

ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVE DE 12 V.

60,9 cm
(24 in)


