
CARGADOR DE AUTOMÓVIL DE 12 V GBX 65 W.
CARGA FÁCIL PARA TODOS LOS MODELOS BOOST X.

GBC011
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DISEÑADO PARA

ARRANCADORES DE LITIO ULTRASAFE.

COMPATIBLE CON:

GBX45

GBX55

GBX75

GBX155

®

65W



no.co

QUÉ INCLUYE LA CAJA

PRODUCTOS COMPATIBLES

ARRANCADORES 
BOOST MAX:

GBX45, GBX55, GBX75,
GBX155

La bombilla LED se enciende cuando el 
puerto auxiliar de 12 voltios está activo.

Los anillos pasacables moldeados evitan 
deformaciones no deseadas.

INDICADOR LED.

DISEÑO RESISTENTE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12 VVOLTAJE:

PESO:

 ENTRADA:

 SALIDA:

VOLUMETRÍA:

Conector macho de 12 V

Salida USB-C: Salida máxima de 65 W

Caja interna:
Dimensiones: 14 x 9 x 4,9 cm
Peso: 0,10 kg

Caja principal:
Dimensiones: 45,5 x 20,5 x 32 cm
Peso: 4,62 kg
Cantidad: 36
UCC: 10046221180074 

Unidades por pallet:
3,456 Unidades

Conecte de manera fácil y cargue rápidamente 
arrancadores NOCO Boost X o convierta su arrancador 
NOCO Boost en una fuente de alimentación de 12 voltios.

CARGA PARA BOOST X.
CARGA RÁPIDA GBX DE 12 V A 65 W.

0,07 kg (0,16 lbs)

El modelo GBC011 carga arrancadores UltraSafe NOCO Boost X hasta cinco 
veces más rápido que los cargadores tradicionales USB-A, pasando de 0% 

de batería interna al arranque en tan solo 5 minutos..

CARGA 5 VECES MÁS RÁPIDA.
Desde los modelos GB70, GB150, GB250+, GB251+ o GB500, alimente fácilmente y en 
forma directa sus dispositivos favoritos de 12 voltios como infladores de neumáticos, 

aspiradoras, cafeteras, ventiladores, refrigeradores y más.

CARGA PARA DISPOSITIVOS DE 12 V.

60,9 cm
(24 in)


