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Fremstillet med støbt 
kabelaflastning og holdbar og 
højtydende silikonetråd, der 
giver fleksibilitet i kolde miljøer.

Watertight

GBC012

Udskift eller frakobl dit køretøjs batteri uden at miste dets programmerede elektroniske indstillinger.

GBC012 OBDII Boost Settings Keeper fungerer via XGC-porten på NOCO Genius Boost GB70- og 
GB150-jumpstartere for at opretholde strømforsyningen til køretøjets computersystemer. GBC012 er 
kompatibel med enhver OBDII-port, der findes i alle køretøjer, der er fremstillet efter 1995. Frakobl og udskift trygt 
dit køretøjs batteri uden at miste urindstillinger, radiostationer, sædeindstillinger med mere.

OBDII

Materials
Premium

For at give hurtige og nemme 
forbindelser bruger GBC012 
den universelle OBDII-port, der 
findes i alle køretøjer, som er 
fremstillet efter 1995.

Design
Heavy Duty

NOCO-tilbehør er 
modstandsdygtigt overfor snavs, 
vand, ultraviolet lys samt stød - 
fra specialfremstillede 
kabelaflastninger til tråd med 
høje AWG-værdier.

Boost Indstillinger Keeper™

Gem indstillinger for køretøjet med nem operation.

Kun kompatibel med NOCO
GB70- og GB150-jumpstartere. 
GBC012 får strøm fra din Boost 
via XGC-porten.
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Tekniske specifikationer:

Boost-jumpstartere

GB70
GB150

Detailemballage:
Dimensioner: 1,6”x5,1”x3,2”
Vægt: 0,50 lbs
UPC: 0-46221-17017-7 
Inderkasse:  
Dimensioner: 1,8”x5,4”x3,5”
Vægt: 0,55 lbs

Yderkasse:
Dimensioner: 
11,3”x11,9”x11,6”
Vægt: 20,15 lbs
Antal: 36
UCC: 1046221160182
Enheder pr. palle: 
3.456 enhedert

Kompatible modeller:

Input:

Output: OBDII connector

Vægt: 0,17 Pounds

Længde: 30 Inches

XGC IN

12V XGC OUT 

10 A-sikring

30in
(762mm)

Til Boost

Til bil
OBDII

Længde:

Frakobl og udskift trygt dit bilbatteri uden at miste indstillinger såsom ur, radio, sædeindstilling med mere. Sæt blot 
GBC012 Settings Keeper i bilens OBDII-port, der er placeret under rattet, og tilslut XGC-in-enden til en NOCO GB70- 
eller GB150-jumpstarter. Tænd for NOCO Genius Boost, og så kan du uden videre frakoble din køretøjs batteri.

Adgang uden 
nøgle

Ur

Sædeindstilling

Alarm

Radio

Programmeret
elektronik

GBC012 Boost Indstillinger Keeper™


