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Sisältää valetut vedonpoistajat 
sekä kestävän, laadukkaan 
silikonikaapelin joka joustaa 
kylmissäkin olosuhteissa. 

Watertight

GBC012

Lataa tai irrota ajoneuvosi akku menettämättä sen elektronisia asetuksia.

GBC012 OBDII Boost -tallennin toimii NOCO Genius Boost GB70 ja GB150 -apukäynnistinten XGC-portin avulla 
ylläpitääkseen ajoneuvon tietokoneen virran. GBC012 on yhteensopiva kaikkien OBDII-porttien kanssa, jotka ovat osa 
jokaista vuoden 1995 jälkeen valmistettua ajoneuvoa. Irrota ja vaihda ajoneuvosi akku turvallisesti menettämättä kellon 
asetuksia, radiokanavia, istuinten asetuksia ja muita.

OBDII

Materials
Premium

GBC012 käyttää 
yleismaailmallista OBDII-porttia 
nopeaan ja helppoon 
yhdistämiseen. Tämä portti löytyy 
kaikista vuoden 1995 jälkeen 
valmistetuista ajoneuvoista.  

Design
Heavy Duty

Kaikki NOCO-lisätarvikkeet 
mukautetuista vedonpoistajista 
aina paksuimpiinkin kaapeleihin 
ovat lian, veden, UV-säteilyn ja 
iskunkestäviä.

Boost Settings Keeper™

Yhteensopiva vain NOCO GB70 
ja GB150-apukäynnistinten 
kanssa. GBC012 saa virtansa 
Boost-lisälaitteesta XGC-portin 
kautta.

Tallenna ajoneuvon asetukset vaivattomasti.
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Tekniset tiedot

Boost -apuvirtalähteet

GB70
GB150

Myyntipakkaus:
Mitat: Noin 4 cm x 13 cm x 
8 cm
Paino: Noin 0,22 kg
UPC: 0-46221-17017-7 
Sisäpakkaus:   
Mitat: Noin 4,5 cm x 13,7 cm x
8,9 cm
Paino: Noin 0,25 kg

Tukkupakkaus:
Mitat: Noin 28 cm x 
30 cm x 29 cm
Paino: Noin 9,14 kg
Määrä: 36 kpl
UCC: 1046221160182
Yksikköä per lava:  
3 456 yksikköä

Yhteensopivat mallit:

Syöttö:

Lähtö: OBDII-liitin

Paino: Noin 0,07 kg

Pituus: Noin 76 cm

XGC IN

12V XGC OUT 

10 A Sulake

Noin 76 cm
(762mm)

Boostiin

Autoon
OBDII

Pituus:

GBC012 Boost Settings Keeper™

Irrota ja vaihda ajoneuvosi akku turvallisesti menettämättä kellon asetuksia, radiokanavia, istuinten asetuksia ja muita. 
Kytke GBC012 ajoneuvosi ohjauspyörän alla sijaitsevaan OBDII-porttiin, ja liitä XGC-pää NOCO GB70 tai GB150 
-apukäynnistimeen. Käynnistä NOCO Genius Boost ja voit irrottaa ajoneuvosi akun.   

Avaimeton avaus

Kello

Istuimen asento

Hälytys

Radio

Ohjelmoitu 
Elektroniikka


